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Markisen
mit manuellen oder motorgetriebenen,

- bestimmt für Bestückung in Gebäuden  

Windbeständigkeit: Technische Klasse 2 (1)
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EN 13561

Alle Markisen der Firma ISOTRA a.s. entsprechender dem Standard �SN EN 13659:2007
Europäische Konformitätszeichen CE - Markierung auf Produkten:

Europäische Konformitätszeichen CE 
- Markierung auf den kommerziellen Begleitdokumenten:

Produkt-CE-Zeichen
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Typ Klasse Windbeständigkeit harmonisierte Norm

Dakota 2 EN 13561

Typ Klasse Windbeständigkeit harmonisierte Norm

Olivia 2 EN 13561

Typ: JASMINA, STELA, KASSETTENMARKISE
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MARKISE

JASMINA
MARKISE OHNE TRÄGERPROFIL

�V Leichte und luftige Markise ohne Trägerprofil
�V Montage an den Seitenkonsolen
�V Optimale Abstufung der Auslegung
�V Markisen-Qualitätsstoffe DICKSON 
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2-00821-XXXX-0MARKÝZA JASMÍNA

Jasmina
Grundlegende Spezi� kation des Produktes

Betätigung

Sie dient zum Aus- und Einfahren der Markise.

Kurbel - Durch Rechts- / Linksdrehung der Kurbel fahren Sie die Markise aus (in die aufgespannte Position) oder ein. Bei Antrieben mit 
Nothandbedienung NHK ist darauf zu achten, dass sich die Markise bei Handhabung der Kurbel (z. B. bei einem Stromausfall) lediglich im 
Bereich der Endpositionen bewegt. Das Übersteuern dieser Positionen könnte die mechanische Beschädigung der Markise zur Folge haben. 
Bei Verwendung der Notkurbel ist darauf zu achten, dass die Markise noch vor den Endpositionen zum Stehen kommt.

Motor  - Der Motor ist mit einem Wärmeschutzschalter ausgerüstet, der den Motor gegen übermäßige Erwärmung und nachfolgende 
Beschädigung schützt, indem er den Motor nach einer gewissen Zeit des ununterbrochenen Betriebs abschaltet. Nach einer kurzen Zeit der 
Abkühlung ist der Motor wieder einsatzbereit. Nach erneutem Einschalten begibt sich die Markise selbsttätig in die eingestellte Endposition. 
Die Nothandkurbel darf lediglich von einer diesbezüglich belehrten Person bedient werden. Die Elektroinstallation, die Montage und 
Wartung sind von quali�  zierten Personen auszuführen, die zu diesen Arbeiten berechtigt und befähigt sind.

Technische Angaben

Ausschub 1,5 m; 1,75 m; 2 m; 2,25 m; 2,5 m; 2,75 m; 3 m

Max. Ausschub 3 m

Max. Breite 4,8 m

Min. Breite Ausschub + 0,5 m

Typ der Arme Alu-Gelenkarme mit Federn und Gurt

Bewegungswinkel 20° - 75°

Größe der Aufwicklungswelle 70 mm, 78 mm

Farbe der Konstruktion standard weiß RAL 9016, andere RAL-Farben

Volant Höhe 21 cm (± 0,5 cm)

Handbedienung Kurbel 150 cm, 180 cm, 220 cm, 250 cm

Elektrische Bedienung Motor, Motor mit Notkurbel, Fernbedienung, automatischer Sensor Wind/Sonne

Dach auf Wunsch

Montage frontal an der Fassade oder in die Decke

Drucken auf Markisen auf Wunsch
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MARKISE

Jasmina
2-00821-0000

Position Bezechnung Abkürzung Zeichnungs Nr.

1 Wickelrolle für Markise Ø70mm MR 024                        6-011084-0070                 

1 Ausfallpro� l klein mit Rinne MR 022                        6-011082-0000                 

2 Wickelrolle für Markise Ø78mm MR 024/1                      6-011084-0078                 

2 Ausfallpro� l groß mit Rinne MR 022/1                      6-011082-0001                 

12-16 Sto� Musterbuch

22-26 Sto� volan Musterbuch

30 Seitliche Konsole "Independet" -Ein Paar MR 001                        6-011069-0000                 

40 Rollehülle Ø70mm mit 4 kant. MR 025                        6-011085-0070                 

41 Rollehülle Ø78mm mit 4 kant. MR 025/1                      6-011085-0078                 

50 Rollehülle Ø70mm mit Bolzen MR 026                        6-011086-0070                 

51 Rollehülle Ø78mm mit Bolzen MR 026/1                      6-011086-0078                 

60 Kleinausfallpro� labdeckung -ein Paar MR 020                        6-011080-0000                 

61 Großasufallpro� labdeckung - ein Paar MR 020/1                      6-011080-0001                 

70 Armanschlag MR 021                        6-011081-0000                 

80 Stopper bis 2,5m - Paar MR 007                        6-011077-0000                 

81 Stopper über 2,75m - Paar MR 007/1                      6-011077-0001                 

90-99 Gelenkarm Set - 150 - 300

120-130 Betätigung

202 Röhrchen TPVC 6mm/2mm MR 035                        6-011149-0000                 

203 RöhrchenTPVC 6mm/2mm MR 035                        6-011149-0000                 

212 Diebel 8x40 A 69                          6-003149-0000                 

214 Diebel 8x40 A 69                          6-003149-0000                 

222 Senkkopf-Kreuzschraube Zn 4x40 A 67/42                        6-012808-0000

224 Senkkopf-Kreuzschraube Zn 4x40 A 67/42                        6-012808-0000

232 Schraube 3,9x22, DIN 7982 C, Zn A 67/15                       6-009565-3922                 

242 Schraube 3,5x20 zn mit Halbrundkopf A 67/28 6-000869-0002                 

252 Senkkopf-Schraube M6x50 Zn DIN 965-H, 8.8 A 700/15 6-009124-0000                 

262 Mutter M6 DIN 934, 8.8, Zn A 710/2                       6-003188-0005                 

499 Dach Jasmina
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10, 11   

20

20

MR 028
MR 028/1

MR 108
MR 108/1
MR 109

MR 108
MR 108/1
MR 109 �*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W����150     2-00826-XXXX-1

�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 175     2-00827-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 200     2-00828-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 225     2-00829-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 250     2-00830-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 275     2-00831-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W�� 300     2-00832-XXXX-1
�*�H�O�H�Q�N�D�U�P���6�H�W����350     2-00833-XXXX-1

Position Bezechnung Abkürzung Zeichnungs Nr.

10-11 Armpro� l klein MR 028 6-011092-0000

10-11 Armpro� l groß MR 028/1 6-011092-0001

20 Kit für Arme 1500 - 1750 mm (Paar) MR 108 6-011075-0000

20 Kit für Arme 2000 - 2500 mm (Paar) MR 108/1 6-011075-0001

20 Kit für Arme 2750 - 3000 mm (Paar) MR 109 6-011076-0000

Position Bezechnung Abkürzung Zeichnungs Nr.

10 Dach Jasmina MR 098 7-302044-0000

20 - 27 Konsolen-Halter für Dach Jasmina MR 099 7-302043-0000

34 - 37 Schraube M6x20 A 700/13 6-003037-0000

44 - 47 Mutter M6 mit PVC Einlage A 710/4 6-003037-0000

54 - 57 Unterlage M6 MR 100 6-005154-0002

64 - 67 Unterlage M6 P 244 6-003040-0000

Dach Jasmina – Position 499

10

20 - 27

34 - 37

44 - 47

54 - 57

64 - 67
P 244

A 700/13

MR 100

MR 098

A 710/4

MR 099

2-00856-XXXX-0

Gelenkarm Set - Position 90 – 99
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MARKISE

Jasmina
Grundlegende Spezi� kation des Produktes

Befestigung Wand/Decke
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MARKISE

�� ��

�� ��

�� ����

����

����

���� ����

�	 ��

�� �


���� ���	

Montagebeispiel einer Markise mit Trägerpro�  l

9



Ausmessung
 
Vor dem Ausmessung:
Am Ort der vorausgesetzten Montage den Zustand der Fassade und des Mauerwerks sowie die Eignung für das Anbringen der Markise prüfen. 
Bewertung der Montagehöhe im Hinblick auf den gewünschten Verschattungse� ekt und die vorausgesetzte Abmessung. Bewertung der 
ästhetischen Seite des Standortes der Markise.

Ausmessung:
Breite (mm) = tatsächliche Breite der Markise (im Falle der Montage in einer Ö� nung die Ö� nungsbreite messen
Höhe (mm) = tatsächliche Höhe der Markise (im Falle der Montage in einer Ö� nung die Ö� nungshöhe messen)

Anm.: Es ist die Randmindesthöhe der Markise von 2200 mm bei maximalem Ausfahren der Markise einzuhalten.

Montage 
Montageverfahren der Markise JASMINA – ohne Trägerpro� l:
1. Markise nur so auspacken, dass die Seitenkonsolen mit den Ö� nungen für die Fixierung zu sehen sind
2. Seitenkonsolen ausrichten und die Abstände der Ö� nungen ausmessen
3. Ebenheit des Montageortes kontrollieren
4. Gemessene Werte am Montageort markieren und Ö� nungen bohren
5. Ö� nungen auspusten, Ankermaterial verkitten und trocknen lassen
6. Markise auf die Schrauben aufsetzen, mittels der Muttern � xieren (im Falle der elektrischen Bedienung Stromzuleitung anschließen)
7. Den Rest der Markise auspacken, die Markise ö� nen, Neigung einstellen, Ebenheit des Ausfallpro� ls prüfen, alle Muttern und Schrauben 

kontrollieren und festziehen
8. Funktionsfähigkeit der Bedienung kontrollieren

Montageverfahren der Markise STELA – mit Trägerpro� l:
1. Markise auspacken und kontrollieren, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind
2. Ebenheit des Montageortes kontrollieren 
3. Konsolen messen, Abstand der Ö� nungen markieren und Ö� nungen bohren
4. Ö� nungen auspusten, Ankermaterial verkitten und trocknen lassen
5. Wandkonsolen befestigen, Ebenheit kontrollieren und Schrauben festziehen
6. Markise auf die Konsolen aufsetzen, mittels der Muttern � xieren (im Falle der elektrischen Bedienung Stromzuleitung anschließen)
7. Markise ö� nen, Neigung einstellen, Ebenheit des Ausfallpro� ls einstellen, ggf. Wippe justieren, alle Muttern und Schrauben kontrollieren 

und festziehen
8. Funktionsfähigkeit der Bedienung kontrollieren

Technische Anmerkung:  Anbringung der Randkonsolen der Markise maximal 150 mm vom Armhalter, ggf. von der Stütze der Wippe.

1. Markise auspacken und kontrollieren, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind
2. Ebenheit des Montageortes kontrollieren
3. Wandkonsolen in die Seitenkonsolen einsetzen und den Abstand der Ö� nungen messen
4. Gemessene Werte am Montageort markieren und Ö� nungen bohren
5. Ö� nungen auspusten, Ankermaterial verkitten und trocknen lassen
6. Wandkonsolen befestigen und Ebenheit des Festziehens kontrollieren
7. Markise auf die Wandkonsolen aufsetzen, � xieren (im Falle der elektrischen Bedienung Stromzuleitung anschließen)
8. Markise ö� nen, Neigung einstellen, Ebenheit des Ausfallpro� ls einstellen, ggf. Wippe justieren, alle Muttern und Schrauben kontrollieren 

und festziehen 
9. Funktionsfähigkeit der Bedienung kontrollieren

Montageverfahrender Markise LAURA - Korbmarkise
1. Markise auspacken und kontrollieren, ob alle erforderlichen Komponenten vorhanden sind
2. Ebenheit des Montageortes kontrollieren
3. Konsolen messen, Abstand der Ö� nungen markieren und Ö� nungen bohren
4. Die Ö� nungen ausblasen, das Verankerungsmaterial kitten und trocknen lassen.
5. Die Wandkonsolen befestigen, leicht anziehen und die Markise aufsetzen, �zentrieren und die Muttern festziehen.
6. Mit Wasserwaage das Lot der vertikalen Pro� e ausmessen, die Stellen für die Konsolen anzeigen und die Punkte 4 und 5 wiederholen.

Allgemeines Verfahren der Einstellung der Neigung der Markisen:
1. Die Neigung der Markise ist vom Hersteller auf ein Minimum eingestellt.
2. Bei der Montage die Markise in die untere Lage ö� nen, die Schrauben an den Haltern der Arme lockern.
3. Mittels der unteren Stellschraube /durch Linksdrehung/ gewünschte Neigung einstellen.
4. Alle gelockerten Schrauben festziehen.

Allgemeines Verfahren der Einstellung der Markisenwippe:
1. Die Neigung der Markise ist vom Hersteller auf ein Minimum eingestellt.
2. Bei der Montage an der Wippe die seitlichen Inbusschrauben so lockern, dass das Kunststo� teil frei beweglich ist.
3. Die Markise in die untere Lage ö� nen, die gewünschte Neigung der Markise einstellen (der Sto�  muss gespannt sein) und das Kunststo� teil 

der Wippe so drehen, dass der Sto�  von der Wippe näher zur oberen Kante des Kunststo� teils austritt.
4. Die Inbusschrauben festziehen und die Funktionsfähigkeit der Markise prüfen.

Montageverfahren der Markise - Kassettenmarkise:
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MARKISE
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Befestigung
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