
TECHNISCHES HANDBUCH

INSEKTENSCHUTZ

DE

Labona



 INSEKTENSCHUTZ

Insektenschutz H1

▲ Gewalzter Aluminiumrahmen mit einem Maß von 

51 x 20 mm

▲ Höhere Rahmensteifigkeit

▲ Vom Fenster oder von der Balkontür leicht abnehmbar

▲ Farbausführung des Rahmens dem RAL-Musterbuch 

gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig
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Insektenschutz H1
Grundlegende Produktspezifi kation

Spezifi kation

Rahmen Max. garantierte 

Maße

Verankerungsart Anzahl der Mon-

tageclips

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

(bis zur Breite 

von 160 cm)

Handelsname

Maß (mm)

Material

SC 202 / 1
51 x 20

Al

2,65 m2

max. H. 2400 mm
max. B. 1100 mm

Selbstschließbare 
Scharniere

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Farbe RAL 9003 weiß (beidseitig)
RAL 8019 braun (beidseitig)
andere RAL (beidseitig)
Holzimitation (beidseitig)
Renolit (einseitig)
Isotra System Decoral

Atypische Ausführungen werden nicht hergestellt. 
Es wird die Mittel- und Traufenbewehrung standardmäßig eingesetzt.
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 INSEKTENSCHUTZ

2-00555-XXXX

Insektenschutz H1

2-00358-0000

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungs nr.

10-20 Profi l Al 52x20 H1 SC 202/1 3-01176-xxxx
30 Kunstoff winkel  H1 außen SC 109/1 2-00379-xxxx
31 Kunstoff winkel  H1 innen SC 110/1                      2-00393-0000                  
40 Insektenschutz   

50-51 Sperren von Gummi 6,00mm - transparent SC 204 6-003094-0000                 
60 Verstärkung SC 205 6-001454-xxxx

70-71 Halter der Fensterquerlatte SC 206 6-001457-xxxx
80 Halter INSECTA  Halter INSECTA

100 Magnet SC 211 6-001463-9010                 
120 Schraube 3,5x9,5 mm A 67/4                        6-003096-0000                 
130 Schraube 3x10 mm A 67/6                        6-003137-0001                 

141-143 Niet 4x10 DIN 7337 A SC 136 6-002680-0000                 
144 Niet 4x8 DIN 7337 A SC 132 6-003068-8003                 
150 Bürsten 6,7x500 S SC 250/5                      6-001314-0500                 
151 Bürsten 6,7x1000 EC SC 250/10                      6-001314-1000
152 Bürsten 6,7x1200 EC SC 250/12                     6-001314-1200
153 Bürsten 6,7x1500 EC SC 250/15                      6-001314-1500
154 Bürsten 6,7x1800 EC SC 250/18 6-001314-1800

Halter INSECTA - Position 80

Halter INSECTA H1  

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungs nr.

4000, 4001 Al Halter außen SC 209 2-00555-XXXX-B
4002 Kunstoff griff SC 210 2-00555-XXXX-B
4003 Türband L SC 208/2 2-00555-XXXX-B
4003 Türband R SC 209/2 2-00555-XXXX-B

4013, 4016 Unterlage für Türband SC 212/1 2-00555-XXXX-B
4502, 4504 Niet 4x6 SC 131 2-00555-XXXX-B

4506 Niet 4x10 SC 136 2-00555-XXXX-B
4508 Schraube 4x30 A 67/3 2-00555-XXXX-B

  

4000, 4001
SC 209

4002
SC 210

4003
SC 209/2

  4013, 4016
SC 212/1

4502, 4504   
SC 131

4508
A 67/3
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Insektenschutz H1
Vermessen

Es wird jeweils das Netzaußenmaß - das für die Produktion nötige Maß - vermessen. Es ist damit zu rechnen, dass neben dem Netzrahmen der 
erforderliche Platz für Scharniere und Magnetschlösser bleiben muss.

Platz für Scharniere = 25 mm
Platz für Magnet = 15 mm
Platz zum Aushängen = 15 mm hochkant

Die Position der mittleren Querlatte ist optional. Die Breite der Querlatte beträgt 110 mm.

Netzbreite

Magnet Scharnier

2515
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 INSEKTENSCHUTZ

Montage

Die Montage wird durch das Verschrauben der Netzscharniere durchgeführt. Das Netz mit Scharnieren wird an den Rahmen gelegt, die Stelle 
für Scharnierschrauben wird markiert (die Löcher für Scharnierschrauben können vorgebohrt werden). Anschließend wird es zugeschraubt.

Bestandteil der Standardpackung des Türnetzes:
• Türscharniere 3 Stück, magnetische Schlösser 2 Stück, Griff  1 Stück
• ScharnierSchrauben 4x25, MagnetSchrauben 3x10, MagnetSchrauben TEX3,5x13, brisante Nieten für Griff e,

Bei einem größeren Netzmaß als 2000 x 800 mm werden 3 Stück Scharniere und 2 Stück Magnete mitgeliefert. Die Scharniere sind schon 
werkseitig vorgespannt. Sollte eine größere Vorspannung gewünscht werden, ist der Scharnierbolzen auszupressen, der Sechskant mittels 
des Sechskantsteckschlüssels im Uhrzeigersinn 6 mm zu drehen und der Oberteil des Scharniers ist in den Sechskant wieder einzupressen.

Scharniere im zusammenge-
bauten Zustand

Bei der Verwendung der Bürsten für das Türnetz sind unter die Scharniere Unterlagen 
zu benutzen.
Die Anzahl der Unterlagen wird je nach der Größe der eingesetzten Bürsten gewählt.

Dieses Türnetz kann man samt Scharnieren demontieren bzw. aushängen, ohne dass es auseinander genommen werden muss (Abbildung 
Nr. 2). 

Für die Montage erforderliches Werkzeug:  
• Maßstab
• Bleistift
• Akku-Schraubenzieher
• Bohrer Durchmesser 2 mm 
• Bohrmaschine
• Nietzange für brisante Nieten
• Sechskantsteckschlüssel 6 mm

Abbildung Nr. 1 Abbildung Nr. 2

Abbildung Nr. 3
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