
Technisches handbuch

RAFFSTORE



AUSSENJALOUSIEN

alle außenjalousien der Firma isOTRa a.s. 
entsprechend dem standard Čsn en 13659+a1:2009.

Mit dem ce-Zeichen sind alle erzeugnisse versehen.

Produkt -CE-Zeichen

die Windbeständigkeitsprüfungen wurden durch das institut für bauingenieurwesen - centrum stavebního inženýrství, a.s. in Zlín gemäß 
Čsn en 13659 vorgenommen.

Windbeständigkeit der außenjalousien

Cetta 50 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft

Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500
Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 50 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L < 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L < 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 000 < L <= 4 500
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11 5 1 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 65 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 65 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 0 0
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*
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EN 13659:2015
ZETTA 90

CPR 008/2017
aussenjalousien

Windbeständigkeit:  0 – 4
der zusatzliche thermische Widerstand ΔR: 0,08 m2.K/W

Gesamtdurchlassigkeit sonnenenergie gtot: 0,032 - 0,094

Bemerkung: CE-Zeichen Muster



Setta 65 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 5 8 4 7 3 6 2 5
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 74 61 49 38
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 28 19 11 5
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Setta 65 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Setta 90 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 5 8 4 7 3 6 2 5
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 74 61 49 38
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 28 19 11 5
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Setta 90 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Zetta 70 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 5 800 5 800 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*
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Zetta 70 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Zetta 90 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 6 9 5 8 4 7 3 6
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 88 74 61 49
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Zetta 90 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 0003 000 < L <= 4 0004 000 < L <= 4 5004 500 < L <= 4 8004 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 0003 000 < L <= 4 0004 000 < L <= 4 5004 500 < L <= 4 8004 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 60 Flexi -  Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 60 Flexi - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 61 49 38 28
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*



Cetta 80 - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800 4 800 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 49 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 

3 000
3 000 < L <= 

4 000
4 000 < L <= 

4 500
4 500 < L <= 

4 800
4 800 < L <= 

5 000
5 000 < L <= 

6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1 0
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 80 - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 6 9 5 8 4 7 3 6
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 88 74 61 49
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 80 Flexi - Seil
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500 2 500 < L <= 3 000 3 000 < L <= 3 400 3 400 < L <= 3 800 3 800 < L <= 4 000
Windbeständigkeitsklasse 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 28 19 11 5 1 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 80 Flexi - Schiene
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28 19 11
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 5 1
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 100 Flexi - Seil
Grundlegende 
Charakteristiken

Eigenschaft

Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1
Max. Wind Geschwindigkeit vmax 
(km/h)

49 38 28 19
11 5

Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 800 800 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4000 4000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 4 800
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax 
(km/h) 38 28 19 11 5 1

Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*
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Konstruktions-Grenzwerte

Art
Breite (mm) Höhe (mm) Fläche (m2)

Führung
Gewicht 

Lamellen 
(Kg/m2)

Gewicht 
Jalousien
(Kg/m2)

Halterge-
wicht

(Kg/ks)

Motor-
gewicht 

6Nm (Kg)min. max. max. Schnur Kurbel Motor

Cetta 50 400/600** 3150 3000 6 8 10 seil/Führungsschiene 0,76 2,1 0,087

1,84

Cetta 60 Flexi 600 4000     4000 - 8 16 lanko / lišta 1,31 3,30
Cetta 65 600 6000* 4000 - 8 24 seil/Führungsschiene 1,44 3,42

0,35

Setta 65 600 6000* 4000 - 8 24 seil/Führungsschiene 1,59 3,57
Cetta 80 Flexi 600 4000 4000 - 8 16 seil/Führungsschiene 1,12 3,55
Cetta 100 Flexi 600 4000 4000 - 8 16 seil/ Führungsschiene 1,36 3,55

Cetta 80 
(Cetta 80 - Slim)

600 6000* 4000

- 8 24 seil/Führungsschiene 1,54 3,47

Zetta 70 - 8 18 seil/Führungsschiene 1,60 3,55
Zetta 90 - 8 24 seil/Führungsschiene 1,56 3,53
Setta 90 - 8 24 seil/Führungsschiene 1,66 3,63
Titan 90 600 2800 4000 - - 8 seil/Führungsschiene 2,1 - -

Bemerkung: 
bei einigen Jalousientypen können die Führungsarten (seil/Führungsschiene) kombiniert werden, es können auch Jalousien ohne Führung gewählt werden.
* hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitätsstufe ihrer Windfestigkeit – siehe Windfestigkeit der außenblenden.
** Motor

Hinweis: bei geringen breiten kann der Lamellen-schräglauf nicht verhindert werden.

Grundlegende technische Spezifikation

Titan 90
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Třída 6 (pro všechny rozměry)
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Schrägjalousie Cetta 80F TE
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 2 500

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 38 28
Hmax (mm) 2 500 2 500
Windbeständigkeitsklasse 1 4 0 3
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 19 11
Hmax (mm) 4 000 4 000

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

VIVA
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Třída 3, 4 (dle typu lamely)
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 ((laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Cetta 100 Flexi - Schiene
Grundlegende
Charakteristiken

Eigenschaft

Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 1 000 1 000 < L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000
Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4
Max. Wind Geschwindigkeit vmax 
(km/h)

61 49 38 28

Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Breite der Bauöffnung L (mm) 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 500 5 500 < L <= 6 000
Windbeständigkeitsklasse 0 3 0 2 0 1 0 0
Max. Wind Geschwindigkeit vmax 
(km/h)

19 11 5 1

Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm
Přídavný tepelný odpor ΔR 0,08 (m2.K/W)
Celkový činitel prostupu sluneční energie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*

Windstabil (Z90, C80, S90)
Grundlegende Charakteristiken Eigenschaft
Windbeständigkeit Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400

Norm EN/Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort 13659 Beaufort
Windbeständigkeitsklasse 5 8 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 74 61 49 38 28 19
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 2500mm
Breite der Bauöffnung L (mm) L <= 2 000 2 000 < L <= 3 000 3 000 < L <= 4 000 4 000 < L <= 4 500 4 500 < L <= 5 000 5 000 < L <= 5 400
Windbeständigkeitsklasse 4 7 3 6 2 5 1 4 0 3 0 2
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) 61 49 38 28 19 11
Max. effektive Höhe des Flügels Hmax = 4000mm

Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR 0,08 (m2.K/W)
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)*



PRODUKTTOLERANZEN  
hersteller: ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, HR-Nr.: 47679191
erzeugnis: AUSSENJALOUSIEN
diese Übersicht soll ihnen helfen, zulässige Grenzmaße (Übereinstimmung/nichtübereinstimmung) zu erkennen. Gleichzeitig 
soll ihnen dieses blatt bei der argumentation gegen unberechtigte Kundenbeanstandungen behilflich sein.
außenjalousien setzen sich aus einer großen anzahl von Metall- und Textilelementen mit verschiedenen Materialeigenschaften 
und herstellungstoleranzen zusammen.  auch trotz optimal ausgewählter Produkte kann es angesichts dieser Produkttoleran-
zen auch bei einer neumontage zu abweichungen von der idealfunktion kommen. 
außerdem sind außenjalousien ständig Wettereinflüssen, vor allem jedoch schwankenden Temperaturen, Witterungseinflüssen 
und schmutz ausgesetzt.  diese beeinflussen die Funktion und das aussehen der außenjalousien. 
die Grundfunktion von Jalousien ist jeweils dann erfüllt, wenn sich die Lamellen drehen lassen und wenn in geschlossenem 
Zustand das Licht nicht direkt auf die Glasscheibe fällt. 
differenzen von den Tabellen-Grenzwerten können in gewissem ausmaß von unseren Technikern korrigiert werden.
bitte bedenken sie:
die angeführten Grenzwerte wurden ausgehend vom derzeitigen aktuellen stand der Technik, anhand entsprechender  tech-
nischer normen und aufgrund langjähriger erfahrungen geschaffen.
diese Tabellen-Grenzwerte sind lediglich für außenjalousien im Rahmen ihrer genehmigten herstellungsabmessungen gültig, 
die sie unserem aktuellen Technischen Katalog entnehmen können. 

  Eigenschaft Beschreibung der Abweichung Toleranz

1 Jalousiebreite
Jalousiebreiten bis 2000mm max. 3mm
Jalousiebreiten von 2000mm bis 4000mm max. 4mm
Jalousiebreiten über 4000mm max. 5mm

2 Jalousiehöhe
Jalousiehöhe bis 1500mm max. 4mm
Jalousiehöhe von 1500mm bis 2500mm max. 6mm
Jalousiehöhen über 2500mm max. 10mm

3 Pakethöhe
Pakethöhen bis 2500mm

+/-0,5% der aJ-
höhe

Pakethöhen von mehr als 2500mm
+/-1% der aJ-
höhe

4 differenzen zwischen Pakethöhen Zwischen einzelnen Paketen gleicher höhe max. 20mm

5 Parallelität der Pakete in oberer Position
höhendifferenz der Lamellenpakete bei höhen bis  3500mm +/- 30mm
höhendifferenz der Lamellenpakete bei höhen über   3500mm +/- 40mm

6 Lamellentoleranzen

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten bis 1m max. 3mm

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten bis 2m max. 4mm

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten bis 3m max. 5mm

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten bis 4m max. 6mm

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten bis 5m max. 7mm

erlaubte abweichung der Verwindung und Längsdurchbiegung – 
Lamellenbreiten über 5m max. 10mm

erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten bis 1m max. 2mm
erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten bis 2m max. 3mm
erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten bis 3m max. 4mm
erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten bis 4m max. 5mm
erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten bis 5m max. 6mm
erlaubte abweichung der Querdurchbiegung – Lamellenbreiten über 5m max. 10mm

7 Krümmung der unteren Leiste
in oberer Position bei breiten über 800mm max. 15mm
in oberer Position bei breiten unter 800mm max. 30mm
in unterer Position +/- 15mm/m

8 schräger Gang der unteren Leiste
abweichung von der Gleichmäßigkeit bis in höhen von 3500mm +/- 10mm
abweichung von der Gleichmäßigkeit über höhen von 3500mm +/-15mm

9 schräger Gang des Pakets          einflechtung der Leiterkordel zwischen Lamellen                           zulässig
10 Paket-Lauflänge ununterbrochene Motorlaufzeit max. 4min
11 Tex beim Gang sichtbare Tex-Legung an den Lamellen zulässig

12 Lichtdurchlässigkeit – gemäß Čsn en 
14501

in geschlossenem Zustand kein horizontaler durchblick von außen nach 
innen. zulässig

in geschlossenem Zustand kein horizontaler durchblick von innen nach 
außen. zulässig

13 Geräusche

Gang- und abschaltgeräusche sind von der jeweiligen technischen 
Lösung gegeben. zulässig
Geräusche in abhängigkeit von der Windstärke und der 
Lamellenposition. zulässig

14 Toleranz für abdeckbleche für eingabewerte a, b, c, d +/- 2 mm
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Berechnung der Solarstrahlung und des Lichttransmissionsgrades

Die Norm EN 13363-1+A1 Sonnenschutzanlagen in Kombination mit Verglasungen - Berechnung der Solarstrahlung 
und des Lichttransmissionsgrades legt die vereinfachte berechnungsmethode der sonnenschutzanlagen in Kombination mit 
Verglasungen, basierend auf der Wärmedurchlässigkeit und dem Gesamtdurchlassgrad der sonnenstrahlung durch die Vergla-
sung und der Reflexionsfähigkeit der sonnenschutzanlagen für die auswertung der gesamten solarstrahlung fest.
diese Methode ist für alle arten von parallel zur Verglasung angeordneten sonnenschutzanlagen, wie Jalousien oder Rollläden, 
verwendbar die sonnenschutzanlage kann sich innen im geschützten Raum, außen oder bei einer doppelverglasung zwischen 
den einzelscheiben befinden. die Methode ist anwendbar, falls der Gesamtenergiedurchlassgrad durch die Verglasung im be-
reich von 0,15 bis 0,85 liegt. es wird angenommen, dass die Jalousien so zu befestigen sind, dass keine direkten sonnenstrahlen 
durchdringen. bei den außen liegenden sonnenschutzanlagen und den sonnenschutzanlagen zwischen Glasscheiben gilt die 
annahme, dass der Raum zwischen der sonnenschutzeinrichtung und der Verglasung nicht belüftet ist, und dass bei den innen 
liegenden sonnenschutzanlagen der Raum belüftet ist.

Grundlegende Begriffe
Transmise (durchlässigkeit) – die strahlung, die durch das Fenster in den Raum eindringt, der Transmissionskoeffizient der 
strahlung τe beträgt 0 bis 100 %, oder auch 0 bis 1.
Reflexion - die strahlung, die durch das Fenster zurück nach außen reflektiert wird. der Koeffizient der reflektierten strahlung 
pe hat denn Weit 0 -100 % oder 0 – 1.
Absorbtion (aufnahme) – die strahlung, die durch das Fenster in sich aufgenommen wird und seine Temperatur erhöht, der 
strahlungskoeffizient αe beträgt 0 bis 100 %, oder auch 0 bis 1.
Emissionsgrad – die Fähigkeit, die Wärme εe auszustrahlen, es gilt, dass ε = α 
im endeffekt gilt stets die Gleichung τe + ρe + αe = 100 % oder 1.

den Wert des g-Faktors für die berechnung legt in der Regel der hersteller der Glasscheiben oder Fenster fest. 
gtot - der Gesamtfaktor der sonnenstrahlungtransmission mit sonnenschutz.  
Fc - Reduzierfaktor. der Wert dieses Koeffizienten liegt im bereich zwischen 0 (theoretisch bester sonnenstrahlungsschutz) 
und 1 (kein sonnenstrahlungsschutz, dann gilt g = gtot).

Typ und Spezifikation der Verglasung:
Doppeltes Klarglas (ČSN EN 14501)

Wärmeübertragungszahl Ug 2,90 W/(m2.K)

Gesamt-durchlässigkeit der sonnenstrahlung g 0,76  

außenbeschattung
G=(1/ug+1/G1+1/G2)-1
 

G1 5,00 W/(m2.K)

G2 10,00 W/(m2.K)

G 1,55 W/(m2.K)

innenbeschattung
G=(1/ug+1/G2)-1

G2 30,00 W/(m2.K)

G 2,64 W/(m2.K)

Berechnung gtot:
a) außenverschattung:  gt = τe*g+αe*G/G2+τe*(1-g)*G/G2
b) innenverschattung:  gt = g(1-g*ρe-αe*G/G2)

Musterbeispiel der Berechnung Nr.1:
außenjalousie isotra, silberne Farbe + doppeltes Klarglas

1. Messwerte:

durchlässigkeit τe 0,00

Reflexionsvermögen ρe 0,55

absoprtionsvermögen αe 0,45



2. der Wert des Čsn en 13363-1+a1

Wärmeübertragungszahl Ug 2,90 W/(m2.K)

Gesamt-durchlässigkeit 
der sonnenstrahlung

g 0,76  

G1 5,00 W/(m2.K)

G2 10,00 W/(m2.K)

3. berechnung
G = (1/ug+1/G1+1/G2)-1 = (1/2,9+1/5+1/10)-1 = 1,55
gtot = τe*g+αe*G/G2+τe*(1-g)*G/G2
gtot = 0*2,9+0,45*1,55/10+0*(1-0,76)*1,55/10 = 0,070
Fc = gtot/g = 0,07/0,76 = 0,092

Musterbeispiel der Berechnung Nr. 2:
außenjalousie isotra, silberne Farbe + doppeltes Klarglas, Winkel 45°

1. berechnung der durchlässigkeit des Reflexionsvermögens und absorptionsvermögens:
durchlässigkeit:  τe = 0,65*τe+0,15*αe = 0,65*0+0,15*0,45 = 0,07
Reflexionsvermögen: ρe = ρe*(0,75+0,7*τe) = 0,55*(0,75+0,7*0) = 0,41
absorptionsvermögen: αe = 1-τe–αe = 1-0,07-0,41= 0,52

2. Wärmeübertragungszahl Čsn en 13363-1+a1

Wärmeübertragungszahl Ug 2,90 W/(m2.K)

Gesamt-durchlässigkeit der sonnenstrahlung g 0,76  

G1 5,00 W/(m2.K)

G2 10,00 W/(m2.K)

3. berechnung
G = (1/ug+1/G1+1/G2)-1 = (1/2,9+1/5+1/10)-1 = 1,55
gtot = τe*g+αe*G/G2+τe*(1-g)*G/G2 = 0,137
Fc= gtot/g = 0,137/0,76 = 0,18

Lamellenfarbe Reflexionsvermögen 
(%)

Absorption(%) gtot Fc

RaL 7038 39 61 0,064 0,107

RaL 7048 34 66 0,069 0,114

RaL 9010 74 26 0,034 0,057

RaL 9016 76 24 0,032 0,054

RaL 9006 58 42 0,048 0,080

RaL 8014 8 92 0,091 0,152

RaL 6005 22 78 0,079 0,132

RaL 7016 17 83 0,083 0,139

RaL 9002 62 38 0,044 0,074

RaL 9007 39 61 0,064 0,107

RaL 1015 66 34 0,041 0,068

W210 31 69 0,071 0,119

db 703 23 77 0,078 0,130

db 702 29 71 0,073 0,122

VsR 780 22 78 0,079 0,132

RaL 3000s 42 58 0,048 0,08

RaL 3004 35 65 0,068 0,113

RaL 5002 32 68 0,070 0,117

RaL 5014 39 61 0,064 0,107

RaL 7022 18 82 0,083 0,138

RaL 7035 51 49 0,054 0,090

RaL 9005 5 95 0,094 0,156

*gilt für Verglasungen mit den Parametern g = 0,59, ug = 1,2 W/m2K

Solarenergie- und Lichtdurchlässigkeit nach ČSN EN 13363-1+A1 bei den ausgewählten Produkten von Isotra a.s



AUSSENJALOUSIEN

10

Aufwicklungshöhe

Die Aufwicklung ist die Höhe der aufgewickelten Jalousie 
samt Ober- und Unterschiene, ohne Jalousienhalter.

Abstand zwischen der unterkante 
Oberschiene 56x58 und der ersten Lamelle 
im geschlossenen Zustand:

Cetta 60 Flexi 32 - 92 mm

Cetta 65 32 - 92 mm

Cetta 80 35 - 103 mm

Cetta 80 Flexi 38 - 106 mm

Cetta 100 Flexi 45 - 130 mm

Zetta 70 44 - 104 mm

Zetta 90 62 - 142 mm

Setta 65 44 - 104 mm

Setta 90 66 - 152 mm

Titan 90   60 - 150 mm

die Werte liegen innerhalb der 
Fertigungstoleranz der höhe der Jalousie.

Jalousientyp         
Betätigung - Kurbel

Jalousienhöhe (mm)

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800

Cetta 50 - Schiene 130 135 145 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 265

Cetta 50 - Seil 85 90 95 100 100 105 110 110 115 120 120 125 125 130

Cetta 65 135 145 155 160 165 175 185 190 195 205 215 220 230 235

Cetta 60 Flexi - Schiene 125 130 135 140 145 150 155 160 170 170 175 180 185 190

Cetta 60 Flexi - Seil 115 120 120 125 130 135 135 140 145 145 150 150 155 160

Cetta 80 Flexi - Schiene 110 110 115 115 120 125 125 130 130 135 135 140 145 145

Cetta 80 Flexi - Seil 110 115 115 120 120 125 130 130 135 135 140 140 145 145

Cetta 100 Flexi - Schiene 120 120 125 130 130 135 135 140 145 150 155 155 160 160

Cetta 100 Flexi - Seil 110 110 115 115 115 120 120 120 125 130 130 130 135 135

Cetta 80 130 140 145 155 155 165 170 180 185 190 195 205 210 215

Cetta 80 Slim 125 135 135 145 150 155 160 165 170 180 180 190 195 195

Setta 65 135 145 150 160 170 175 185 190 195 205 215 220 230 240

Setta 90 125 135 140 145 150 155 165 170 170 175 185 190 195 200

Zetta 70 135 140 145 155 165 165 175 185 190 195 205 210 220 225

Zetta 90 125 135 140 145 150 160 165 170 170 180 185 190 195 205

Titan 90 (Motorbetätigung) 150 158 165 180 188 195 203 218 225 233 240 255 263 270

Jalousientyp         
Betätigung - Kurbel

Jalousienhöhe (mm)

1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200

Cetta 50 - Schiene 275 280 295 305 315 325 335 350 355 365 380 385 400 410

Cetta 50 - Seil 135 140 145 145 150 155 160 170 175 180 185 195 200 205

Cetta 65 245 250 260 265 270 280 290 300 300 310 320 325 335 340

Cetta 60 Flexi - Schiene 195 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265

Cetta 60 Flexi - Seil 160 165 170 175 175 180 185 185 190 190 195 200 200 205

Cetta 80 Flexi - Schiene 150 155 155 160 160 165 165 170 175 175 180 185 185 190

Cetta 80 Flexi - Seil 150 150 155 155 160 160 165 165 170 170 175 175 180 180

Cetta 100 Flexi - Schiene 165 170 170 175 180 180 185 190 195 195 200 200 205 210

Cetta 100 Flexi - Seil 135 140 140 140 145 145 150 150 150 155 155 155 160 160

Cetta 80 225 230 235 240 250 255 265 265 275 280 290 295 300 305

Cetta 80 Slim 205 205 215 220 225 230 235 240 250 250 260 265 270 275

Setta 65 245 250 260 265 275 285 290 300 305 310 320 330 335 345

Setta 90 205 215 215 220 225 235 240 245 250 255 260 265 270 275

Zetta 70 230 240 245 250 260 270 270 280 290 295 300 310 315 325

Zetta 90 210 215 215 225 230 235 240 250 255 260 260 270 275 280

Titan 90 (Motorbetätigung) 278 293 300 308 315 330 338 345 353 368 375 383 390 405



Jalousientyp         
Betätigung - Kurbel

Jalousienhöhe (mm)

3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600

Cetta 50 - Schiene 420 430 440 450 460 470 485 495 - - - - - -

Cetta 50 - Seil 210 215 215 220 225 230 235 235 - - - - - -

Cetta 65 350 355 365 375 380 385 395 405 415 420 430 435 445 455

Cetta 60 Flexi - Schiene 270 275 280 285 290 295 305 305 310 315 320 325 330 340

Cetta 60 Flexi - Seil 210 210 215 220 225 225 230 230 235 240 240 245 250 250

Cetta 80 Flexi - Schiene 190 195 195 200 205 205 210 215 220 220 225 225 230 235

Cetta 80 Flexi - Seil 185 185 190 190 195 195 200 200 205 205 210 215 215 220

Cetta 100 Flexi - Schiene 210 215 220 225 225 230 235 235 240 245 245 250 250 255

Cetta 100 Flexi - Seil 160 165 165 170 170 175 175 175 180 180 180 185 185 185

Cetta 80 315 320 325 335 340 345 350 360 365 370 380 385 390 400

Cetta 80 Slim 280 285 290 295 300 305 310 320 315 320 330 335 340 350

Setta 65 355 360 365 375 380 390 400 405 410 415 420 430 440 445

Setta 90 285 290 295 300 305 310 315 320 320 325 330 340 345 350

Zetta 70 330 335 345 350 355 365 375 375 380 390 395 400 410 415

Zetta 90 285 295 300 305 305 315 320 325 325 330 335 345 350 355

Titan 90 (Motorbetätigung) 413 420 428 443 450 458 465 480 - - - - - -

Jalousientyp         
Betätigung - Kurbel

Jalousienhöhe (mm)

4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000

Cetta 50 - Schiene - - - - - - - - - - - - - -

Cetta 50 - Seil - - - - - - - - - - - - - -

Cetta 65 460 470 480 485 490 500 510 515 525 530 540 550 555 560

Cetta 60 Flexi - Schiene 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410

Cetta 60 Flexi - Seil 255 260 265 265 270 275 275 280 280 285 290 290 295 300

Cetta 80 Flexi - Schiene 235 240 245 250 250 255 255 260 260 265 270 275 275 280

Cetta 80 Flexi - Seil 225 230 235 235 240 240 245 250 250 255 255 260 265 270

Cetta 100 Flexi - Schiene 260 265 265 270 275 275 280 285 285 290 290 295 300 305

Cetta 100 Flexi - Seil 190 190 195 195 195 200 200 200 205 205 205 210 210 215

Cetta 80 405 410 420 425 430 435 445 450 455 465 470 475 485 490

Cetta 80 Slim 355 360 370 375 380 385 395 400 405 415 420 425 425 430

Setta 65 455 465 475 480 485 495 505 510 520 525 535 545 550 555

Setta 90 360 365 370 375 380 385 390 400 405 410 415 420 425 430

Zetta 70 425 430 440 445 450 460 465 470 480 485 495 500 505 510

Zetta 90 360 370 375 380 385 390 400 405 410 415 420 425 430 435

Titan 90 (Motorbetätigung) - - - - - - - - - - - - - -

Anm.: Bei motorisch gesteuerten Jalousien wird die Pakethöhe um + 20 mm geändert (bei Cetta 50 mit Oberschiene 40x40 um +40 mm).
Hinweis: Garantierte Maximalhöhe der Jalousie Cetta 50 mit Oberschiene 40x40: 3000 mm
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▲ Unterschiene aus extrudiertem Aluminium

▲ Höhere Lamellensteifigkeit 

▲ Elektrische Betätigungsmöglichkeit

▲ Slim - die niedrige Höhe des Jalousiepaketts - 
spezifisches Zusammenlegen der Lamellen

LA
M

EL
LE

N
FO

RM
cetta 65,80,80 slim, 60/80/100 Flexi



Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Tex-
band Montage

Stahlseil Führungs-
schiene

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/3
80 x 13

al

P 040
0,42 x 98

al

P 036
ø 3,2

Fe/PVc

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 030/1
68 x 85

Pes

P 531, 
P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten 
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech
sonstige RaL im spritzfarbe , 
decORaL*

standard: eloxiertes 
aluminium
sonstige RaL im spritzfarbe, 
decORaL*

anhand aktuelles Muster-
buchs von isOTRa a.s.

grau
schwarz

Grundausführung 
- elox
Lackiert in RaL 
Farben, decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

*maximale Maß 4000mm

atypische ausführungen werden nicht hergestellt.

Cetta 65, 80 - Kurbel
Grundlegende Produktspezifikation

Spezifikation Cetta 65

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Tex-
band Montage

Stahlseil Führungs-
schiene

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/2
67 x 13

al

P 039
0,42 x 83

al

P 036
ø 3,2

Fe/PVc

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 030/2
58 x 70

Pes

P 531, 
P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten 
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech
sonstige RaL im spritzfarbe , 
decORaL*

standard: eloxiertes 
aluminium
sonstige RaL im spritzfarbe, 
decORaL*

anhand aktuelles Muster-
buchs von isOTRa a.s.

grau
schwarz

Grundausführung 
- elox
Lackiert in RaL 
Farben, decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max. 

600 6000* 500 4000 8 (Kurbelbetätigung)

*hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitatsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der ausenblenden.

ceTTa 65/80 - KuRbeL 2-00171-XXXX-i

Spezifikation Cetta 80
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Cetta 65, Cetta 80 Kurbel (2-00171-XXXX)
Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene, Fe 56x58 P 001/1 3-00166-Pu22
10-18 Oberschiene, al 58x60 P 001/2 3-00166-Pu22               
10-18 anschlagläufer 56x58 P 041             2-00048-0000                  
10-18 Getriebe P 045/9 6-010260-0000
10-18 Kunststoffgetriebe  6mm sechskantig P 045/6             6-013233-0000
10-18 Kunststoffgetriebe vierkantig 8mm P 045/5            6-013232-0000
10-18 Welle P 006             7-300198-0000                 
10-18 Lagerbock c65, c80, Z70, s65 P 025/31           2-01098-9004                  
10-18 Lagerbock stoma aX, neigung 38 st. P 025/50 6-009832-0000
10-18 Getriebehalter 111 510 stoma, inbus P 046/42 6-014239-0000

20 unterschiene c80 P 012/23 XXXX 7-302681-XXXX
80 al Lamelle c65 0,42x83 O 101/XXXX 6-001072-XXXX
80 aL Lamelle c80 0,42x98 O 103/XXXX 6-001076-XXXX
80 Führungsbolzen L+R P 033/2 2-00047-XXXX
80 Führungsbolzen - Metall - recht P 033/22           7-301466-Pu19                 
80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/21           7-301467-Pu19                 
80 Führungsbolzen - Metall - eben, zu anknipsen P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 8x0,36 mm grau/schwarz P 028             6-001157-9006
100  Texband 6x0,28mm gray P 531 6-001284-9006
100 Texband 6x0,28 mm schwarz P 531/1 6-012700-9004
110 Leiterkordel c65 60x72 grau, schwarz P 030/3 7-301848-xxxx
110 Leiterkordel c80 68x85 grau, schwarz P 030/1 6-001160-XXXX
110 Leiterkordelverkürzer PL 033            6-006197-0000                 
111 niete für duO system P 076 3-02367-0000
120 Texbandhalter P 013             2-00039-0000                  
130 Komplette Kurbel Vierkant 90° P 150/2 2-00299-0000
130 Komplette Kurbel sechskant 90° P 150/1 2-00298-0000
130 abnehmbare komplette Kurbel Vierkant 90° P 150/4 2-00581-0000
130 Komplette direkte Kurbel - ohne buchse P 150/8 2-01302-0000
130 Komplette Kurbel mit Kardan (90°) - Vierkant P 150/3 2-00300-0000
135 buchse 90° weiss/braun/grau sQ 8x250 (23x85 mm) P 056/2 XXXX 6-006684-XXXX
160 endkappe c65 L+P P 014/5 XXXX 2-00600-XXXX
160 endkappe c80 L+P P 014/24 XXXX 2-01118-XXXX
170 Führung - seil / Führungsschiene (56x58) L 2-00557-L001
170 Führung - seil / Führungsschiene (56x58) P 2-00557-P001
170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000
170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000
170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 6-001198-0000
220 Welleverbindung P 077 6-001198-0000
221 Welleverbindung - Gelenk c65/80 und Z70/90 P 313 6-003075-0000
222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000
230 Jalousienhalter 2-00649-0000

Cetta 80-Slim
Wesentliche einsparung der höhe der 
eingefahrenen Jalousien gegenüber 
dem bestehenden cetta 80 - system.

Jalousienhöhe
(mm)

höhe des ballens Jalousienhöhe
 (mm)

höhe des ballens

cetta 80 cetta 80-slim cetta 80 cetta 80-slim

500 130 125 2300 250 225

600 140 130 2400 255 230

700 145 135 2500 265 235

800 150 145 2600 265 240

900 155 150 2700 275 250

1000 165 155 2800 280 255

1100 170 160 2900 290 260

1200 180 165 3000 295 265

1300 185 170 3100 300 270

1400 190 180 3200 305 275

1500 195 180 3300 315 280

1600 205 190 3400 320 285

1700 210 195 3500 325 290

1800 215 195 3600 335 295

1900 225 205 3700 340 300

2000 230 205 3800 345 305

2100 235 215 3900 350 310

2200 240 220 4000 360 320



Cetta 65, 80 – Motor
Grundlegende Produktspezifikation

*hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitätsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der außenblenden.

Spezifikation Cetta 65

Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage/Einbau
Seil Führungsschiene

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/2
67 x 13

al

P 039
0,42 x 83

al

P 036
ø 3,2

Fe/PVc

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 030/2
60 x 72

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten im Kapitel 
„Montage“ 

Farbe standard:
verzinktes blech
natur-alu-Profil
sonstiges in RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

standard:
eloxiertes aluminium
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe , 
decORaL*

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

grau standard:
elox
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage
Stahlseil Führungs-

schiene
Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/23
80 x 13

al

P 039
0,42 x 98

al

P 036
ø 3,2

Fe/PVc

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 030/1
68 x 85

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28 

Pes

Montagevarianten im Kapitel 
„Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech

sonstige RaL im spritzfarbe, 
decORaL* 

standard: eloxiertes 
aluminium

sonstige RaL im 
spritzfarbe,  
decORaL*

anhand aktuelles 
Musterbuchs von 
isOTRa a.s.

grau
schwarz

standard: 
elox

sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL* 

grau
schwarz

grau
schwarz

*maximale Maß 4000mm

atypische ausführungen werden nicht hergestellt. 

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max.

600 6000* 500 4000 16 (cetta 80 Flexi)
24 

Spezifikation Cetta 80

PL 033
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Cetta 65, Cetta 80 Motor (2-00172-XXXX)
Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene 56x58 Fe P 001/1 3-00166-Pu22
10-18 Oberschiene 58x60 al P 001/2               7-301180-0000                 
10-18 Motoren (eLeRO) P 096 2-00648-0000
10-18 Motoren (sOMFY) P 073 2-00512-0000
10-18 Motoren (GeiGeR) P 093 2-00572-0000
10-18 Welle P 006                         7-300198-9004                 
10-18 Lagerbock c65, c80, Z70, s65 P 025/31 2-01098-9004
10-18 Lagerbock stoma aX, neigung 38 st. P 025/50 6-009832-0000

20 unterschiene - c65, Z70 P 012/22 7-302680-XXXX
20 unterschiene - c80 P 012/23 XXXX 7-302681-XXXX
80 al Lamelle c65 0,42x83 O 101/XXXX 6-001072-XXXX
80 al Lamelle c80 0,42x98 O 103/XXXX 6-001076-XXXX

100 Texband 8x0,36 mm grau/schwarz P 028 6-001157-XXXX
100  Texband 6x0,28mm gray P 531 6-001284-9006
100 Texband 6x0,28 mm schwarz P 531/1 6-012700-9004
110 Leiterkordel c65 60x72 grau/schwarz P 030/3 7-301848-xxxx
110 Leiterkordel c80 68x85 grau/schwarz P 030/3 7-301848-xxxx
110 niete für duO system PL 033                        6-006197-0000                 
111 Leiterkordelverkürzer P 076 3-02367-0000
120 Texbandhalter P 013                         2-00039-0000                  
160 endkappe L+R c65 P 014/5 XXXX 2-00600-XXXX
160 endkappe L+R c80 P 014/24 XXXX 2-00600-XXXX
170 Führung - seil / Führungsschiene L (56x58) 2-00557-L001
170 Führung - seil / Führungsschiene P (56x58) 2-00557-P001
170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000
170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000
170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 6-001198-0000

210-212 Führungsbolzen für Lamelle "c" L+R P 033/2 2-00047-xxxx
210-212 Führungsbolzen  für Lamelle "c" - Metall - rechts P 033/22                      7-301466-Pu19                 
210-212 Führungsbolzen  für Lamelle "c" - Metall - links P 033/21                      7-301467-Pu19                 
210-212 Führungsbolzen – Metall - flache P 033/33 7-302174-Pu19

220 Welleverbindung P 077                         6-001198-0000
221 Welleverbindung - artikuliert c65/80 und Z70/90 P 313                       6-003075-0000
222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000
230 Jalousiehalter 2-00649-0000

Cetta 80-Slim 
Wesentliche einsparung der höhe der 
eingefahrenen Jalousien gegenüber 
dem bestehenden cetta 80 - system.

Jalousienhöhe
(mm)

höhe des ballens Jalousienhöhe
 (mm)

höhe des ballens

cetta 80 cetta 80-slim cetta 80 cetta 80-slim

500 130 125 2300 250 225

600 140 130 2400 255 230

700 145 135 2500 265 235

800 150 145 2600 265 240

900 155 150 2700 275 250

1000 165 155 2800 280 255

1100 170 160 2900 290 260

1200 180 165 3000 295 265

1300 185 170 3100 300 270

1400 190 180 3200 305 275

1500 195 180 3300 315 280

1600 205 190 3400 320 285

1700 210 195 3500 325 290

1800 215 195 3600 335 295

1900 225 205 3700 340 300

2000 230 205 3800 345 305

2100 235 215 3900 350 310

2200 240 220 4000 360 320



Cetta 60 Flexi
Grundlegende Produktspezifikation

FLeXi 60 - KuRbeL      2-01439-XXXX-0

FLeXi 60 - MOTOR      2-01440-XXXX-0
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Spezifikation Cetta 60 Flexi

Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband
Seil Führungsschiene

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 021/26
64,5 x 12,7

al

O 105
0,40 x 60

al

P 036
ø 3,2

Fe/PVc

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 030/5
52 x 65

Pes

P 531, P 531/1
6 x 0,28

Pes

Farbe standard:
verzinktes blech
sonstiges in RaL- spritzfarbe, decORaL*

standard:
eloxiertes aluminium
sonstiges in RaL- spritzfarbe 
, decORaL*

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

grau standard:
elox
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

atypische ausführungen werden nicht hergestellt.
 

Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

Standardmaße min. max. min. max. max.

600 4000 500 4000 8 (Kurbel)
16 (Motor)

Cetta 60 Flexi - Kurbel, Motor  (2-01439-XXXX-0, 2-01440-XXXX-0)
Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene  Fe P 001/1 3-00166-Pu22
10-18 Oberschiene 58x60 al P 001/2 7-301180-0000                 
10-18 anschlagläufer 56x58 P 041             2-00048-0000                  
10-18 Getriebe P 045/9 6-010260-0000
10-18 Kunststoffgetriebe  6mm sechskantig P 045/6             6-013233-0000
10-18 Kunststoffgetriebe vierkantig 8mm P 045/5            6-013232-0000
10-18 Getriebehalter 111 510 stoma, inbus P 046/42 6-014239-0000
10-18 Lagerbock c65, c80, Z70, s65 P 025/31  2-01098-9004
10-18 Lagerbock stoma aX, neigung 38 st. P 025/50 6-009832-0000
10-18 Welle P 006                         7-300198-0000                 
10-18 Motoren (eLeRO) P 096 2-00648-0000
10-18 Motoren (sOMFY) P 073 2-00512-0000
10-18 Motoren (GeiGeR) P 093 2-00572-0000

20 unterschiene c60F P 012/26 7-303193-XXXX
80 al Lamelle 0,40x60 O 105 6-015422-XXXX
80 Führungsbolzen L+R P 033/2 2-00047-xxxx
80 Führungsbolzen - Metall - rechts P 033/22                      7-301466-Pu19                 
80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/21                      7-301467-Pu19                 
80 Führungsbolzen – Metall - flache P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 6x0,28mm gray     P 531 6-001284-xxxx
100 Texband 6x0,28 mm   schwarz     P 531/1  6-012700-xxxx
100 Texband 8x0,34 mm gray / schwarz P 028 6-001157-9006
110 Leiterkordel c60F 52x65 P 030/5 6-015600-XXXX
110 niete für duO system PL 033                        6-006197-0000                 
111 Leiterkordelverkürzer P 076 3-02367-0000
120 Texbandhalter P 013                         2-00039-0000                  
130 Komplette Kurbel Vierkant 90° P 150/2 2-00299-0000
130 Komplette Kurbel sechskant 90° P 150/1 2-00298-0000
130 abnehmbare komplette Kurbel Vierkant 90° P 150/4 2-00581-0000
130 Komplette direkte Kurbel - ohne buchse P 150/8 2-01302-0000
130 Komplette Kurbel mit Kardan (90°) - Vierkant P 150/3 2-00300-0000
135 buchse 90° weiss/braun/grau sQ 8x250 (23x85 mm) P 056/2 6-006684-XXXX
160 endkappe c60F L+P P 014/6 2-01434-XXXX
170 Führung - seil / Führungsschiene siehe Führung
170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000
170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000
170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 6-001198-0000
220 Welleverbindung P 077                         6-001198-0000
221 Welleverbindung - artikuliert c65/80 und Z70/90 P 313                       6-003075-0000
222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000
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VeRTiKaLschniTT                           KuRbeLbeTäTiGunG

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 80, CETTA 65

Lamellenführung in der Führungsschiene.



hORiZOnTaLschniTT                           MOTORbeTäTiGunG

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 65
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VERTIKÁLNŘ ŽEZ                      OVLÁDÁNŘ MOTOREM                 

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 60 - FLEXI
VeRTiKaLschniTT                     MOTORbeTäTiGunG

min. 120



VERTIKÁLNŘ ŽEZ                      OVLÁDÁNŘ KLIKOU                  

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 60 - FLEXI
VeRTiKaLschniTT                     KuRbeLbeTäTiGunG

Kurbel

Kurbel

min. 100
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VERTIKÁLNŘ ŽEZ                      OVLÁDÁNŘ MOTOR

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 60 - FLEXI
VeRTiKaLschniTT                   MOTORbeTäTiGunG

min. 100



VERTIKÁLNŘ ŽEZ                      OVLÁDÁNŘ KLIKOU

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE CETTA 60 - FLEXI
VeRTiKaLschniTT                   KuRbeLbeTäTiGunG

Kurbel

Kurbel

min. 100
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▲ Elegante „S-Lamellenform“

▲ Unterschiene aus extrudiertem Aluminium

▲ Elektrosteuerungsmöglichkeit

▲  Thermoregulationseffekt

▲  Eingepresstes Gummi über die gesamte Lamellenbreite 

setta 65, 90
LA

M
EL

LE
N

FO
RM



Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage
Führungsschiene Seil

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/21
93 x 14

al

0,42 x 113
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

s029/1
86 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten  
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
verzinktes blech
natur-alu-Profil

sonstiges in RaL- spritzfarbe, decORaL*

standard:
eloxiertes aluminium
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

standard:
elox
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

*maximale Maß 4000mm

atypische ausführungen werden nicht hergestellt

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max.

600 6000* 500 4000 8 (Kurbelbedienung)

Setta 65, 90 - Kurbel
Grundlegende Produktspezifikation

Spezifikation Setta 65

Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage
Führungsschiene Seil

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/4
67 x 13

al

0,42 x 83
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

P 029/2
60 x 9,5

Pes

s029/22
Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten  
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
verzinktes blech
natur-alu-Profil

sonstiges in RaL- spritzfarbe, decORaL*

standard:
eloxiertes aluminium
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

standard:
elox
sonstiges in 
RaL- spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

90

*hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitatsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der ausenblenden.

seTTa 65/90 - KuRbeL  2-00812-XXXX-c 

Spezifikation Setta 90
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Setta 65  - Kurbel (2-00812-XXXX)
Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene Fe P 001/1 3-00166-Pu22

10-18 Oberschiene P 001/2                7-301180-0000

10-18 Lager c80/c65/s65/Z70 P 025/31 2-01098-9004

10-18 Lager Z90 / s90 P 025/32 2-01099-9004

10-18 Welle P 006                         7-300198-0000                 

10-18 anschlagläufer 56x58 P 041                         2-00048-0000                  

10-18 Getriebe P 045/9 6-010260-0000

10-18 Getriebe vierkantig 6mm sechskantig P 045/5                      6-013232-0000

10-18 Getriebe vierkantig 8mm vierkantig P 045/6                       6-013233-0000

20 unterschiene Z 90 und s90 roh/eloxiert P 012/21 7-302679-XXXX

20 unterschiene - s65 eloxiert P 012/4 7-301895-Pu52                 

80 Al Lamelle Siehe Lamellen

80 Lamellengummi Z70 - grau P 199               6-001205-xxxx

80 Lamellengummi Z90 - grau P 198 7-301335-XXXX

80 Verbindungshaken P 200                         6-001206-0000

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/1 2-00046-xxxx

80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/31                      7-301465-Pu19                 

80 Führungsbolzen - Metall - rechts P 033/32                      7-301464-Pu19                 

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 6x0,28mm      P 531 6-001284-9006

100 Texband 6x0,28 mm schwarz     P 531/1  6-012700-9004

110 Leiterkordel  Z70 60/9,5 - grau/schwarz P 029/2        6-001159-xxxx

110 Leiterkordel  s90 86/9,5 - grau/schwarz s 029/1 6-011065-XXXX

120 Texbandhalter P 013                         2-00039-0000                  

159,160 endkappe links+rechts s65 s 014/2 2-00697-xxxx

159,160 endkappe links+rechts s90 s 014/21 2-01116-XXXX

170 Führungs - Schiene/Seil + Halter Siehe Führung

170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000

170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000

170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 3-02758-9004

220 Welleverbindung P 077                         6-001198-0000

221 Welleverbindung - Gelenk c65/80 und Z70/90 P 313                         6-003075-0000

222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000

230 Jalousiehalter Siehe  Jalousiehalter



Setta 65, 90 - Motor
Grundlegende Produktspezifikation

Spezifikation Setta 65

Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage
Führungsschiene Seil

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/4
67 x 13

al

0,42 x 83
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

P 029/2
60 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten  
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
verzinktes blech
natur-alu-Profil

sonstiges in RaL- spritzfarbe

standard:
eloxiertes aluminium

sonstiges in RaL- 
spritzfarbe

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

standard:
elox

sonstiges in RaL- 
spritzfarbe

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

Oberschiene Unterschiene Lamelle
Seitenführung

Leiterkordel Texband Montage
Führungsschiene Seil

Abkürzung
Maße (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/21
93 x 14

al

0,42 x 113
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 

Kapitel „Führungen“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

s029/1
86 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten  
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
verzinktes blech
natur-alu-Profil

sonstiges in RaL- spritzfarbe

standard:
eloxiertes aluminium

sonstiges in RaL- 
spritzfarbe

anhand aktuelles
Musterbuchs von
isOTRa a.s.

standard:
elox

sonstiges in RaL- 
spritzfarbe

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

atypische ausführungen werden nicht hergestellt
 

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max.

600 6000* 500 4000 24 

90

* hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitätsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der außenblenden.

seTTa 65/90 - MOTOR   2-00813-XXXX-b

Spezifikation Setta 90

159,160

20

80

110

230

10-18

10-18
10-18

80

120

P 001/1
P 001/2

P 025/31
P 025/32

P 033/1
P 033/31
P 033/32
P 033/33

P 531
P 531/1

220

221, 222

P 077

P 313
P 517/46

10-18

P 006

100

170

80

80

P 029/2
P 029/1

170
P 023/1

P 073
P 093
P 096

O 101
O 124

P 199
P 198

P 200

170
P 002/7
P 002/8

170

S 014/2
S 014/21

P 012/21
P 012/4
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Setta 65,90 - Motor (2-00813-XXXX)   

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene Fe P 001/1 3-00166-Pu22

10-18 Oberschiene P 001/2                7-301180-0000

10-18 Lager c80/c65/s65/Z70 P 025/31 2-01098-9004

10-18 Lager Z90 / s90 P 025/32 2-01099-9004

10-18 Welle P 006                         7-300198-0000                 

10-18 Motoren (eLeRO) P 096 2-00648-0000

10-18 Motoren (sOMFY) P 073 2-00512-0000

10-18 Motoren (GeiGeR) P 093 2-00572-0000

20 unterschiene Z90 und s90 roh/eloxiert P 012/21 7-302679-XXXX

20 unterschiene s65 eloxiert P 012/4 7-301895-Pu52

80 Al Lamelle Siehe Lamellen

80 Lamellengummi Z70 - grau P 199               6-001205-xxxx

80 Lamellengummi Z90 - grau P 198 7-301335-XXXX

80 Verbindungshaken P 200                         6-001206-0000

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/1 2-00046-xxxx

80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/31                      7-301465-Pu19                 

80 Führungsbolzen - Metall - rechts P 033/32                      7-301464-Pu19                 

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 6x0,28mm      P 531 6-001284-9006

100 Texband 6x0,28 mm schwarz     P 531/1  6-012700-9004

110 Leiterkordel  Z70 60/9,5 - grau/schwarz P 029/2        6-001159-xxxx

110 Leiterkordel  s90 86/9,5 - grau/schwarz s 029/1 6-011065-XXXX

120 Texbandhalter P 013                         2-00039-0000                  

159,160 endkappe links+rechts s65 s 014/2 2-00697-xxxx

159,160 endkappe links+rechts s90 s 014/21 2-01116-XXXX

170 Führungs - Schiene/Seil + Halter Siehe Führung

170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000

170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000

170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 3-02758-9004

220 Welleverbindung P 077                         6-001198-0000

221 Welleverbindung - Gelenk c65/80 und Z70/90 P 313                         6-003075-0000

222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000

230 Jalousiehalter Siehe  Jalousiehalter



SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE SETTA 65/90
VeRTiKaLschniTT                           KuRbeLbeTäTiGunG

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65,90
VERTIKÁLNÍ ŘEZ                      OVLÁDÁNÍ KLIKOU 

90° KuRbeL

min. 140

45° KuRbeL
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VeRTiKaLschniTT                           KuRbeLbeTäTiGunG

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE SETTA  65/90
VERTIKÁLNÍ ŘEZ                      OVLÁDÁNÍ KLIKOU

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65,90

90° KuRbeL

min. 140

45° KuRbeL



SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE SETTA 65/90
VeRTiKaLschniTT                            MOTORbeTäTiGunG

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65,90
VERTIKÁLNÍ ŘEZ                      OVLÁDÁNÍ MOTOREM

min. 140
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VeRTiKaLschniTT                            MOTORbeTäTiGunG

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE  65/90
VERTIKÁLNÍ ŘEZ                      OVLÁDÁNÍ MOTOREM

SCHÉMA VENKOVNÍ ŽALUZIE SETTA 65,90

min. 140



SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE SETTA 65/90
hORiZOnTaLschniTT                            MOTORbeTäTiGunG

abstand der Führungsschiene
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▲ Hoher Verfinsterungsgrad
▲ Thermoregelungs-sowie Schutzeffekt
▲ Senkung des Außengeräuschpegels
▲ Unterschiene aus extrudiertem Aluminium
▲ Elektrische Betätigungsmöglichkeit
▲ Eingepresstes Gummi über die gesamte Lamellenbreite

Zetta 70, 90
LA

M
EL

LE
N

FO
RM



Zetta 70, 90 - Kurbel
Grundlegende Produktspezifikation

Spezifikation Zetta 70

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Texband MontageFührungs-
schiene Seil

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
56 x 58

al

P 012/2
67 x 13

al

0,42 x 83
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

P 029/2
60 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten 
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech

sonstige RaL im spritzfarbe, decORaL*

standard: eloxiertes 
aluminium
sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL*

anhand aktuelles 
Musterbuchs von 
isOTRa a.s.

standard: 
elox
sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

*maximale Maß 4000mm

atypische ausführungen werden nicht hergestellt.

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max.

600 6000* 500 4000 8 (Kurbelbetätigung)

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Texband MontageFührungs-
schiene Seil

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/21
93 x 14

al

0,42 x 113
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 036
Ø 3,2

Fe/PVc

P 029/1
80 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten 
im Kapitel „Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech

sonstige RaL im spritzfarbe, decORaL* 

standard: eloxiertes 
aluminium

sonstige RaL im 
spritzfarbe,

decORaL* 

anhand aktuelles 
Musterbuchs von 
isOTRa a.s.

standard: 
elox

sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

grau
schwarz

*hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitatsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der ausenblenden.

ZeTTa 70/90 - KuRbeL   2-00157-XXXX-G

Spezifikation Zetta 90
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*hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitatsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der ausenblenden.

Zetta 70,90 - Kurbel (2-00157-7001/9001)      

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene Fe P 001/1 3-00166-Pu22

10-18 Oberschiene P 001/2                7-301180-0000

10-18 Lager c80/c65/s65/Z70 P 025/31 2-01098-9004

10-18 Lager Z90 / s90 P 025/32 2-01099-9004

10-18 Welle P 006 7-300198-0000

10-18 anschlagläufer 56x58 P 041 2-00048-9004

10-18 Getriebe P 045/9 6-010260-0000

10-18 Getriebe vierkantig 6mm sechskantig P 045/5 6-013232-0000

10-18 Getriebe vierkantig 8mm vierkantig P 045/6 6-013233-0000

10-18 Getriebestütze P 046 6-001181-0000

10-18 Getriebestütze, Körper 46 mm P 046/2 6-013234-0000

20 unterschiene Z 90 und s90 roh/eloxiert P 012/21 7-302679-XXXX

20 unterschiene c65 und Z70 exloxiert P 012/22 7-302680-Pu52

80 Al Lamelle Siehe Lamellen

80 Lamellengummi Z70 - grau P 199 7-301334-XXXX

80 Lamellengummi Z90 - grau P 198 7-301335-XXXX

80 Verbindungshaken P 200 6-001206-0000

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/1 2-00046-XXXX

80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/31 7-301465-Pu19

80 Führungsbolzen - Metall - rechts P 033/32 7-301464-Pu19

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 6x0,28mm      P 531 6-001284-9006

100 Texband 6x0,28 mm schwarz     P 531/1 6-012700-9004

110 Leiterkordel  Z70 60/9,5 - grau/schwarz P 029/2 6-001159-XXXX

110 Leiterkordel  s90 86/9,5 - grau/schwarz s 029/1 6-011065-XXXX

120 Texbandhalter P 013 2-00039-0000

130 Komplette Kurbel sechskant  (45° / 90° ) P 150/1 2-00298-0000

130 abnehmbare komplette Kurbel Vierkant 90° P 150/4 2-00581-0000

130 Komplette Kurbel mit Kardan Vierkant 90° P 150/3 2-00300-0000

130 direkte komplette Kurbel - freie drüse P 150/8 2-01302-0000

135 drüse 90° weiß/grau sQ 8x250 (23x85mm) P 056/2 6-006684-XXXX

159,160 endkappe links+rechts Z70 P 014/22 2-01117-XXXX

159,160 endkappe links+rechts s90 s 014/21 2-01116-XXXX

170 Führungs - Schiene/Seil + Halter Siehe Führung

170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000

170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000

170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 3-02758-9004

220 Welleverbindung P 077 6-001198-0000

221 Welleverbindung - Gelenk c65/80 und Z70/90 P 313 6-003075-0000

222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000

230 Jalousiehalter Siehe  Jalousiehalter



Zetta 70, 90 - Motor
Grundlegende Produktspezifikation

Spezifikation Zetta 70 

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Texband MontageFührungs-
schiene

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/2
67 x 13

al

0,42 x 83
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 029/2
60 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten im Kapitel 
„Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech

sonstige RaL im spritzfarbe, decORaL* 

standard: eloxiertes 
aluminium
sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL* 

anhand aktuelles 
Musterbuchs von 
isOTRa a.s.

standard: 
elox
sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

*maximale Maß 4000mm

atypische ausführungen werden nicht hergestellt.

Standardmaße Breite (mm) Höhe (mm) garantierte Fläche (m2)

min. max. min. max. max. 

600 6000* 500 4000 18 (Zetta 70)
24 (Zetta 90)

* hinweis: Mit der zunehmenden breite der Jalousie sinkt die Qualitätsstufe ihrer Windfestigkeit – s. Windfestigkeit der außenblenden.

Oberschiene Unterschiene Lamelle 
Seitenführung

Leiterkordel Texband MontageFührungs-
schiene

Abkürzung
Maß (mm)
Material

P 001/1
56 x 58

Fe

P 001/2
58 x 60

al

P 012/21
93 x 14

al

0,42 x 113
al

Varianten der Füh-
rungsschienen im 
Kapitel „Führung“

P 029/1
80 x 9,5

Pes

P 531, P531/1
6 x 0,28

Pes

Montagevarianten im Kapitel 
„Montage“ 

Farbe standard:
Verzinktes blech

sonstige RaL im spritzfarbe, decORaL*

standard: eloxiertes 
aluminium
sonstige RaL im 
spritzfarbe,
decORaL* 

anhand aktuelles 
Musterbuchs von 
isOTRa a.s

standard: 
elox
sonstige RaL im 
spritzfarbe, 
decORaL*

grau
schwarz

grau
schwarz

ZeTTa 70/90 - MOTOR   2-00158-XXXX-G

Spezifikation Zetta 90
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Zetta 70,90 - Motor (2-00158-7001/9001)   

Position Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer

10-18 Oberschiene Fe P 001/1 3-00166-Pu22

10-18 Oberschiene P 001/2 7-301180-000

10-18 Lager c80/c65/s65/Z70 P 025/31 2-01098-9004

10-18 Lager Z90 / s90 P 025/32 2-01099-9004

10-18 Welle P 006 7-300198-0000

10-18 Motoren (eLeRO) P 096 2-00648-0000

10-18 Motoren (sOMFY) P 073 2-00512-0000

10-18 Motoren (GeiGeR) P 093 2-00572-0000

20 unterschiene Z90 und s90 roh/eloxiert P 012/21 7-302679-XXXX

20 unterschiene s65 eloxiert P 012/22 7-302680-Pu52

80 Al Lamelle Siehe Lamellen

80 Lamellengummi Z70 - grau P 199 7-301334-XXXX

80 Lamellengummi Z90 - grau P 198 7-301335-XXXX

80 Verbindungshaken P 200 6-001206-0000

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/1 2-00046-XXXX

80 Führungsbolzen - Metall - links P 033/31 7-301465-Pu19

80 Führungsbolzen - Metall - rechts P 033/32 7-301464-Pu19

80 Führungsbolzen links+rechts P 033/33 7-302174-Pu19

100 Texband 6x0,28mm      P 531 6-001284-9006

100 Texband 6x0,28 mm schwarz     P 531/1 6-012700-9004

110 Leiterkordel  Z70 60/9,5 - grau/schwarz P 029/2 6-001159-XXXX

110 Leiterkordel  s90 86/9,5 - grau/schwarz s 029/1 6-011065-XXXX

120 Texbandhalter P 013 2-00039-0000

159,16 endkappe links+rechts s65 P 014/22 2-01117-XXXX

159,16 endkappe links+rechts s90 s 014/21 2-01116-XXXX

170 Führungs - Schiene/Seil + Halter Siehe Führung

170 Oberschienenhalter - Fe PROFiL WindsTabiL P 002/7 2-01128-0000

170 Oberschienenhalter – al PROFiL WindsTabiL P 002/8 2-01294-0000

170 Verriegelungsbügel Führungsschiene P 023/1 3-02758-9004

220 Welleverbindung P 077 6-001198-0000

221 Welleverbindung - Gelenk c65/80 und Z70/90 P 313 6-003075-0000

222 eckgetriebe, d-46 mm P 517/46 6-017225-0000

230 Jalousiehalter Siehe  Jalousiehalter



Lamellenführung in der Führungsschiene - mit erweiterung

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
VeRTiKaLschniTT              KuRbeLbeTäTiGunG
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Lamellenführung in der Führungsschiene

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
VeRTiKaLschniTT              KuRbeLbeTäTiGunG



Lamellenführung in der Führungsschiene - mit erweiterung.

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
VeRTiKaLschniTT                            KuRbeLbeTäTiGunG
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SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
VeRTiKaLschniTT                            KuRbeLbeTäTiGunG

45
°

41

min. 133

Ø
22

Ø
12

Ø
25

9

Ø 12

45°

30

12

6

�5

23

7385

5

6070

5

�5

22
32

54

VL

VZ

VP

90 (70)

DVL

M
V

V1

75

Lamellenführung durch das stahlseil



 absTand deR FÜhRunGsschiene

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
hORiZOnTaLschniTT              KuRbeLbeTäTiGunG
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Lamellenführung in der doppelten Führungsschiene.

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
hORiZOnTaLschniTT              KuRbeLbeTäTiGunG



SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70, ZETTA 90
VeRTiKaLschniTT                            MOTORbeTäTiGunG

Lamellenführung durch das stahlseil

min. 133

90
(70)

75
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absTand deR FÜhRunGsschiene

SCHEMA DER AUSSENJALOUSIE ZETTA 70/90
hORiZOnTaLschniTT              MOTORbeTäTiGunG



Die Form der Lamellen der Aussenjalousien

Jalousienhöhe
(mm)

höhe des ballens Jalousienhöhe
 (mm)

höhe des ballens

cetta 80 cetta 80-slim cetta 80 cetta 80-slim

500 130 125 2300 250 225

600 140 130 2400 255 230

700 145 135 2500 265 235

800 150 145 2600 265 240

900 155 150 2700 275 250

1000 165 155 2800 280 255

1100 170 160 2900 290 260

1200 180 165 3000 295 265

1300 185 170 3100 300 270

1400 190 180 3200 305 275

1500 195 180 3300 315 280

1600 205 190 3400 320 285

1700 210 195 3500 325 290

1800 215 195 3600 335 295

1900 225 205 3700 340 300

2000 230 205 3800 345 305

2100 235 215 3900 350 310

2200 240 220 4000 360 320

Cetta 80-Slim
Wesentliche einsparung der höhe der 
eingefahrenen Jalousien gegenüber 
dem bestehenden cetta 80 - system.

Zetta 90 Zetta 70 

Setta 90 Setta 65 Cetta 80 Flexi

Titan 90 

Cetta 80 + Cetta 80 Slim Cetta 65Cetta 60 FlexiCetta 50

 59 

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

3-03195-XXXX-0P 316LAMELA 60 FLEX

 59 

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

3-03195-XXXX-0P 316LAMELA 60 FLEX

 Cetta 100 Flexi

 98 

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

3-03196-XXXX-0P 317LAMELA 100 FLEX

 98 

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

3-03196-XXXX-0P 317LAMELA 100 FLEX
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10
P 529

10

20

P 529

P 506
10

30

P 529

P 033/1
P 033/21
P 033/22

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01072-XXXX-0LAMELA C50 - KOMPLET

10
O 101

10

30
P 033/2
P 033/21
P 033/22

O 101

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01071-XXXX-0LAMELA C65 - KOMPLET

Lamelle c65 - komplett 2-01071-XXXX-0

Lamelle c50 - komplett 2-01072-XXXX-0

Cetta 50  

Posi-
tion Bezeichnung Abkürzung Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al P 529 2-01072-XXXX-0

20 Kunststofföse P 506 2-01072-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/1 2-01072-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/21 2-01072-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
rechts (Metall) P 033/22 2-01072-XXXX-0

Cetta 65  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnung-
snummer

10 Lamelle al O 101 2-01071-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/2 2-01071-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/21 2-01071-XXXX-0

30 Führungsbolzen 
rechts (Metall) P 033/22 2-01071-XXXX-0

Cetta 60 Flexi  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 105 2-01501-XXXX-0

30 Führungsbolzen
L+R (Kunststoff) P 033/2 2-01501-XXXX-0

30 Führungsbolzen
rechts (Metall) P 033/22 2-01501-XXXX-0

30 Führungsbolzen
links (Metall) P 033/21 2-01501-XXXX-0

30
Führungsbolzen 
flache - Metall, Woh-
nung, schnappen

P 033/33 2-01501-XXXX-0

LaMeLa c60 - Flexi    2-01501-XXXX-0

10

30

O 105

P 033/2
P 033/22
P 033/21
P 033/33

10
O 105

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01501-XXXX-0 LAMELA ÚPLNÁ C60 FLEXI



Cetta 80   

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 103 2-01056-XXXX-1

21 Kunststofföse 
- slim P 075/1 2-01056-XXXX-1

30
Führungsbolzen pro 
lamelu “c” L+R
(Kunststoff)

P 033/2 2-01056-XXXX-1

30
Führungsbolzen pro 
lamelu “c” links
(Metall)

P 033/21 2-01056-XXXX-1

30
Führungsbolzen pro 
lamelu “c” rechts
(Metall)

P 033/22 2-01056-XXXX-1

Cetta 80 Flexi  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnung-

snummer

10 Lamelle al O 118 2-01057-XXXX-1

21 Kunststofföse - slim P 075/1 2-01057-XXXX-1

30
Führungsbolzen pro 
lamelu "c" L+R
(Kunststoff)

P 033/2 2-01057-XXXX-1

30
Führungsbolzen 
pro lamelu "c" links
(Metall)

P 033/21 2-01057-XXXX-1

30
Führungsbolzen pro 
lamelu "c" rechts
(Metall)

P 033/22 2-01057-XXXX-1

Lamelle c80 Flexi - komplett 2-01057-XXXX-1

Lamelle c80 - komplett 2-01056-XXXX-1

10
O 118

21

1030
O 118

P 033/2
P 033/22
P 033/21

P 075/1

Cetta 100 Flexi  

Position Bezeichnung Abkür-
zung

Zeichnungs-
nummer

10 - 70 Lamelle al O 104 2-01502-XXXXX-1

1000 Kunststofföse - slim P 075/1 2-01502-XXXXX-1

1100
Fuhrungsbolzen
pro lamelu “c” links
(Metall)

P 033/21 2-01502-XXXXX-1

Lamelle c100 Flexi - komplett 2-01502-XXXXX-1

10
O 103

10

30
P 033/2
P 033/22
P 033/21

O 103

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01056-XXXX-1
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Setta 90  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 124 2-00686-XXXX-b

20 dichtlippe P 198 2-00686-XXXX-b

30 Verbindungshaken P 200 2-00686-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/1 2-00686-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
rechts P 033/31 2-00686-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/32 2-00686-XXXX-b

10

20

30

10

20

30

40

O 124

O 124

P 198

P 198

P 200

P 033/1
P 033/31
P 033/32

P 200

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00686-XXXX-BLAMELA S90 - KOMPLET

Setta 65 

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 101 2-00687-XXXX-b

20 dichtlippe P 199 2-00687-XXXX-b

30 Verbindungshaken P 200 2-00687-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/1 2-00687-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
rechts (Metall) P 033/31 2-00687-XXXX-b

40 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/32 2-00687-XXXX-b

10

20
30

40

O 101

O 101

P 199

P 199

P 200

P 200

P 033/1
P 033/31
P 033/32

10

20

30

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00687-XXXX-BLAMELA S65 - KOMPLET

10

20
30

40

O 101

O 101

P 199

P 199

P 200

P 200

P 033/1
P 033/31
P 033/32

10

20

30

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00687-XXXX-BLAMELA S65 - KOMPLET

Lamelle s65 - komplett 2-00687-XXXX-b

Lamelle s90 - komplett 2-00686-XXXX-b

10

20

30
P 200

10

20

30

40

O 101

O 101

P 199

P 199

P 033/1
P 033/31
P 033/32

P 200

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

LAMELA Z70 - KOMPLET 2-00515-XXXX-E

Zetta 70  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 101 2-00515-XXXX-e

20 dichtlippe P 199 2-00515-XXXX-e

30 Verbindungshaken P 200 2-00515-XXXX-e

40 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/1 2-00515-XXXX-e

40 Führungsbolzen 
rechts (Metall) P 033/31 2-00515-XXXX-e

40 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/32 2-00515-XXXX-e

Lamelle Z70 - komplett 2-00515-XXXX-e



Zetta 90  

Posi-
tion Bezeichnung Abkür-

zung
Zeichnungs-

nummer

10 Lamelle al O 124 2-00514-XXXX-c

20 dichtlippe P 198 2-00514-XXXX-c

30 Verbindungshaken P 200/30 2-00514-XXXX-c

40 Führungsbolzen 
L+R (Kunststoff) P 033/1 2-00514-XXXX-c

40 Führungsbolzen 
rechts (Metall) P 033/31 2-00514-XXXX-c

40 Führungsbolzen 
links (Metall) P 033/32 2-00514-XXXX-c

10

20

30

40

O 124

O 124

P 198

P 198

P 200/30

P 033/1
P 033/31
P 033/32

10

20

30
P 200/30

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00514-XXXX-CLAMELA Z90 - KOMPLET

Lamelle Z90 - komplett 2-00514-XXXX-c

Metallnippel Kunststoffnippel

“C”

“Z”

“eben”

“C”

“Z”

Typen der Führungen für durch Führungsschienen geführte Jalousien
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10 

P 150/21 
20 

P 150/1 
 

30 

P 150/4 40 

P 150/3 
 

KLIKY  EXTERIÉRY 

P 150/2 
 Alter. 90° 
 

P 150/11
 Alter. 45°
 

Alter. 90° 
 

Alter. 45° 
 

20
P 150/1
Alter. 90°

P 150/11
Alter. 45°

P 150/12
Alter. 45°

 



10 

P 150/21 

 
30 

P 150/4 

KLIKY  EXTERIÉRY 

 

P 150/2 
 Alter. 90° 
 

P 150/11 
 

P 150/12 
 Alter. 45° 

 
Alter. 45° 
 

Alter. 45° 
 

bestimmung der Kurbellänge Kurbeltypen

abnehmbare komplette Kurbel  Vierkant 90° P150/4 (27x85)        

Komplette Kurbel sechskant 90° P150/1 (23x85)
Komplette Kurbel sechskant 45° P150/11 (22x85)
Komplette Kurbel sechskant 45° kleine P150/12 (17x73)

Betätigung - Cetta, Setta, Zetta
Kurbel (2-00339-0000)

 



10 

P 150/21 
20 

P 150/1 
 

30 

P 150/4 40 

P 150/3 
 

KLIKY  EXTERIÉRY 

P 150/2 
 Alter. 90° 
 

P 150/11
 

P 150/12 

Alter. 45°
 

Alter. 45° Alter. 90° 
 

Alter. 45° 
 

Komplette Kurbel  Vierkant  45° P150/21 (32x70)
Komplette Kurbel  Vierkant 90° P150/2 (23x85)

die betätigung dient zum herausziehen und herunterziehen der Jalousie und zum einstellen der Lamellen.

die dehnung des stangenmechanismus ins interieur wird im Winkel 45° und 90° mittels der durchführung und 6-kant oder 4-Kant stange 
durchgeführt.

Farbige ausführung der stange: weiß, elox.

Komplette Kurbel mit Kardanwelle  Vierkant 90° P150/3 (23x85)



Getriebetypen

Getriebe mit Vierkantöffnung
P 045/5 (6-013232)

Getriebe mit sechskantöffnung 
P 045/6 (6-013233)

Getriebe mit sechskantöffnung verlängert (sTs)
P045/4 (6-008115)

Getriebe mit sechskantöffnung für die Kurbelbetätigung
(cetta 35, cetta 50)
P228 (2-00132)

Getriebe für die schnurbetätigung
(cetta 35, cetta 50)
P227 (2-00133)

+X

10

22

SZ

Getriebe Überlappung

Kunststoffgetriebe  mit sechskantöffnung
(cetta 35, cetta 50)
P 517/2 (6-001250-0002)

PROSÍM O ZASLÁNÍ
OBRÁZKU Převodovka 
P 045/9 (6-010260) 

Getriebe 
P 045/9 6-010260-0000
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Getriebe 
P 045/9 6-010260-0000

schema der Getriebeverschiebung

die Getriebeposition (mögliche Verschiebung) in Oberschiene hängt vom jeweiligen bestückung des Fensterrahmens, der Leibung ab. die 
Getriebeachse ist der abstand der achse der Getriebemitte vom außenrand der Oberschiene, gegebenenfalls vom außenrand der Lamelle 
bei der stahlseilführung. 

Sicherheitshinweise:
•	 Versuchen sie nicht mehr die Kurbel zu drehen, sobald sie den endanschlag erreicht hat.
•	 drehen sie die Kurbel nur in die jeweilige Richtung, gleichmäßig und ohne Gewalt.

20

"0"

- (0 - ∞)

+ (0 - 90)20



Motorbetätigung 
Motorbetätigung 

Motorische betätigung dient zum hochziehen und herunterfahren der Jalousie und zur Lamelleneinstellung.
Motorische betätigung ermöglicht die Wahl der betätigung mithilfe des sensors sonne/Wind, des Fernreglers oder schalters. 
in abhängigkeit von den Maßen der Jalousie kann mit einem Motor eine oder mehr Jalousien gleichzeitig betätigt werden. 

Motortypen

Bezeichnung Abkürzung Zeichnungsnummer Kabellänge (m)
Motor J406 6/24 WT (6nm)                          P 073/6J 6-002594-0000 0,5
Motor J410 10/24 WT (10nm)                        P 073/10J 6-002594-0001 0,5
Motor J410 10/24 WT (10nm)-PROTecT P 073/10JP 6-002594-0010P 0,5
Motor J418 18/24 WT (18nm)                        P 073/18J 6-002594-0004 0,5
Motor J406 RTs 6/24 WT (6nm)                      P 642/06 6-002593-0006 0,5
Motor J410 RTs 10/24 WT (10 nm)                   P 642/10 6-002593-0010 0,5
Motor iO PROTecT (6nm)                          P 643/676 6-016065-0676 0,5
Motor iO PROTecT (10nm)                        P 643/677 6-016065-0677 0,5
Motor iO PROTecT (18nm)                        P 643/681 6-016065-0681 0,5
Motor GJ5603 - 3nm + schnalle                         P 643/18 6-011389-0004 0,5
Motor GJ5606 - 6nm + schnalle                        P 093/1                       6-006880-0000                 0,9
Motor GJ5610 - 10nm + schnalle                       P 093/2                       6-006880-0001                 0,9
Motor GJ5620 - 20nm + schnalle                       P 093/3                       6-006880-0002                 0,9
Kabel für Motor Geiger; l= 900mm                  P 093/6                       6-006880-0006                 0,9
Motor GJ5606k F03 aiR - 6nm + schnalle PR0879/6   6-014807-0006   0,9
Motor GJ5610 F03 aiR - 10nm + schnalle  PR0879/10 6-014807-0010  0,9
Motor GJ5620 F03 aiR - 20nm + schnalle PR0879/20 6-014807-0020 1,9
Kabel für Motor Geiger aiR mit LOXOne chip P094/2  6-014819-0000 1,9
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Parameter Motor somfy Motor Geiger
drehmoment 6 - 18 nm 3 - 20 nm
anschlusswert 90 - 210 W 90 - 190 W
stromverbrauch 0,41 - 0,7 a 0,4 - 0,85 a

nennspannung 230 V / 50 hz 230 V / 50 hz
drehzahlen 24 um./min. 26 um./min.
endschalterkapazität 73 80

Motorschutzklasse iP54 iP54
Max. Gangzeit ca. 6 Minuten ca. 6 Minuten
Gewicht 1,35 - 2,41 kg 1,5 - 2,2 kg

Wichtige Hinweise:

•	Die	Montage	der	Elektroeinrichtung	dürfen	nur	Personen	mit	der	jeweiligen	Qualifikation	durchführen.
•	Schalten	Sie	an	einen	Schalter	nie	mehr	als	einen	Motor.	Mit	einem	Schalter	können	mehrere	Antriebe	nur	bei	der	Gruppensteuerung
betätigt werden.

anmerkung: ausführliche schaltpläne sind in den handbüchern der Firmen somfy, Geiger, elero zu finden.

Motorbetätigung
 

einstellung der oberen und der unteren endposition (endanschlag)

die verwendeten Motoren haben zwei integrierte frei einstellbare endschalter. die weiße Taste ist der untere anschlag, die schwarze (far-
bige) Taste ist der obere anschlag.

Einstellung der oberen Endposition:
•	 die Jalousie mit dem Montagekabel ca. 300 mm unter die erwünschte endposition herablassen.
•	 anmerkung: das Montagekabel für die einstellung der anschläge ist in diesem Fall allerdings nicht nötig.
•	 die schwarze einstelltaste auf dem Motor drücken.
•	 die Jalousie in die erwünschte obere endposition hochkrempeln.

•	 die Jalousie über eine Periode von ca. 6 sekunden nach unten herablassen, bis die schwarze einstelltaste hörbar einrastet (knackt).
die obere endposition ist dadurch gespeichert.
die Motoren haben noch einen oberen endanschlag, einen sog. notanschlag, verbaut. es ist ein “Pilzkopf” am Motor er schaltet die Jalous-
ien nur bei der bewegung nach oben ab, wenn ihn die obere Lamelle der Jalousie den Pilzkopf beruhrt.

Einstellung der unteren Endposition:
•	 die Jalousie mit dem Montagekabel ca. 300 mm über die erwünschte endposition heraufziehen.
•	 die weiße einstelltaste auf dem Motor drücken.
•	 die Jalousie in die erwünschte untere endposition herablassen.
•	 die Jalousie über eine Periode von ca. 6 sekunden nach oben hochkrempeln, bis die weiße einstelltaste hörbar ausrastet (her-

ausspringt).

die untere endposition ist dadurch gespeichert.

im bedarfsfall kann die einstellung jederzeit geändert werden.

Motorschaltplan RTs Motorschaltplan/iO Motor

1 - neutral (n)
2 - außenleiter (L)
3 - unverbundenen
4 - schutzleiter (Pe)

1 - neutral (n)
2 - Phaseleiter (nach oben)
3 - Phaseleiter (hinunter)
Pe - schutzleiter

1 - blau
2 - schwarz
3 - braun
Pe - gelbgrüne



Einstellung der Endanschläge der Motoren Somfy WT - mittels des Somfy Montagekabels 

die eingesetzten Motoren haben keine sichtbar einstellbaren endschalter.

Einstellung der oberen Endposition:
•	 die Jalousie mit dem Montagekabel ca. 300 mm unter die erwünschte endposition herablassen.
•	 drücken: auf dem Montagekabel somfy die RTs Taste
•	   auf dem normalen Montagekabel die Taste rauf und runter zugleich 
•	 der Motor dreht über eine Periode von ca. 1 sec. durch.
•	 die Jalousie in die erwünschte obere endposition hochkrempeln.
•	 die Jalousie über eine Periode von ca. 3 sekunden in Richtung nach unten herablassen.

die obere endposition ist dadurch gespeichert.
die Motoren haben noch einen oberen endanschlag, einen sog. notanschlag, in sich eingebaut. es ist ein „Pilz“ im Körper der Motoren und er 
schaltet die Jalousien nur bei der bewegung nach oben jederzeit aus, wenn ihn die obere Lamelle der Jalousie berührt.

Einstellung der unteren Endposition:
•	 Die	Jalousie	mit	dem	Montagekabel	ca.	300	mm	unter	die	erwünschte	Endposition	herablassen.
•	 Drücken:	 auf	dem	Montagekabel	Somfy	die	RTS	Taste
•	 	 	 auf	dem	normalen	Montagekabel	die	Taste	rauf	und	runter	zugleich	
•	 Der	Motor	dreht	über	eine	Periode	von	ca.	1	sec.	durch.
•	 Die	Jalousie	in	die	erwünschte	untere	Endposition	hochkrempeln.
•	 Die	Jalousie	über	eine	Periode	von	ca.	3	Sekunden	in	Richtung	nach	unten	herablassen.

die untere endposition ist dadurch gespeichert.

im bedarfsfall kann die einstellung jederzeit geändert werden.

Korrektur der Einstellung
bei der einstellung der endposition wird der Motor an den drehzahlen eingestellt. Wenn die endposition nicht korrekt eingestellt ist, gege-
benenfalls sofern dank umgebender einflüsse und der Reibungszunahme das Verhalten der Jalousie und dadurch auch die endposition der 
unteren schiene geändert wurde, muss die erwünschte endposition erneut eingestellt werden, und zwar anhand der vorangehenden besch-
reibung.

Korrektur der einstellung
bei der einstellung der endposition wird der Motor an den drehzahlen eingestellt. Wenn die endposition nicht korrekt eingestellt ist, gege-
benenfalls sofern dank umgebender einflüsse und der Reibungszunahme das Verhalten der Jalousie und dadurch auch die endposition der 
unteren schiene geändert wurde, muss die erwünschte endposition erneut eingestellt werden, und zwar anhand der vorangehenden besch-
reibung.

empfohlenes drehmoment für motorbetätigte Jalousien (nm)

Jalousiebreite
       (mm)

Jalousiehöhe (mm)

400 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6600 7200

1000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2000 3 3 3 3 6 6 6 6 6 10

3000 3 3 6 6 6 6 10 10 10 20

4000 3 6 6 10 10 10 10 20 20 20
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Typen der Führungen für seilgeführte Jalousien
(cetta 35, cetta 50, cetta 65, cetta 80, cetta 80-Flexi, setta 65, setta 90, Zetta 70, Zetta 90)

Führung
Führung durch das seil

seilführung eckig, 39 - 60 mm P 031 (2-00195)

seilführung eckig, 49 - 70 mm P 031/1 (2-00137) seilführung eckig, 83 - 104 mm P 031/2 (2-00136)

seilführung eckig, 111 - 132 mm P 031/3 (2-00559) seilführung eckig, 139 - 160 mm P 031/4 (2-00560)

seilführung eckig, P 031/5 (6-009346) hanger für Kabel P043/1 (6-011032)

seilführung eckig, 25 - 46 mm P 031/6 (2-00822)

Typ der Seilführung Seilabstand vom Fensterrahmen (mm)

seilführung eckig, 25 - 46 mm P031/6 25 - 46

seilführung eckig, 39 - 60 mm P 031 39 - 60

seilführung eckig, 49 - 70 mm P 031/1 49 - 70

seilführung eckig, 83 - 104 mm P 031/2 83 - 104

seilführung eckig, 111 - 132 mm P 031/3 111 - 132

seilführung eckig, 139 - 160 mm P 031/4 139 - 160

seilführung eckig, P 031/5 63

24

40

139 - 160

111 - 132

24

40

24

40

83 - 104

25

25

49
 

-
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25

25

39 - 60

 2
 

 1
6 

 6
 

 10 

 55 

 3
0 

 40  
5 

 
3,5

 

D

C

B

A

21 6

62 3 41

D

C

A

B

6-011032-XXXX
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hanger für Kabel aF 81 P 044 (6-011063)



Anschlusskabel – Methoden der Klemm
Kanal 56 x 58

Kanal 40x40

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

NAPÍNÁNÍ LANKA
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seilhalter Fe P002/7 (2-01128)
(für Oberschiene 56x58) 

seilhalter al P002/8 (2-01294)
(für Oberschiene 58x60)

Laschbolzen P507 (6-001229) 
für das seil
P 501 (2,2 mm) (c50)

Führung P534/1 (7-301796)
für die negative (-) achse (-10 ≥ -32)

Getriebehalter mit
seilanbindung Geiger, Kunststoff (6-017250)

Oberschienenhalter Fe - seil (2-00685) 
(für Oberschiene 56x58)

432F132
Getriebehalter mit Seilanbindung

UNGER HANDELS- UND VERTRIEBS GMBH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf
Tel: ++49 (0)2775 9409-0 • Fax: ++49 (0)2775 9409-29 • info@unger-handel.de • www.unger-handel.de

Technische Daten
Material Kunststoff

Außenmaß 56 x 53,5 mm

Achshöhe 29,5 mm

Bestellinformation
Artikel-Nr. 432F130

Kurzbeschreibung Getriebehalter mit Seilanbindung

VPE 25 Stück

Gewicht ca. 65 g

©2013 Unger Handels- und Vertriebs GmbH
   technische Änderungen vorbehalten

29
.5

53
.5

67
.5

56

Ø 46432F132
Getriebehalter mit Seilanbindung

UNGER HANDELS- UND VERTRIEBS GMBH • Heunwiese 14 • 35759 Driedorf
Tel: ++49 (0)2775 9409-0 • Fax: ++49 (0)2775 9409-29 • info@unger-handel.de • www.unger-handel.de

Technische Daten
Material Kunststoff

Außenmaß 56 x 53,5 mm

Achshöhe 29,5 mm

Bestellinformation
Artikel-Nr. 432F130

Kurzbeschreibung Getriebehalter mit Seilanbindung

VPE 25 Stück

Gewicht ca. 65 g

©2013 Unger Handels- und Vertriebs GmbH
   technische Änderungen vorbehalten

56

Ø 46



Führung mit der Führungsleiste

Führungsleiste gültig für: cetta 50, cetta 60 Flexi, cetta 65, cetta 80, cetta 80-slim, cetta 80-Flexi, Zetta 70, Zetta 90, setta 65, setta 90

P 018/10

P 018/2

P 016/1

P 017/1

P 018/7

P 017/7

P 018/4

P 017/5

P 018/31
P 018/3

P 018/51
P 018/5

RS 60
P 018/2
(A22)

RS 75
P 018/2
(A22)

D C B A

2
1

5
6 6

5
2

3
4

1

D C AB

P 018/10

P 018/2

P 016/1

P 017/1

P 018/7

P 017/7

P 018/4

P 017/5

P 018/31
P 018/3

P 018/51
P 018/5

RS 60
P 018/2
(A22)

RS 75
P 018/2
(A22)

D C B A

2
1

5
6 6

5
2

3
4

1

D C AB

Geben sie die Jalousienbreite an
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Führungsleiste einfach P 018/2 (7-302122)
Für Leibungsmontage
(ohne Verwendung der Führungshalter)

Verschluss P002/41 (2-00588)
der Führungsleiste P016/1 

Führungsleiste selbsttragend P 016/1 
(7-302121)

Hänger der oberen Leiste mit dem 
Halter P002/4 der Führungsleiste P016/1

Führungsleiste einfach P 018/10 (7-302363)
Für Rahmenmontage 
(mit Verwendung der Führungshlter)

Führungsleiste doppelt P 017/1 
(7-302123)
Für Montage an dem Rahmen 
und an die Fassade (mit Verwendung 
der austragsvorrichtung) 

Führungsschiene rund einseitig 
P 018/4 (6-010533)

Führungsschiene rund beiderseitig 
P 017/5 (6-010532)

 3 
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Führungsschiene rund einseitig P018/7 (7-302154) Führungsschiene rund beiderseitig P017/7 (7-302155)

P 018/31

P 018/3

k dispozici od 08-2011
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RS 75

Grundlegende Führungsleiste - geteilt 
– RS 75 (6-011267)
Zur Montage auf den Rahmen sowie in die Fensterleibung 
(ohne die Verwendung von austragern) 

Führungsleiste P 018/3X (7-302234-PU52)
mit verputzbarer Einlage P 018/31 (3-01419-0000)

Führungsleiste P 018/51 (7-301781, Al) 
mit verputzbarer Einlage P 018/5 (7-301782, PVC)

die unterputz Führungsschiene ist auf zwei Teile geschnitten (300mm von oberer Kante) und ist mit Keder verbunden. der Grund dafür ist das 
aufsetzen auf die Führungsnippel und richtiger einzug in die Führungsschiene. der Keder ist nach der ganzen Länge der Führungsschiene.
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 35 - 37,5 

 55 - 74 
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 103 - 154 

P 021

P 021/11

P 021/1

P 021/2
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 2
5  3
0 

 4 

 5
,4

 

 5,2  9,6 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-00557-XXXX-EDRŽÁKY

Führungsschienenhalter teleskopisch P021/3 (2-00401)
für die Führungsschiene P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch P021/4 (2-00402)
für die Führungsschiene P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch STS P021/5 (2-00582)
für die Führungsschien P 016/1, 
P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch STS P021/6 (2-00583) 
für die Führungsschien P 016/1, P 017/1, 
P 017/5, P 018/10, P 018/4

Halter der Führungsschienen
Für die Führungsschiene P 017/1, P 018/10



 90 - 110 

P 050/04

 110 - 130 

P 050/05

 130 - 150 

P 050/06

 150 - 170 

P 050/07

 170 - 190 

P 050/08

 190 - 210 

P 050/09

 210 - 230 

P 050/10
D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

DRŽÁKY VODÍCÍCH LIŠT 

Führungsschienenhalter teleskopisch P050/04 (2-01030), P050/05 (2-01031), P050/06 (2-01032),
P050/07 (2-01033), P050/08 (2-01034), P050/09 (2-01035), P050/10 (2-01036) für die Führungsleiste P017/1 und P018/10

Führungsschienenhalter teleskopisch P050/01 (2-01027), P050/02 (2-01028),  
P050/03 (2-01029) für die Führungsleiste P017/1 und P018/10

Halter der Führungsschienen

 50 - 60 

P 050/01

 60 - 70 

P 050/02

 70 - 90 

P 050/03

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

DRŽÁKY VODÍCÍCH LIŠT 

 50 - 60 

P 050/01

 60 - 70 

P 050/02

 70 - 90 

P 050/03

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

DRŽÁKY VODÍCÍCH LIŠT 
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 18 

 20
 

 70
 - 8

0 

 39 - 49 

 ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) 

PRO VYSUNUTÍ 70mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) VĚTŠÍ O 39mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZVĚTŠÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01150-XXXX-0
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY
ROHOVÝ VNĚJŠÍ 70-80

 18 

 20
 

 80
 - 1

00
 

 49 - 69 

 ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) 

PRO VYSUNUTÍ 80mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) VĚTŠÍ O 49mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZVĚTŠÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01151-XXXX-0
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY
ROHOVÝ VNĚJŠÍ 80-100

Führungsschienenhalter
Führungsschienenhalter, eckig außen 70 -80 P 098/0    (2-01150-XXXX-0)
nach der herausziehung von 70 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 39 mm größer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die 
breite auch um 1mm größer.

Führungsschienenhalter, eckig außen 80 – 100  P 098/1    (2-01151-XXXX-0)
nach der herausziehung von 80 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 49 mm größer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die 
breite auch um 1mm größer.



92

 18 

 20
 

 10
0 -

 14
0 

 69 - 109 

 ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) 

PRO VYSUNUTÍ 100mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) VĚTŠÍ O 69mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZVĚTŠÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01152-XXXX-0
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY
ROHOVÝ VNĚJŠÍ 100-140

 18
 

 20 

 
40

 

 ŠÍ
ŘKA ŽA

LU
ZIE

 (S
Z) 

 76
 - 9

0 

 45 - 59 

PRO VYSUNUTÍ 45mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) KRATŠÍ O 76mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZKRÁTÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01154-XXXX-1
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY
ROHOVÝ VNITŘNÍ 70-80

Führungsschienenhalter, eckig außen 100 – 140 P 098/2    (2-01152-XXXX-0)
nach der herausziehung von 100 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 69 mm größer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die breite 
auch um 1mm größer.

Führungsschienenhalter, eckig innen 45 - 59 P 099/0    (2-01154-XXXX-0)
nach der herausziehung von 45 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 76 mm kurzer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die breite 
auch um 1mm kurzer.
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40

 

 18
 

 20 

 ŠÍ
ŘKA ŽA

LU
ZIE

 (S
Z) 

 56 - 77 

 87
 - 1

08
 

PRO VYSUNUTÍ 56mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) KRATŠÍ O 87mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZKRÁTÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01155-XXXX-1
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY
ROHOVÝ VNITŘNÍ 80-100

40

18

20

 ŠÍ
ŘKA ŽA

LU
ZIE

 (S
Z) 

75 - 117

10
6 -

 14
8

PRO VYSUNUTÍ 75mm JE VYMĚŘOVÁNA ŠÍŘKA ŽALUZIE (SZ) KRATŠÍ O 106mm.
S KAŽDÝM DALŠÍM VYSUNUTÍM O 1mm SE ŠÍŘKA TAKY ZKRÁTÍ O 1mm

1 4

A

B

C

D

31 2 4

A

D

C

B

2 3

 

 
 

2-01156-XXXX-1
DRŽÁK VODÍCÍ LIŠTY 
ROHOVÝ VNITŘNÍ 100-140

die eckhalter muss man auch ein alu hilfsprofil bestellen 40x40 6-013373-0000.

Führungsschienenhalter, eckig innen 56 - 77  P 099/1   (2-01155-XXXX-0)
nach der herausziehung von 56 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 87 mm kurzer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die 
breite auch um 1mm kurzer.

Führungsschienenhalter, eckig innen 75 - 117  P 099/2   (2-01156-XXXX-0)
nach der herausziehung von 75 mm ist die ausgemessene Jalousiebreite um 106 mm kurzer. bei jeder herausziehung um 1mm, ist die 
breite auch um 1mm kurzer.



Halter für Unterputzschiene

Ausmessung der Eckhalter
ausmessung - seil

ausmessung - schiene

 20 - 80 

 45 - 115 

 105 - 175 
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5 

P 047/3
105-175
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2-00557-XXXX-GDRŽÁKY
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2-00557-XXXX-GDRŽÁKY
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SZ=SV-(OS+27,5)
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Typ des Halters der Führunsleiste
Abstand der Führung-

sleiste vom Fensterrah-
men ( mm)

Führungsschiene

Fuhrungsschienenhalter, 55 - 74 mm P021 (2-00050) 55 - 74 P 017/1, P 018/10
Fuhrungsschienenhalter, 75 - 102 mm P021/1 (2-00051) 75 - 102 P 017/1, P 018/10
Fuhrungsschienenhalter, 103 - 154 mm P021/2 (2-00052) 103 - 154 P 017/1, P 018/10
Führungsschienenhalter teleskopisch, 103 - 170 mm 
P021/3 (2-00401) 103 - 170 P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch, 171 - 295 mm 
P021/4 (2-00402) 171 - 295 P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch sTs, 56 - 80 mm
P021/5 (2-00582) 56 - 80 P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter teleskopisch sTs, 81 - 125 mm
P021/6 (2-00583) 81 - 125 P 016/1, P 017/1, P 017/5, P 018/10, P 018/4

Führungsschienenhalter, 50 - 60 mm P050/1 50 - 60 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 60 - 70 mm P050/2 60 - 70 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 70 - 90 mm P050/3 70 - 90 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 90 - 110 mm P050/4 90 - 110 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 110 - 130 mm P050/5 110 - 130 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 130 - 150 mm P050/6 130 - 150 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 150 - 170 mm P050/7 150 - 170 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 170 - 190 mm P050/8 170 - 190 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 190 - 210 mm P050/9 190 - 210 P017/1, P018/10
Führungsschienenhalter, 210 - 230 mm P050/10 210 - 230 P017/1, P018/10

empfohlene anzahl der halter für eine Führungsschiene laut Jalousiehöhe (mm)

Jalousiehöhe ( mm) Stück
< 1 801 2
1 801 - 2 800 3
größer als 2800 4



Halter für Aussenjalousien
halter fest für c50 halter fest für c50 mit abdeckblenden
P 512 (2-00057) P 513 (6-001244)
(für Oberschiene 40 x 40) (für Oberschiene 40 x 40)

72

40

45

40

86

41

87

 10 

 4
2 

 47 
 22 

 7
 

 4
3 

 19 
 49 

 
4,6 

 20 

 7
 

 3
0  4,7 

 40 

1 4
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31 2 4
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2 3

 

 
 

VĚŠÁK P 512/6 + PODLOŽKA P 512/61

 10 
 4

2 

 47 
 22 
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3 
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 49 
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0  4,7 
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1 4

A
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C

D

31 2 4

A

D

C
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2 3

 

 
 

VĚŠÁK P 512/6 + PODLOŽKA P 512/61

universaler auschließbarer hänger P512/6 (6-010980)
(für das obere Profil 40x40)
unterlage P512/61 (3-02936)
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Oberschienenhalter Fe
P 002 (2-00038)
(für Oberschiene 56 x 58)

Oberschienenhalter al
P 002/11 (2-01350)
(für Oberschiene 58 x 60)

Oberschienenhalter mechanisch - Fe click
P 002/31(6-002319) 56x58

Oberschienenhalter mechanisch - Fe click
P 002/32 (6-015772-0000) 56 x 58

62

55

97

55

62

97

59

94

64



halter einstellbar (innenaufhänger Fe click) 164 - 225 mm
P 009/2 (2-00405)
(für Oberschiene 56 x 58)

doppelhalter mechanisch - verstellbar kurz 106-163 mm 
P009/21 (2-01392) 
(für Oberschiene 56 x 58)

doppelhalter mechanisch - verstellbar fest 132,5 mm 
P 009/20 (2-01393) 
(für Oberschiene 56 x 58) 

doppelhalter mechanisch - verstellbar lang 165 – 223 mm 
P 009/22 (2-01391) 
(für Oberschiene 56 x 58)

 1
15

,5
 

 1
15

,5
 

 B = 132,5 
 40 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01393-XXXX-0DRŽÁK ŽALUZIE MECH. DVOJITÝ - PEVNÝ P 009/20

 1
15

,5
 

 B = 106 - 163 

 1
20

 

 40 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01392-XXXX-0DRŽÁK ŽALUZIE MECH. DVOJITÝ - NAST. KRÁTKÝ P 009/21

 B = 165 - 223 

 1
20

 

 1
15

,5
 

 40 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01391-XXXX-0DRŽÁK ŽALUZIE MECH. DVOJITÝ - NAST. DLOUHÝ P 009/22

12
0

164 - 125

56

107 - 164

56

12
0

halter einstellbar (innenaufhänger Fe click) 107 - 164 mm 
P 009/1 (2-00404)
(für Oberschiene 56 x 58)

halter fest (innenaufhänger Fe click) 132 mm
P 009 (2-00403)
(für Oberschiene 56 x 58)

5811
6

132
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12
0

164 - 225

56

doppelhalter - verstellbar fest 132,5 mm
P 010/20 (2-01387)
(für Oberschiene 56 x 58)

doppelhalter - verstellbar kurz 103-163 mm
P 010/21 (2-01386)
(für Oberschiene 56 x 58)

doppelhalter - verstellbar lang 165 - 223 mm
P 010/22 (2-01385)
(für Oberschiene 56 x 58)

 1
15

,5
 

 1
20

 

 B = 106 - 163  40 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01386-XXXX-0P 010/21DRŽÁK ŽALUZIE DVOJITÝ - NAS. KRÁTKY

 1
15

,5
 

 B = 165 - 223 
 40 

 1
20

 

D

C

B

A

21 5 6

52 3 41

2-01385-XXXX-0P 010/22DRŽÁK ŽALUZIE DVOJITÝ - NAS. DLOUHÝ

 B = 132,5 
 40 

 1
15

,5
 

 1
15

,5
 

halter einstellbar (innenaufhänger Fe) 164 - 225 mm 
P 010/2 (2-00355)
(für Oberschiene 56 x 58)

12
0

  107 - 164

halter einstellbar (innenaufhänger Fe) 107 - 164 mm 
P 010/1 (2-00354)
(für Oberschiene 56 x 58)

halter fest (innenaufhänger Fe) 132 mm
P 010 (2-00353)
(für Oberschiene 56 x 58)

11
6

132



halter einstellbar - mechanisch 217 - 277 mm 
P 010/32 (2-01601-0000)

halter einstellbar - fest 162 - 222 mm 
P 010/34 (2-01603-0000)

halter einstellbar - fest 107 - 167 mm 
P 010/33 (2-01602-0000)

halter einstellbar - fest 217 - 277 mm 
P 010/35 (2-01604-0000)

halter einstellbar - mechanisch 162 - 222 mm 
P 010/31 (2-01600-0000)

halter einstellbar - mechanisch 107 - 167 mm 
P 010/30 (2-01599-0000)

 3
0 

 120  B = 107 - 167  40 

 1
20

  53 - 87,5 

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01599-0000P 010/30DRŽÁK NASTAVITELNÝ 107 - 167 - MECHANICKÝ
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 40 
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20
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652 3 41
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B

2-01601-0000P 010/32DRŽÁK NASTAVITELNÝ 217 - 277 - MECHANICKÝ
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0 

 120  B = 162 - 222  40 
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20
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D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01603-0000P 010/34DRŽÁK NASTAVITELNÝ 162 - 222 - PEVNÝ
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2-01600-0000P 010/31DRŽÁK NASTAVITELNÝ 162 - 222 - MECHANICKÝ
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 53 - 87,5 
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2-01602-0000P 010/33DRŽÁK NASTAVITELNÝ 107 - 167 - PEVNÝ
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2-01604-0000P 010/35DRŽÁK NASTAVITELNÝ 217 - 277 - PEVNÝ
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58

12
0

  107 - 164

58

11
6

132

164 - 225

56

12
0

doppelhalter - verstellbar fest mit al halter 132,5 mm
P 011/20 (2-01390)
(für Oberschiene 58 x 60)

doppelhalter - verstellbar lang mit al halter 165-223 mm
P 011/22 (2-01388)
(für Oberschiene 58 x 60)

doppelhalter - verstellbar kurz mit al halter 106-163 mm
P 011/21 (2-01389)
(für Oberschiene 58 x 60)

 1
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,5
 

 B = 132.5 
 40 

 1
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21 5

52 3 41

DRŽÁK ŽALUZIE DVOJITÝ - PEVNÝ S AL. DRŽÁKEM P 011/20
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2-01389-XXXX-0DRŽÁK ŽALUZIE DVOJITÝ - NAS. KRÁTKÝ S AL. DRŽÁKEM P 011/21
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 B = 165 - 223 
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21 5

52 3 41

DRŽÁK ŽALUZIE DVOJITÝ - NAS. DLOUHÝ S AL. DRŽÁKEM P 011/22

halter einstellbar (innenaufhänger al) 164 - 225 mm
P 011/2 (2-00374)
(für Oberschiene 58 x 60)

halter einstellbar (innenaufhänger al) 107 - 164 mm
P 011/1 (2-00373)
(für Oberschiene 58 x 60)

halter fest (innenaufhänger al) 132 mm 
P 011 (2-00384)
(für Oberschiene 58 x 60)



 115 - 140 

 64,5 
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0 

 1
30
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D
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21 5 6
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A
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6-010604-0002P 008_KBT2DRŽÁK ŽALUZIE KBT2

135 - 245

17
7-

52
4

KbT5/1 (b=135-190; a=177-524)
KbT5/2 (b=191-245; a=177-524)
(für Oberschiene 56 x 58)

116 - 227

14
7 

- 5
24

116 - 227

14
7 

- 5
24

Halter KBT1-11

halter mechanisch - KbT01 (105-180)
P008_KbT1 (6-010604-0001)
(für Oberschiene 40 x 40)

halter mechanisch - KbT02 (130-255)
P 008_KbT2 (6-010604-0002)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT3/1 (b=116-169; a=147-524)
KbT3/2 (b=170-227; a=147-524)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT4/1 (b=116-169; a=147-524)
KbT4/2 (b=170-227; a=147-524)
(für Oberschiene 56 x 58)
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116 - 227
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135-245
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52
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m
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24

m
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116 - 227

KbT7/11 (b=116-169; a=max. 524; a1=28-83)
KbT7/12 (b=116-169; a=max. 524; a1=84-138)
KbT7/13 (b=116-169; a=max. 524; a1=139-193)
KbT7/21 (b=170-227; a=max. 524; a1=28-83)
KbT7/22 (b=170-227; a=max. 524; a1=84-138)
KbT7/11 (b=170-227; a=max. 524; a1=139-193)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT8/1 (b=116-169; a=147-524)
KbT8/2 (b=170-227; a=147-524)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT9/1 (b=116-169; a=147-524)
KbT9/2 (b=170-227; a=147-524)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT10/1 (b=135-190; a=177-524)
KbT10/2 (b=191-245; a=177-524)
(für Oberschiene 56 x 58)

Halter für Verputzungslösungen (für atypische Blendenlösungen)

KbT6/1 (b=116-169; a=genaue)
KbT6/2 (b=170-227; a=genaue)
(für Oberschiene 56 x 58)

KbT11/1 (b=116-169; a=genaue)
KbT11/2 (b=170-227; a=genaue)
(für Oberschiene 56 x 58)



Halter KBT Abdeckblenden
KbT1 T2 T3 T2u T3u
KbT2 T2 T3 T2u T3u
KbT3 T1 T1u T2 T3 T2u T3u
KbT4 T2s T3s
KbT5 T2b T2r T3b T3r
KbT6 für atypische blendenlösungen
KbT7 T1c
KbT8 T4 T4c T4r T4u; T4u/x T4d; T4d/x
KbT9 T4s
KbT10 T4b
KbT11 für atypische blendenlösungen
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Verwendung der Halter für die jeweiligen Abdeckblenden

Träger für Führungsschienen, doppelt - einstellbar, lang P 003/22 (2-01347-XXXX-0)

Träger für Führungsschienen - doppelt , fest P 003/20 (2-01347-XXXX-0)
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Typen von Abdeckblenden
Abdeckblenden Typ T1

Abdeckblenden Typ T2

bemerkung: dimensionstoleranz für eingabewerte a, b, c, d = +/- 2 mm
bei der Realisierung der aussenjalousien cetta 80 slim, Zetta 90, setta 90 und 
cetta 100 Flexi mit der unterputzinstallation empfehlen wir die minimale 
breite des abdeckblech 140 mm.

bemerkung: die Pfeile auf einigen deckblende zeigen an, wo die Löcher zum 
einhängen des deckblende erzeugt werden.
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abdeckplattenverlängerung P 536 (3-03083-0000)

anzahl der Jalousienhalter laut breite (mm)

Jalousiebreite (mm) Stück

bis 1599 2

von 1600 bis 2399 3

von 2400 bis 3199 4

von 3200 bis 4000 5

von 4001 bis 6000 6

bei der Verteilung der halter ist folgendes in betracht zu ziehen:
•	 Max.	Abstand	zwischen	zwei	Haltern
•	 Ausgang	des	Motorkabels
•	 Symmetrie	der	beiden	Halter	(derselbe	Außenabstand)	und	des	mittleren	Halters

hinweis: die haltermontage muss auf einer unterlage ohne Vibrationen durchgeführt werden, damit es möglich ist, die Übertragung des 
entstehenden elements zu minimieren.

Bestellmaß der Abdeckblende
Material:      al
dicke:      1,5 mm / 2 mm*
Maximallänge des abdeckblechs ohne Verbindung: 4000 mm
seitendeckel der abdeckblende:    L = a +b + c
Farbausführung:     beliebiger Farbton   
      laut RaL Musterbuch

das seitenverdeck des abdeckblechs wird auf anfrage des Kunden geliefert

*empfohlene dicke für die Länge über 2500 mm.

abdeckblende

Verlängerung der abdeckblenden

Verlängerung laut abdeckblendenhöhe 

Typ Dimension “A”
P 004/100 140 - 190 mm
P 004/150 191 - 240 mm
P 004/200 241 - 290 mm
P 004/250 291 - 340 mm
P 004/300 341 - 390 mm
P 004/350 391 - 440 mm

b

a

18

4,5

L

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

3-00943-XXXX-DT2

b

a

18

4,5

L

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

3-00943-XXXX-DT2



AUSSENJALOUSIEN

108

AUSMESSUNG EINER STANDARDJALOUSIE
die breite sowie höhe ist immer mindestens an drei stellen zu messen. das Fertigungsmaß der Jalousie ist immer der kleinste gemessene 
Wert. Grundsätzlich soll die Messung erst nach der Montage des Rahmens, bzw. des Fensters in die bauöffnung erfolgen, wenn die innen-
sowie aussenausmauerung und Fensterbänke fertiggestellt sind. die art der ausmessung der aussenjalousien ist insoweit spezifisch, dass 
die technische durchführung immer auf der baustelle besprochen werden muss. es sind auch andere spezifische Lösungen möglich. 

die Vermessungsart der außenjalousien ist eine insofern spezifische angelegenheit, dass wir immer empfehlen, die technische seite immer 
vor Ort auf der baustelle zu besprechen bzw. abzustimmen. es sind auch andere spezifische Messungen möglich. 

die Oberschiene ist im Falle der Motorbedienung um 5 mm kürzer. bei der bedienung mit einer Kurbel ist die Länge der Oberschiene von 
der Getriebeverschiebung abhängig. die Position des Getriebes (die mögliche Verschiebung) in der Oberschiene ist von dem konkreten 
einbau des Fensterrahmens und der ausmauerung abhängig. der abstand der Leiter ist von der Wahl der bedienung abhängig (liegt in dem 
bereich von 50 – 200 mm).

AUSMESSUNG

Der Abstand zwischen der Unterkante der Oberschiene 56x58mm und erster Lamelle in geschlossenem Zustand

cetta 60 Flexi 41 - 93 mm
cetta 65 32 - 92 mm
cetta 80 35 - 103 mm
cetta 80 Flexi 38 - 106 mm
cetta 100 Flexi 85 - 169 mm
Zetta 70 44 - 104 mm
Zetta 90 62 - 142 mm
setta 65 44 - 104 mm
setta 90 66 - 152 mm

ACHTUNG! Für die schrägjalousien geben wir alle zugänglichen Parameter an. (breite, höhere höhe, niedrigere höhe, Länge der hypotenuse)
die schrägjalousien werden nur in der Variante mit der Motor-betätigung und stahlseilführung produziert, für die die spezifische spannung 
erforderlich ist

sZ – breite der Jalousie 
VZ – höhe der Jalousie 
dL – Länge der Lamelle 
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 Führung durch die Führungsschiene - senkrecht

Führungs durch das seil - senkrecht

Führung durch die Führungsschiene – nicht senkrecht

Führungs durch das seil – nicht senkrecht

VL –  Länge der Führungsschiene 
VL = VZ – 65 mm

V
Z

25 50 - 200
DL
SZ

25

V
L 

=(
V

Z-
65

m
m

)

max. 800mm

+ (0 - 90) - (0 - ∞)

50 - 200

 1
/2

 L
A

M
EL

LE
 

 V
1 



Ausmessung der gekoppelten Jalousie

 L1 

 L1  L2 
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STANDARDY ROZMÍSTĚNÍ PŘÍDAVNÉHO VODÍCÍHO LANKA

standards für die anordnung des Zusatz-Führungsseils.
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die Montage darf nur von einem qualifizierten Fachmitarbeiter durchgeführt werden! 

aufbaureifheit für die Montage: 
- fertige ausmauerung, durchgefärbte Fassade, fertige Fensterbänke außen 

KOnTROLLe: 
-  vor der Montage wird empfohlen, eine Kontrolle aller Teile bei der Warenan-

lieferung durchzuführen, dadurch werden eventuelle Probleme vermieden. 
eventuelle Mängel, bzw. anmerkungen bezüglich der Montage oder der 
Jalousie selbst sind an den hersteller zu richten. 

WeRKZeuG FÜR die MOnTaGe: 
1.  bandmaß 
2.  Wasserwaage 
3.  bleistift 
4.  hammer 
5.  elektrobohrmaschine und bohrer je nach der unterlage 
6.  akkubohrmaschine 
7.  Magnetischer aufsatz 
8.  bits PZ2, Ph2, magnetischer aufsatz für sechskantkopf 8 und 10 
9.  inbusschlüsselsatz 
10.  Montagekabel 
11.  Kleine Ratsche und stecknuss 8
12. Mutterschlüssel nr. 10 und 13 
13.  stromisolierte schraubenzieher – satz 

ablauf der standardmontage der außenjalousie 

 

1.

2. 3.

4. 5.

L

1/2 L



6. 7.

8. 9.

10. 11.
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12. 13.

14. 15.

16. 17.



Grundlegende Typen der Montage

Montage der Jalousie in eine bereitgestellte schahcht 
(decke/Wand)

Montage der Jalousie in die Fensterleibung an den Fensterrahmen 
(decke/Wand)

Montage der Jalousie in die Fensterleibung 
an einen erweiterungsprofil 
(decke/Wand)

Alle drei grundlegenden Montagearten können in drei Varianten erfolgen:

a) Schutzkasten zuerkannt 

Montageablauf:
1. Die Öffnung vermessen und mit der fertigen vorbereiteten Jalousie vergleichen, die Betätigung überprüfen.
2. Die Anbringung der Jalousiehalter so aufteilen, dass sie in die Texbänder nicht eingreifen.
3. Die Halter waagerecht anbringen.
4. Die Jalousie in die Muffen in Haltern einschieben und sichern. Muffenschrauben nicht festziehen.
5. Den Durchgang für die Kurbel- oder Schnurbetätigung vorbereiten. Wenn die elektrische Betätigung vorliegt, den Stec-

ker einstecken.
6. Die Kurbeldurchführung von Innen montieren, wenn der Dorn zu lang ist, auf die erforderliche Länge abkürzen. Die 

endlose Schnur durch die geschaffene Öffnung durchziehen. Die Abdeckkappe der Schnurdurchführung montieren.
7. Schrauben auf den Muffen festziehen.
8. Auf die Lamellenführungen Führungsschiene setzen, die bereits mit den Haltern der Führungsschienen versehen sind, 

und diese an den Fensterrahmen oder die Leibung montieren (bei der Montage in die Leibung werden Führungsschie-
nenhalter nicht verwendet und die Führungsschiene wird über die im Körper der Führungsschiene gestalteten Öffnun-
gen montiert). Die Führungsschienen müssen in der Mitte des Oberprofils der Jalousie montiert werden.

9. Die Jalousie in die untere Position herablassen (Seilhalter montieren, wenn die Jalousie über seilgeführte Lamellen 
verfügt). Zugleich überprüfen, ob die Führungsschienen oder Seile keine Lamellen klemmen. Die Vertikallage der 
Führungsschienen überprüfen. 

10. Bei zugeklappten Lamellen den Schutzkasten auf die Halter setzen, die Halterverlängerung in die auf dem Schutzblech 
geschaffene Tasche einstecken (Fixierungsschraube nachziehen) und über die Öffnung im Jalousiehalter das Schutz-
blech mit einer Schraube sichern (Tex).

11. Die Kontrolle der mit dem Motor angetriebenen Jalousie durch das Montagekabel durchführen, gegebenenfalls Moto-
rendlagen nachjustieren und Jalousien an das Zuführungskabel anschließen.  

12. Den Kurbelhalter im Innenraum fixieren. Den Betätigungsschalter anhand des mitgelieferten Schaltplans schalten.

b) Der Schutzkasten wird ins Wärmeschutzsystem oder in die Außenwand eingegliedert.

Montageablauf:
1. Jalousiehalter montieren.
2. Schutzblech aufsetzen (möglicherweise auch mit Seitenwänden), die Halterverlängerung in die im Schutzblech gestal-
tete Tasche einstecken (die Fixierungsschraube nachziehen) und über die Öffnung im Halter mit einer Schraube sichern 
(Tex).
3. Die Durchführung bzw. den Durchgang für die Kurbelbetätigung bohren.

Nach der Fertigung der Wärmedämmung oder der Außenwand erfolgt die Jalousiemontage anhand der oben stehenden 
Anleitung.

Bemerkung: 
Für richtige Ausführung der Spannung vom Führungsseil is es erforderlich, die Abspannmutterfolgendes Verfahren einzuhalten: 
1. Für richtige Auswahl der Platzierung vom Befestigungswinkel und seinem Anschrauben, ist es nötig, die Abspannmutter des Spannungsmechanismus bis zum Rande des Gewindes von der Span-

nungsschraube zu lösen. (abschrauben) 
2. Nachfolgend ziehen wir Führungsseil durch das Loch in der Spannungsschraube durch. 
3. Den ganzen Spannungsmechanismus drücken wir in die Richtung nach oben zum Befestigungswinkel, das Führungsseil halten wir im leicht aufgespannten Zustand und dann befestigen wir dieses 

Führungsseil durch Zuziehen der Schraube M4 mittels des Kreuzschraubenziehers. 
4. Wenn wir die Abspannumutter ca. um 3-4 Drehungen umdrehen, führen wir die endliche Vorspannung des Führungsseils von der Jalousie. Dann beseitigen wir überflüssiges Seil, dass sich unter 

dem Befestigungswinkel befindet. Zwischen Oberfläche des Befestigungswinkels und Berührungsfläche der Spannungsschraube ist es nötig, die vorgespannte Luft min. 2Mm zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit vom Spannungssegment zu lassen. 

5. Auf diese Weise eingehaltenes Verfahren bei der Spannung des Führungsseils stellt richtige Funktionsfähigkeit des ganzen Produkts sicher. 
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30-36
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S 65
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2-01010-0000-BVIVASAMONOSNÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE

c65  
c80  
c80 slim  
F60  
F80  
F100  
s65  
s90  
Z70  
Z90

Selbsttragende Jalousien Viva

Jalousie mit selbsttragenden Führungsleisten und mit der Möglichkeit eines integrierten netzes.
das obere Profil der Jalousie einschließlich des ganzen Lamellenpakets ist in einer bereits komplettierten box in zwei Varianten unterge-
bracht, entweder in verputzbarer oder sichtbarer ausführung. an den seiten der box ist ein Fuß zur Verbindung mit den Tragleisten an-
gebracht. bei der verputzbaren ausführung kann die box an der Fronseite und innenseite mit gehärtetem, 15 mm dickem Polystyren 
versehen sein. 
Montage der Jalousie nur in der ausführung mit selbsttragenden Führungsleisten.
betätigung: herunterfahren, hochziehen und Kippen von Lamellen mit dem Motor. betätigung - Platzierung ist an der beliebte stelle 
möglich.
die ausführung eignet sich für alle Typen von außenjalousien, cetta 50 ist davon ausgenommen
standardmäßige höhe des deckkastens:
box, unter- und Fuhrungsschienen in RaL oder decoral moglich.
Große Flexibilität was sich Führungsschiene betrifft - bis 42 Varianten möglich.

*Von breite 3500 mm wir die box mit dem unterstützungsprofil geliefert. in diesem Fall wird die Pakethöhe um 20 mm größere sein.

selbsttragende Jalousien 2-01010-XXXX- b

Abmessungen der Jalousie:

Breite (mm) Höhe (mm)
min.

max. garantierte Fläche (m2)

min. max. max.

ohne insektenschutzgitter 600 4000* 500 12

mit insektenschutzgitter 720 1800 500 3

Maximale Höhe der Jalouise (in mm) nach der Type den Lamellen für die gewahlte Gröse den Kasten (ohne Insektenschutzgitter)

Type der Jalousie / Höhe 
den Kasten in mm

190 220 260 300 300* 
(b. j. ↑ 3500)

Max. Fläche 
[m²]

c65 900 1300 1800 2400 2100 9
c80 1100 1500 2200 2800 2400 11

c80 slim 1300 1800 2600 3300 2900 12
F60 1400 1900 2700 3500 3100 14
F80 1800 2500 3500 4500 4000 14

F100 2000 2900 4100 5300 4700 16
s65 900 1300 1800 2300 2100 9
s90 1300 1900 2600 3400 3000 12
Z70 1000 1400 2000 2600 2300 10
Z90 1200 1700 2500 3200 2800 12

*wenn die Jalousie grösser als 3500 mm ist, der Kasten ist mit verstärkeren Profil ergäntz ist 

notizen: die maximale höhe der selbsträgige Jalousie ViVa mit instektenschutzgitter ist 2500 mm.
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Selbsttragende Jalousien VIVA

314
SC 140

P 002
275

41
P 537/190P
P 537/220P
P 537/260P
P 537/300P

180, 190
PR 0303
PR 0302

230
PR 162/1

210
PR  0465

PR 0466
240

330
P 097/1

35-36, 37

280
P 118

303
DZ 224

A 67/23
302

PR 0158
220 PR 0157

95 PR 0471
320 PR 0151

PR 0152
PR 0153

150-170

PR 0297
140

PR 0464
130

A 67/25

PR 0469
90 

P 022/1

ZP0008

40
313

SC 136

ZP0013

311,312 SC 138

301 450

315

438

100-107

350
50-51

290

120

10-13
20-23
25-28

P 017/1
100-107

P 021/1
P 021/2

100-107
P 538

P 048/2

P 537/190L
P 537/220L
P 537/260L
P 537/300L

P 110
P 111

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01016-XXXX-D(skládané vodící lišty)

314
SC 140

P 002
275

41

180, 190
PR 0303
PR 0302

230
PR 162/1

210
PR  0465

PR 0466
240

PR 0468/1
70

330
P 097/135-36, 37

280
P 118

303
DZ 224

A 67/23
302

A 67/25
301

PR 0158
220 PR 0157

95 PR 0471
320 PR 0151

PR 0152
PR 0153

150-170

PR 0297
140

PR 0464
130

A 67/26
317

PR 0469
90 

P 018/2
80

P 022/1
120

P 019/3
316

315

ZP0008

40

313

SC 136

290

ZP0013

311,312 SC 138

50-51

P 110
P 11110-13

20-23
25-28

100-107
P 021/1
P 021/2

100-107
P 017/1

P 537/190L
P 537/220L
P 537/260L
P 537/300L

P 537/190P
P 537/220P
P 537/260P
P 537/300P

D

C

B

A

21 5 6

652 3 41

D

C

A

B

2-01016-XXXX-D(vodící lišta RS75)

Kasten für selbsttragende Jalousien (Führungsschiene Rs75) 2-01016-XXXX-d

Kasten für selbsttragende Jalousien (gefaltete Führungsschiene) 2-01016-XXXX-d



Position Artikelname Handelsname Zeichnungsnummer

10 - 13 deckblech 190/220/260/300 Ps 3-02333/34/35/36-Pu11

20 - 23 deckblech 190/220/260/300 sichtbar 3-02337/38/39/40-Pu11

25 - 28 deckblech 190/220/260/300 2 Ps 3-02423/24/25/26-Pu11

35 - 36 schaumpolystyrol ePs200s 190/220/260/300 x 10 x L lm P 110/190,220,260,300 6-015901-XXXX

37 hybrifix - 600 ml idb (Ms unifix) - weiß, Kleber P 111 6-012304-0000

40 seitenteil 190 links, gegossen - ViVa P 537/190L/220L/260L/300L 7-303226/28/30/32-0000

41 seitenteil 190 rechts, gegossen - ViVa P 537/190P/220P/260P/300P 7-303225/27/29/31-0000

50 - 51 Profil al, L - 20x15x3 GeTeiLT ( RaL ) 3-03351-Pu11

70/10 Führungsleiste Rs 75/1 PR0468/1 7-303417-0000

80/10, 11 Profil der Führungsleiste einfach ROh / eLOXieRT P 018/2XX 0000/Pu52 7-302122-0000/Pu52

90/10, 20 Führungsleiste a 22 FaRbLOs PR0469 6-011268-0000

95 abschlussleiste der unteren Leiste-i PR0157 3-01139-Pu11

100 - 107 Profil der Führungsleiste doppelt ROh / eLOXieRT P 017/1X 0000/Pu52 7-302123-0000/Pu52

100 - 107 halter der Führungsleiste 75-102mm P 021/1 2-00051-XXXX

100 - 107 halter der Führungsleiste 102-154mm P 021/2 2-00051-XXXX

100 - 107 Gefaltete Führungsleisten siehe seite 148

120 einlage der Führungsleiste- KedR - schWaRZ P 022/1 9004 7-301351-9004

130 dichtungsbürste zur Verdunkelung 9mm PR0464 6-001801-0000

140 schräge bürste - für die Führungsleiste a20 PR0297 6-006875-0000

150-170 insektennetz isG 600x130/170/250 cm PR 151/152/153 6-001939/37/38-0000

180 Federmechanik - bis zu einer breite von 720 ohne bremse PR0303 6-010476-0000

190 Federmechanik - bis zu einer breite von  720 mit bremse PR0302 6-010475-0000

210 bürste für die untere Leiste-i hinten 12,5 mm PR0465 6-011337-0000

220 bürste für die untere Leiste-i 4,8x20mm PR0158 6-001749-0000

230 satz der Teile easy-click für a 20 PR0162/1 6-001942-0000

240 Griff für die untere Leiste-i PR0466 6-011245-0000

275 aufhängebügel der oberen Leiste - Fe PROFiL P 002 2-00038-0000

280 siebanlauf der außenjalousie P 118 3-02301-0000

290 Kabeldurchfuhrung aus plastik, schwarz 6-017078-0000

301 holzschraube2,9x9,5, din 7504 M, Zn, mit halbrundem Kreuzkopf a 67/25 6-011906-0000

302 selbstschneidende schraube mit bund 4,2x13 a 67/23 6-011397-0000

303 holzschraube 2,9x6,5, din 7981 c,h, Zn, mit halbrundem Kreuzkopf dZ 224 6-003135-0000

311, 312 blindniet al 4x10 din 7337 a, farblos sc 136 6-002680-0000

313 Versenk-blindniet al 4x10 , din 7337 b, farblos sc 138 0000 6-003759-0000

314 blindniet al 5x10 din 7337 a,Farblos sc 140 0000 6-012369-0000

315 deckkappen 10mm weiß ZP0013/XXXX 6-002066-XXXX

316 anschlag der Führungsleiste-Gruppe P 019/3 9004 2-01097-9004

317 holzschraube 3,5x16 din 7982 c-h a2 Versenkschraube mit 
Kreuzkopf

a 67/26 6-003097-0006

320 schnur mit Quaste - schWaRZ PR0471 6-011033-0000

330 Kabel hirschmann 4000 mm P 097/1 4000 2-01037-4000

350 deckblech gebogen, ViVa,10 mm 3-03283-0010

438 einlage der unterputzleiste mit Tasche PVc schWaRZ / -4m P 048/2 9017/90174 7-303507-9017/90174

450 unterer anschlag P 538/9004 3-03286-9004

Kasten für selbsttragende Außenjalousie (2-01016-XXXX)
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ŘEZ A-A
MĚŘÍTKO 1 : 2

 3
9 

 1
90

-3
00

 

 159 

 15 

ŘEZ B-B
MĚŘÍTKO 1 : 2
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ŘEZ C-C
MĚŘÍTKO 1 : 2
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 15  10-60 

ŘEZ G-G
MĚŘÍTKO 1 : 2

Řez přiznané SŽ Viva Řez vestavěné SŽ Viva Řez vestavěné SŽ Viva
(Polystyren z obou stran)

Řez vestavěné SŽ Viva
(Použité rozšiřovací profily)
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NÁVOD NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

Platnost návodu: 1. 8. 2013 1 

SAMONOSNÁ ŽALUZIE 
1. VYMĚŘENÍ  

Vyměřuje se šířka (Š) a výška (V) otvoru.  
Šířku žaluzie vyměřujte ve třech místech, nahoře, uprostřed a dole.  
Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměřený rozměr.  

 

 

 

 
Maximální výška žaluzie, kterou pojme schránka o velikosti 300 mm je omezena pro tyto typy lamel:  
Cetta 65 - 2600 mm; Setta 65 - 2600 mm; Zetta 70 - 2900 mm. 
Výška boxu se vyrábí ve 4 provedeních (190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm). 
Hloubka samotného boxu je 140 mm, v provedení do zaomítání včetně polystyrénu 150 mm. 
 

(1) - elektrický kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D NA VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

Platnost návodu: 1. 8. 2013 

SAMONOSNÁ ŽALUZIE 
1. VYMĚŘENÍ  

Vyměřuje se šířka (Š) a výška (V) otvoru.  
Šířku žaluzie vyměřujte ve třech místech, nahoře, uprostřed a dole.  
Pro výrobu a objednávku žaluzie udáváme nejmenší naměř

 

 

 

 
Maximální výška žaluzie, kterou pojme schránka o velikosti 300 mm je omezena pro tyto typy lamel:  
Cetta 65 - 2600 mm; Setta 65 - 2600 mm; Zetta 70 - 2900 mm. 
Výška boxu se vyrábí ve 4 provedeních (190 mm, 220 mm, 260 mm, 300 mm). 
Hloubka samotného boxu je 140 mm, v provedení do zaomítání v  polystyrénu 150 mm. 
 

(1) - elektrický kabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – kabel

Ausmessung der selbsttragenden Jalousie VIVA

Schnitt durch das obere Profil

schnitt durch
sichtbare Viva

schnitt durch
eingebaute Viva

schnitt durch einge-
baute Viva (styropol - 
beidseitig)

schnitt durch eingebaute 
Viva (erweiterungsprofil)

schnitt der selbstragenden Jalousie 
Viva (frontale isolation)

schnitt der selbstragenden Jalousie 
Viva (beidseitige isolation)

schnitt der selbstragenden Jalousie 
Viva (erweiterungsprofile + frontale 

isolation)
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ŘEZ A-A
MĚŘÍTKO 1 : 2
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ŘEZ B-B
MĚŘÍTKO 1 : 2
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 15  15 

ŘEZ C-C
MĚŘÍTKO 1 : 2

G

G

 169-220 

 3
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 15  10-60 

ŘEZ G-G
MĚŘÍTKO 1 : 2

Řez přiznané SŽ Viva
Řez vestavěné SŽ Viva

(připraveno pro polystyren z čelní strany)
Řez vestavěné SŽ Viva

(Připraveno pro polystyren z obou stran)
Řez vestavěné SŽ Viva

(Použité rozšiřovací profily)
(Připraveno pro polystyren z čelní strany)
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A
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ŘEZ A-A
MĚŘÍTKO 1 : 2
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ŘEZ B-B
MĚŘÍTKO 1 : 2
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 15  15 

ŘEZ C-C
MĚŘÍTKO 1 : 2

G

G

 169-220 

 3
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 15  10-60 

ŘEZ G-G
MĚŘÍTKO 1 : 2

Řez přiznané SŽ Viva Řez vestavěné SŽ Viva Řez vestavěné SŽ Viva
(Polystyren z obou stran)

Řez vestavěné SŽ Viva
(Použité rozšiřovací profily)



Tabelle der gefalteten Führungsschienen

Maß Abkurzung gefaltete Fuhrungsschiene

76 mm P 020/00

86 mm P 020/01

96 mm P 020/02

106 mm P 020/03

116 mm P 020/04

126 mm P 020/05

136 mm P 020/06

146 mm P 020/07

156 mm P 020/08

166 mm P 020/09

176 mm P 020/10

186 mm P 020/11

196 mm P 020/12

206 mm P 020/13

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm

76 mm P 020/00

P 020/0186 mm

P 020/0296 mm

P 020/03106 mm

P 020/04116 mm

P 020/05126 mm

P 020/06136 mm

146 mm P 020/07

P 020/08156 mm

P 020/09166 mm

P 020/10176 mm

P 020/11186 mm

P 020/12196 mm

P 020/13206 mm
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Tabelle der gefalteten Führungsschienen

Maß Abkurzung gefaltete Fuhrungsschiene

75 mm P 080/00

85 mm P 080/01

95 mm P 080/02

105 mm P 080/03

115 mm P 080/04

125 mm P 080/05

135 mm P 080/06

145 mm P 080/07

155 mm P 080/08

165 mm P 080/09

175 mm P 080/10

185 mm P 080/11

195 mm P 080/12

205 mm P 080/13

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm

75 mm P 080/00

P 080/0185 mm

P 080/0295 mm

P 080/03105 mm

P 080/04115 mm

P 080/05125 mm

P 080/06135 mm

145 mm P 080/07

P 080/08155 mm

P 080/09165 mm

P 080/10175 mm

P 080/11185 mm

P 080/12195 mm

P 080/13205 mm



Tabelle der gefalteten Führungsschienen

Maß Abkurzung gefaltete Fuhrungsschiene

76 mm P 081/00

86 mm P 081/01

96 mm P 081/02

106 mm P 081/03

116 mm P 081/04

126 mm P 081/05

136 mm P 081/06

146 mm P 081/07

156 mm P 081/08

166 mm P 081/09

176 mm P 081/10

186 mm P 081/11

196 mm P 081/12

206 mm P 081/13

76 mm P 081/00

P 081/0186 mm

P 081/0296 mm

P 081/03106 mm

P 081/04116 mm

P 081/05126 mm

P 081/06136 mm

146 mm P 081/07

P 081/08156 mm

P 081/09166 mm

P 081/10176 mm

P 081/11186 mm

P 081/12196 mm

P 081/13206 mm

76 mm P 081/00

P 081/0186 mm

P 081/0296 mm

P 081/03106 mm

P 081/04116 mm

P 081/05126 mm

P 081/06136 mm

146 mm P 081/07

P 081/08156 mm

P 081/09166 mm
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Základní profil Rozšiřovací profil
40 mm

Rozšiřovací profil
20 mm
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Základní profil Rozšiřovací profil
40 mm

Rozšiřovací profil
20 mm

Rozšiřovací profil
10 mmerweiterungsprofil 40 mm

P 048/40
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Základní profil Rozšiřovací profil
40 mm

Rozšiřovací profil
20 mm

Rozšiřovací profil
10 mmerweiterungsprofil 20 mm 

P 048/20
erweiterungsprofil 10 mm 
P 048/10

basisprofil P 020 basisprofil P 080 basisprofil P 081die maximale mögliche 
erweiterung des Grundpro-
fils P 020

die maximale mögliche 
erweiterung des Grundpro-
fils P 080

die maximale mögliche 
erweiterung des Grund-
profils P 081

Erweiterungsprofile für P 020, P 080, P 081

Fuhrungsschienen P 020
die kleinste Größe der Führungsschienen P 020 in 
der Mitte der Lamelleachse ist 76 mm (das heißt 
es geht nur um den einbau der unterputz Füh-
rungsschienen – sieh das bild). 

Fuhrungsschienen P 080
die kleinste Größe der Führungsschienen P 080 in 
der Mitte der Lamelleachse ist 75 mm (das heißt 
es geht nur um den einbau der unterputz Füh-
rungsschienen – sieh das bild). 

Fuhrungsschienen P 081
die kleinste Größe der Führungsschienen P 081 
in der Mitte der Lamelleachse ist 76 mm (das 
heißt es geht nur um den einbau der unterputz 
Führungsschienen – sieh das bild). 
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Betätigung - Plazierung
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KL1

KL2

KL3

KL4

KL5

KP1
KP4

KP5

KP2

KP3

MOTOR - VÝVOD MOTORU

FF

76
-1

46

96
-1

66

27

18

59

ŘEZ F-F
MĚŘÍTKO 1 : 1

OSA LAMELY

Schnitt durch Führungsschiene

schnitt durch gefaltete Führungsschieneschnitt durch Führungsschiene Rs75
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