
Aussenrolläden - Anleitung
zum Messen und Bestellen

1.   Messung der Breite
A)  SICHTBARE AUSSENROLLÄDEN
B)  VERDECKTE AUSSENROLLÄDEN

A) SICHTBARE AUSSENROLLÄDEN
Wir messen die Breite  immer an mindestens drei Stellen. Die
Produktionsabmessung des Rolladens ist der kleinste Messwert.
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B) VERDECKTE AUSSENROLLÄDEN
Wir messen die Breite  immer an mindestens drei Stellen. Die
Produktionsabmessung des Rolladens ist der kleinste Messwert.
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2)   Messung der Höhe

A)     SICHTBARE AUSSENROLLÄDEN
Wir messen die Höhe  immer an mindestens drei Stellen. Die
Produktionsabmessung des Rolladens ist der kleinste Messwert.

Die Höhe des Rollladens, die Bedienungsart und die ausgewählte
Boxart beeinflussen die Boxgröße. Wenn der Rollladen mit Motor
gesteuert ist, ist es nötig mit größeren Rollladenaufwicklung bzw.
Rollladenpaket zu rechnen. Aus diesem Grund ist es nötig zu der
gemessen Höhe der Rollladen 100 mm dazurechnen und die Größe
der Box wird aus der berechneten Höhe bestimmt.
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B) VERDECKTE AUSSENROLLÄDEN
Es wir die Höhe der Fensteröffnung gemessen. Die Höhe der Rollobox
wird nach Auswahl der Bedienung automatisch berechnet. Die
resultierende Höhe für die Produktion ist die von Ihnen eingegebene
Höhe + die berechnete Boxgröße.
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Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann bestellen Sie einfach auf der Website
https://www.labona.at/vivera-al

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung
senden.

1. PRODUKTABMESSUNGEN

Geben Sie die Maße, die Sie gemessen haben, in die Felder Breite und
Höhe in mm ein.
Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite der Außenrolläden beträgt 500 mm
und die Höhe 800 mm. Die Breite darf 2700 mm und die Höhe 4400
mm nicht überschreiten. Die Gesamtfläche darf bei Betrieb mit
Gurtwickler 3,5 m2 und bei Betrieb mit Motor 5,8 m2 nicht
überschreiten.
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2. PRODUKTFARBE

Wählen Sie die Farbe der Rolläden aus den Farbfeldern. Wählen Sie
zuerst die Farbe der Lamellen und dann die Farbe der Box und der
Führungsschienen. Sie müssen sich um nichts anderes kümmern, wir
wählen automatisch alle anderen Komponenten für Sie aus!

TIP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen?

Lamellen - Dies ist der größte Bereich von Rolläden. Dieser Bereich
wird normalerweise mit der Fassade des Hauses vereinheitlicht.
Box - diese Farbe wird normalerweise mit der Farbe der Rolläden, der
Farbe des Fensterrahmens oder der Farbe der Fassade vereinheitlicht.
Schienen - Diese Farbe wird normalerweise mit der Farbe der
Rolläden, der Farbe des Fensterrahmens oder der Farbe der Fassade
vereinheitlicht.
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3. SPEZIFIKATIONEN

Wählen Sie als nächstes aus, ob das Rolläden mit einem integrierten
Insektenschutz ausgestattet werden soll. Die Möglichkeit, ein
rollendes integriertes Insektenschutzgitter zu liefern, ist nur mit
bestimmten Abmessungen möglich. (Breite 500 mm - 1800 mm,
Höhe 800 mm - 2500 mm und Gesamtfläche max. 3m2).

WELCHES STEUERELEMENT SOLL GEWÄHLT WERDEN?

BAND MIT AUFROLLER /manuelle Gurtwickler/ - Die manuelle Rollos
(nur bis 3,5 m2). Das Rollo wird im Raum mit einem Band mit
Gurtwickler  bedient. Eine manuelle Steuerung ist nur bis 3,5 m2
möglich, bei einer größeren Größe ist nur eine Motorsteuerung
möglich.
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WELLENMOTOR FÜR LEISTUNGSSCHALTER - Für diese Variante ist
eine Stromversorgung erforderlich. Zum Motor (Geiger) und auch
zum Schalter, der auf Gips oder verdeckt sein kann.

MOTOR IO MIT FERNBEDIENUNG - Bei dem iO-Motor mit
Fernbedienung reicht es aus, die Stromversorgung nur für den
Rollladen bereitzustellen. Dank dieser Variante können Sie den
Rolladen im ganzen Raum steuern. Beim Absenken erkennt der
Roladen ein Hindernis und stoppt automatisch. Der Motor
kommuniziert mit den Somfy Situo-Steuerungen.

In den letzten Schritten wählen Sie, ob Sie den Rolladen sichtbaren
oder in der verdeckten Ausführung erhalten.

Die Boxart wählen Sie entsprechend der gewählten Variante des
Rollodesigns.
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Haben Sie es schon ausgefüllt?

Dann legen Sie einfach das Rollo in den Warenkorb ein und senden
Sie uns die Bestellung.

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an
info@labona.at oder rufen Sie uns an unter

der Nummer +43 7202 29427

www.labona.at
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