
Lamellenvorhänge - Anleitung
zum Messen und Bestellen

1) Messung der Breite des
Lamellenvorhangs

A) Befestigung in Fensterloch - in die DECKE
B) Befestigung ans Fensterloch - an die WAND
C) Befestigung ans Fensterloch - in die DECKE

A) BEFESTIGUNG IN FENSTERLOCH -
IN DIE DECKE

Sie messen die tatsächliche Breite des Fensterlochs - von der linken
zur rechten Seite. Im Bestellformular schreiben Sie die Breite um -5
mm kleiner.
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Beispiel: Die gemessene Breite des Fensterlochs von links nach rechts
beträgt 1125 mm, minus -5 mm  (empfohlene Abrechnung für die
Montage in Fensterloch), Breite = 1120 mm. Sie geben die fetten Werte
in das Bestellformular ein.

B) BEFESTIGUNG ANS FENSTERLOCH -  AN DIE
WAND

Im Bestellformular schreiben Sie normalerweise eine Breite an, die
200 mm größer ist als die tatsächliche Breite des Lochs.

Beispiel: Die gemessene Breite des Fensterlochs von links nach rechts
beträgt 1125 mm, plus 200 mm  (empfohlener Wert, für die Montage
ans Fensterloch), Breite = 1325 mm. Sie geben die fetten Werte in das
Bestellformular ein.
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C) BEFESTIGUNG ANS FENSTERLOCH - IN DIE
DECKE

Im Bestellformular schreiben Sie normalerweise eine Breite an, die
200 mm größer ist als die tatsächliche Breite des Loch.

Beispiel: Die gemessene Breite des Fensterlochs von links nach rechts
beträgt 850 mm, plus 200 mm  (empfohlener Wert, für die Montage
ans Fensterloch), Breite = 1050 mm. Sie geben die fetten Werte in das
Bestellformular ein.

2) Messung der Höhe des
Lamellenvorhangs

Sie messen die Höhe des lamellenvorhangs gesamt, einschließlich des
oberen Profils, dh. vom Befestigungsort (von der Decke oder Wand)

A) Höhe bis zum Fensterbank (oder davor, z.B. bis zum Heizung)
B) Höhe bis zum Boden
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A) HÖHE BIS ZUR FENSTERBANK

Von der tatsächlichen Gesamthöhe werden -10 bis -30 mm
abgezogen, dieser Wert wird dann ebenfalls in das Bestellformular
eingetragen.
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Beispiel: Die gemessene Höhe des Lamellenvorhangs einschließlich
des oberen Profils bis zur Fensterbank beträgt 1800 mm. Sie können
-10 mm bis -30 mm von der Abmessung abziehen (empfohlene
Abrechnung für die Höhe zur Fensterbank). Für unser Beispiel haben
wir die -20 mm abgezogen. Höhe = 1780 mm. Sie geben die fetten
Werte in das Bestellformular ein.

B) HÖHE BIS ZUM BODEN

Von der tatsächlichen Gesamthöhe werden -30 bis -50 mm
abgezogen, dieser Wert wird dann ebenfalls in das Bestellformular
eingetragen.

Beispiel: Die gemessene Höhe des Lamellenvorhangs einschließlich
des oberen Profils bis zum Boden beträgt 2650 mm. Sie können -30
mm bis -50 mm von der Abmessung abziehen (empfohlene
Abrechnung für die Höhe bis zum Boden). Für unser Beispiel haben
wir die -40 mm abgezogen. Höhe = 2610 mm. Sie geben die fetten
Werte in das Bestellformular ein.
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Haben Sie es schon ausgemessen?

Dann bestellen Sie einfach auf der Website
https://www.labona.at/lamellenvorhaenge-127-mm-standard-lamelle

Sie füllen einige einfache Schritte aus und können Ihre Bestellung
senden.

1. PRODUKTABMESSUNGEN

Geben Sie die von Ihnen gemessenen Abmessungen in die Felder
Breite und Höhe in mm ein.
Beachten Sie die Limitbeschränkungen!
Die minimal herstellbare Breite und Höhe des Lamellenvorhangs
beträgt 300 mm. Die Breite darf nicht größer als 6000 mm und die
Höhe 5000 mm sein. Die Gesamtfläche darf 20 m2 nicht
überschreiten.
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2. PRODUKTFARBE

Wählen Sie die Farbe der Lamellen aus den Farbfeldern.  Die
Profilfarbe ist beim Lamellenvorhang immer gleich - weiß. Sie müssen
sich um nichts anderes kümmern, wir wählen automatisch alle
anderen Komponenten für Sie aus!

TIP! Sie sind sich nicht sicher, was Sie wählen sollen? Sie können die
Lamellen an die Elemente in Ihrem Interieur anpassen, oder deren
Funktionalität für die Durchlässigkeit oder Absorption von Licht in
dem Interieur auswählen. Die am häufigsten verwendeten
Lamellentöne sind Weiß und Grau von SHA oder CAR Stoffen. Bei den
Blackout Stoffen werden am häufigsten SUBF Stoffen verwendet,
wenn die Rückseite in Weiß und die Vorderseite nach innen in einer
Farbe Ihrer Wahl ist.

3. SPEZIFIKATIONEN

Wählen Sie in den letzten Schritten der Bestellung die Breite der
Lamellen.
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BREITE 127 MM

Das ist eine Standardbreite von Lamellen, sie sind für große Flächen
geeignet.

BREITE 89 MM

Die Lamellen sind schmaler, dezenter und Sie eignen sich zum
Beschatten kleinerer Flächen.

Die Seite der Bedienung ist von Vornansicht aus Interieur beurteilt. Die
Standardlänge der Steuerung beträgt 2/3 der Höhe des
Lamellenvorhangs vom oberen Profil.
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Am häufigsten ist der Typ des Ziehens der Lamellen zur Seite (links
oder rechts) gewählt, wo Sie mehr Platz neben dem Fenster haben.
Wenn der Lamellenvorhang breit genug ist und Sie Platz um das
Fenster haben, empfehlen wir Ihnen, das Ziehen zu den Renden (sog.
Vorhang) wählen.
Die Paketbreite der Lamellen 127 mm, beträgt ca 9% der
Gesamtbreite des Lamellenvorhang.

Die Paketbreite der Lamellen 89 mm, beträgt ca 13% der
Gesamtbreite des Lamellenvorhang.
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Verbindungsmaterial ist nicht im Lieferung enthalten. In diesem Fall
kann nicht geschätzt werden, an welchem Material Sie verankern
werden. Es werden nur Montageklammern oder Konsole mitgeliefert.
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Haben Sie es schon ausgefüllt?
Dann legen Sie einfach den Lamellenvorhang in den Warenkorb ein
und senden Sie uns die Bestellung.

Wenn Sie einen Rat mit der Bestellung brauchen, schreiben Sie an
info@labona.at oder rufen Sie uns an unter
der Nummer +43 7202 29 427.

www.labona.at
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