


Vorgefertigte Laibung
● Es erleichtert und beschleunigt den Einbau von PurBoxen und schafft gleichzeitig eine

Isolierung des Laibungs.
● Es ist in erster Linie für die flächige Verklebung auf Mauerwerk oder Kontakt Dämmsystem

konzipiert
● Die vorgefertigte Laibung ist für den Einbau mit Purenit und Metallkasten vorgesehen.
● Sie besteht aus stabilisierten Wärmedämmplatten aus Polystyrolschaum mit hohen

Druckbelastungsanforderungen. Ein klassischer PurBox für Außenjalousien 25 x 23 mm ist
in die Platte eingelassen.

● Ø  Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK
● Ø  Die maximale Höhe in einem Stück beträgt 2400 mm
● Ø  Maximale Breite 600 mm

Brauchen Sie einen Rat? Rufen Sie uns jederzeit an!
Tel.: (+43) 7202 29427
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Montage der Systemlaibung:
1. Die Laibung wird in einer Schrumpffolie geliefert. Wir packen es aus und bereiten es für
die Montage vor.

2. Stellen Sie das Kontakt Dämmsystem vor der Montage der Laibung so ein, dass es mit der
Außenkante der PurBox abschließt. Je flacher der Untergrund ist, desto leichter lässt sich die
Laibung in seine endgültige Form kleben und glätten.
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3. Die Laibung wird entweder auf Schaum (schnellhärtender Schwerschaum) oder auf
Flexi-Fassadenkleber montiert.  Die Montage auf Flexkleber sollte auf einem 4 x 4 mm großen
Reibebrett erfolgen. Bei der Schaumstoffmontage wird der Schaumstoff in Form eines Rahmens
auf die Laibung aufgebracht. Es ist darauf zu achten, dass die Laibung senkrecht bleibt (entweder
mit einer Wasserwaage oder durch Messen der gleichen Fläche des verbleibenden sichtbaren
Fensterrahmens).

4. Es empfiehlt sich, die Laibung oben mit einer Schraube zu sichern, die durch die
Führungsschienen in die Seitenwand des Kastens geschraubt wird. ( der PurBox muss vorgebohrt
werden )
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