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▲ Aluminiumrahmenmit einemMaß von 31 x 12 mm

▲ Die Montage erfordertkeine Eingriffein den
Fensterrahmen

▲ Geeignet für Fensterohne Wasserschenkel

▲ Farbausführung desRahmens dem RAL-Musterbuch
gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig

Insektenschutz C1
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Insektenschutz c1
GrundlegendeProduktspezifikation

spezifikation

Rahmen Max. garan-
tierte Maße

Veranker-
ungsart

Anzahl der
Montage-
clips

c lip-/ stift-/ Vorreiber-/
Boxhaltergröße

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

handelsname
Maß (mm)
Material

SC101
31 x 12
Al

3,6 m2
max.

H.2000mm
max.

B.2000mm

Drehclip 4/6* 15, 17, 18, 20, 22,24, 26,
28, 30, 32

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Farbe Standard:
RAL9003weiß (beidseitig)
RAL8019braun (beidseitig)
RAL7016anthrazitgrau (beidseitig)

Zuschlag:
andere RAL(beidseitig)
Holzimitation (beidseitig)
renolit (einseitig)

Atypische Ausführungenwerden nicht hergestellt. EinatypischesNetz wird jeweilsmit einer Bewehrungund Innenwinkeln bestückt.
* Über 1401mm Höhewerden 6Clipseingesetzt. Die Clipswerden jeweilsüber die vertikalen Netzseiten gleichmäßig verteilt.
Der Drehclipsatzenthält: 1x Clip rechts,1x Clip links, 2xNiete.

Ab derBreite/Höhe1200wird die Aluminiumbewehrung eingesetzt..

Gültig für den weissenNetzgewebe – einesAusmaß (Breiteoder Höhe) musskleiner als1450 mm sein.
Fürein verstärktesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe)kleiner sein mussals1150 mm.
Fürein schwarzesund ein grauesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe) kleiner sein mussals1750 mm.

2-00304-XXXX-C
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Insektenschutz c1
2-00304-0000
Position Bezeichnung Abkürzung zeichnungs nr.
10-20 Profil Al - C1 SC101 6-001421-xxxx
30 Kunstoffwinkel C1außen SC106 6-001424-xxxx
30 Kunstoffwinkel C1innen SC107 3-00330-0000
40 Insektenschutz
50-51 Gummikeder 6,5mm - transparent SC104 6-001381-0000
50-51 Gummikeder 5,75mm – transparent SC103 6-001328-0000
60 halter Insec tA halter Insec tA
70 Griff – transparent SC105 6-001360-0000
90 Sprossenhalter SC121 6-001349-xxxx
91-94 Profil Al 19x7 SC120 6-001318-xxxx
95 SprossenkreuzProfil Al SC123/2 3-02928-0000
98-99 Bürsten 6,7x500 S SC250/5 6-001314-0500
101 Bürsten 6,7x1000EC SC250/10 6-001314-1000
102 Bürsten 6,7x1200EC SC250/12 6-001314-1200
102 Bürsten 6,7x1500EC SC250/15 6-001314-1500
102 Bürsten 6,7x1800EC SC250/18 6-001314-1800

halter Insec tA - Position 60

halter Insec tA c1

Bezeichnung Abkürzung A-Mass (mm)
Profil Halter,Metall SC111 15
Profil Halter,Metall SC112 17
Profil Halter,Metall SC113 18
Profil Halter,Metall SC114 20
Profil Halter,Metall SC115 22
Profil Halter,Metall SC124 24
Profil Halter,Metall SC125 26
Profil Halter,Metall SC126 28
Profil Halter,Metall SC127 30
Profil Halter,Metall SC128 32
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Insektenschutz c1
Vermessen

Montage

DieMontage wird mittels der Drehclipsvon der Innenraumseitedurchgeführt und erfordert keineBohrung oder Beeinträchtigung desFen-
sterrahmens.Durch die Clipdrehung wird dasNetz im Rahmenfixiert. DieDrehclipswerden zumRahmengenietet und deren Höhe ist durch
die Fensterrahmentiefefür die Netzbestückung gegeben.

hInWeIs!!
DasNetz ist für Fenstermit Wasserschenkelodereinem anderenHindernis nicht geeignet, die die Netzeinsenkungverhindern würde!

Eswerdendie Breiteund die Höheder Lichtweite der Öffnung vermessen,in diedasNetz hineingesetzt wird. DieTiefe desFensterrahmensfür
die Netzmontage= Cliphöhe.DieMessungwird in drei Punktendurchgeführt, der kleinsteWert wird angegeben.

Zwecksder genausten Maßbestimmung desNetzesund der Fensterrahmentiefe (Clip)wird empfohlen, den Musterrahmen des jeweiligen
Netzes(C1)zu benutzen.

Die Profilbreite desNetzrahmens für den TypC1beträgt 31mm einschließlich desKragens.DasProfilmaß ist 31x 12mm.
DerNetzrahmen greift in die Lichtweite desRahmens22mm vom RanddesFensterrahmensein.

A

Beieinem größeren Netzmaßals1200mm empfehlen wir, eine Bewehrung hinzuzufügen. DieseEmpfehlung gilt sowohl für die Netzlänge
alsauch für die -breite.

Tiefe des Fensterrahmens
für die Netzbestückung (A)

Wahl der Drehclips (Abb. 1)

Lichtweite desFensterrahmens

31

12

14 Netzbreite, -höhe

Drehclip

Niete
Netzrahmen
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Insektenschutz C2

▲ AbgerundeterAluminiumrahmen mit einem Maß von
31 x 11 mm

▲ Die Montage erfordertkeine Eingriffein den
Fensterrahmen

▲ Geeignet für Fensterohne Wasserschenkel

▲ Farbausführung desRahmens dem RAL-Musterbuch
gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug beidseitig
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Insektenschutz c2
GrundlegendeProduktspezifikation

spezifikation

Rahmen Max. garan-
tierte Maße

Veranker-
ungsart

Anzahl der
Montage-
clips

c lip-/ stift-/ Vorreiber-/
Boxhaltergröße

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

handelsname
Maß (mm)
Material

SC101 / 1
31x 11
Al

3,6 m2
max.

H.2000mm
max.

B.2000mm

Drehclip 4/6* 15, 17, 18, 20, 22,24,
26, 28

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Farbe Standard:
RAL9003weiß (beidseitig)
RAL8019braun (beidseitig)
RAL7016anthrazitgrau (beidseitig)

Zuschlag:
andere RAL(beidseitig)
Holzimitation ((einseitig/beidseitig)
Renolit (einseitig/beidseitig) nachdem aktuellen Sampler
Isotra SystemDecoral I.und II. nach demaktuellen Sampler

Atypische Ausführungenwerden nicht hergestellt. EinatypischesNetz wird jeweilsmit einer Bewehrungund Innenwinkeln bestückt.
* Über 1401mm Höhewerden 6Clipseingesetzt. Die Clipswerden jeweilsüber die vertikalen Netzseiten gleichmäßig verteilt.
Der Drehclipsatzenthält: 1x Clip rechts,1x Clip links, 2xNiete.

Ab derBreite/Höhe1200wird die Aluminiumbewehrung eingesetzt..

Gültig für den weissenNetzgewebe – einesAusmaß (Breiteoder Höhe) musskleiner als1450 mm sein.
Fürein verstärktesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe)kleiner sein mussals1150 mm.
Fürein schwarzesund ein grauesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe) kleiner sein mussals1750 mm.

2-00357-0000-C
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Insektenschutz c2
2-00357-0000
Position Bezeichnung Abkürzung zeichungs nr.
10-20 Profil Al - C2 SC101/1 3-01175-xxxx
30 Kunststoffecke C2innen SC107/1 3-01243-0000
30 Kunststoffecke C2außen SC106/1 2-00378-xxxx
40 Insektenschutz
50 Gummikeder 5,75mm – transparent SC103 6-001328-0000
51 Gummikeder 6,5mm - transparent SC104 6-001381-0000
60 Halter INSECTA Halter INSECTA
70 Griff – transparent SC105 6-001360-0000
90 Sprossenhalter SC121 6-001349-xxxx
91-94 Profil Al 19x7 SC120 6-001318-xxxx
95 SprossenkreuzProfil Al SC123/2 3-02928-0000
98-99 Bürste 6,7x500 S SC250/5 6-001314-0500
101 Bürste 6,7x1000 EC SC250/10 6-001314-1000
102 Bürste 6,7x1200 EC SC250/12 6-001314-1200
103 Bürste 6,7x1500 EC SC250/15 6-001314-1500
104 Bürste 6,7x1800 EC SC250/18 6-001314-1800

halter Insec tA - Position 60

halter Insec tA c2

Bezeichnung Abkürzung A-Mass [mm]
Profil Halter,Metall SC112 13
Profil Halter,Metall SC113 15
Profil Halter,Metall SC114 17
Profil Halter,Metall SC115 18
Profil Halter,Metall SC124 20
Profil Halter,Metall SC125 22
Profil Halter,Metall SC126 24
Profil Halter,Metall SC127 26
Profil Halter,Metall SC128 28
Profil Halter,Metall SC127 30
Profil Halter,Metall SC128 32
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Insektenschutz c2
Vermessen

Montage

DieMontage wird mittels der Drehclipsvon der Innenraumseitedurchgeführt und erfordert keineBohrung oder Beeinträchtigung desFen-
sterrahmens.Durch die Clipdrehung wird dasNetz im Rahmenfixiert. DieDrehclipswerden zumRahmengenietet und deren Höhe ist durch
die Fensterrahmentiefefür die Netzbestückung gegeben.

hInWeIs!!
DasNetz ist für Fenstermit Wasserschenkelodereinem anderenHindernis nicht geeignet, die die Netzeinsenkungverhindern würde!

Eswerdendie Breiteund die Höheder Lichtweite der Öffnung vermessen,in diedasNetz hineingesetzt wird. DieTiefe desFensterrahmensfür
die Netzmontage= Cliphöhe.DieMessungwird in drei Punktendurchgeführt, der kleinsteWert wird angegeben.

Zwecksder genausten Maßbestimmung desNetzesund der Fensterrahmentiefe (Clip)wird empfohlen, den Musterrahmen des jeweiligen
Netzes(C2)zu benutzen.

DieProfilbreite desNetzrahmensfür den TypC2beträgt 31mm einschließlich desKragens.DasProfilmaß ist 31 x 11 mm.
DerNetzrahmen greift in die Lichtweite desRahmens20mm vom RanddesFensterrahmensein.

Bei einem größeren Netzmaßals1200mm empfehlen wir, eine Bewehrung hinzuzufügen. DieseEmpfehlung gilt sowohl für die Netzlänge
alsauch für die -breite.

Tiefe des Fensterrahmens
für die Netzbestückung (A)

Lichtweite desFensterrahmens

Drehclip

Niete
Netzrahmen

Netzbreite, -höhe

A

Wahl der Drehclips (Abb. 1)
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▲ Möglichkeit, dasNetz horizontal beliebig herauf-und
herunterziehen

▲ ExtrudierteAluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42mm
▲ Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen
erfordert dasBohren des Netzesin den Fensterrahmen

▲ Geeignet für Doppelflügelfenster sowie Balkontüren
▲ Farbausführung desRahmens dem RAL-Musterbuch
gemäß

Insektenschutz F10
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10, 11
SC 501
SC 502

20

23

30

4050

60

70, 71
72, 73

100, 101

102

110 - 111

130, 131 140, 141

170

SC 504

A 67/21

SC 503

SC 505SC 508

SC 511

SC 510
SC 510/1

SC 506
PR 0158

SC 507

A 67/2 A 67/2

SC 518

SC 506 2-00381-XXXX-BSÍTA INSECTA ROLOVACÍ F10

Insektenschutz F10
GrundlegendeProduktspezifikation

spezifikation

Rahmen Max. garantierte
Maße

Verankerungsart Anzahl der Mon-
tageclips

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

handelsname
Maß (mm)
Material

SC504
horiz. box 50x 42

Al

3,6 m2
max. H.2400mm
max. B.1700mm

Boxhalter anden
Rahmen/indie
Leibung

JenachMaß Nein Nein Ja Nein Nein Nein

Farbe Standard:
RAL9003weiß (beidseitig)
RAL8019braun (beidseitig)

Zuschlag:
andere RAL(beidseitig)

Atypische Ausführungenwerden nicht hergestellt.

2-00381-XXXX-B
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Insektenschutz F10
2-00381-0000
Position Benennung der Position handelsname zeichnungsnummer
10 Alu-Stab mit einem Netz 1,75m (einschl. desKastensund der Endleiste) SC501 6-004430-xxxx
11 Alu-Stab mit einem Netz 2,4m (einschl. desKastensund der Endleiste) SC502 6-004429-xxxx
20 Komponentensatz - Box SC504 6-004453-xxxx
23 Holzschraube 3,9x16,DIN 7982C,Zn, Kreuz-Versenkkopf A 67/21 6-009450-0000
30 Führungsleiste 22Al 30x22mm SC503 6-004432-xxxx
40 Komponentensatz für dasZentralschloss SC505 6-004311-xxxx
50 Zugstab 1,3m SC508 6-004310-xxxx
60 Bremse SC511 6-004314-0000
70-71 Oberer Halter der Boxzur Montage in dasFenster SC510 6-004309-xxxx
72-73 Oberer Halter der Box zurMontage an den Rahmen,PVC SC510/1 6-016310-xxxx
100-102 Bürste 4,8x10 mm -GRAU SC506 6-004315-0001
100 Bürste pro SL-I4,8x20mm PR0158 6-001749-0000

110-111 BürsteAW4,8x10mm SC507 6-004316-0000
130-131 Schraube 4x25 A 67/2 6-002289-0000
140-141 Schraube 4x25 A 67/2 6-002289-0000
170 Anschlagder Endleiste SC518 6-004454-0000
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Insektenschutz F10
Vermessen
• Beider Variante der Befestigung in der Leibung sowie anden Rahmenwird dasFertigungsmaß desNetzesentsprechend seiner Anord-

nung vermessen.
• Esist beim Vermessendamit zu rechnen, dassüber der Boxder erforderliche Platz für den Halter (Clip) von mindestens 16mm bleiben

muss.
• DasNetzwird mindestens in drei Punktenhochkant und quer gemessen,von denen der kleinste Messwertangegebenwird.
• DieseMesswertesind Herstellmaße,die ins einzutragen sind.
• Esist im Formblatt zu erwähnen, ob der Kundeim Rollonetz den Aufwicklungsverzögerer wünscht. Erist bei einemNetzmit niedrigerer

Höhegeeignet, wo die Aufwicklung stärkeralsbei höheren Netzenist.

Fertigungsbreite desNetzes

Le
ib
un
g

Le
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un
g

Leibung
m
in
.1
6m
m

Halter

Box

Fe
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sN
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Leibung
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• Montage des Rollonetzes in die l eibung
• Den SC510Halter nehmen, Bohrlöcher markieren
• Nachdem Bohren Halter (Clips)anschrauben
• Auf die Boxin die obere Rille die für die Abdichtung desRaums

zwischenden Haltern und der Boxerforderliche Bürstesetzen
• Die Boxauf die Halter setzenund einrasten lassen
• In die Führungsschienenmit dem Ø 4 mm Bohrer Löcher vor-

bohren und einsenken!!!Die Leiste ist nicht von der Fertigung
vorgebohrt!

• Dengebohrten Teil genausowie bei der Boxmarkieren
• Vorbereitete Führungsleisten auf die Bolzen des Seitenteils der

Boxaufsetzen.
• Darauf achten, dassdasNetzmit der Endleiste in der Führungss-

chiene korrekt eingeschoben ist.Vorsicht auf den Abschlussder
Endschiene,dasser in die Rille für den Verschlussanschlagnicht
gelangt! DasNetzkönnte man dann nicht herunterziehen.

• Darauf achten, dassdie AWBürste (fest abgeschrägt) in der Füh-
rungsschiene jeweils amFensterrahmenist. Siedient gegen das
Herausfahren des Netzes von der Führungsschiene, z.B. beim
Durchzug

• Die Führungsschienenan die Leibung schrauben
• DasNetz herunterziehen und nach Bedarf Verschlussanschläge

einstellen, die sich in den Führungsschienenbefinden. Der An-
schlag hat 4StückSechskantschrauben.

• Aufgrund desNetzausgleichsin der Boxnach dem Transport ei-
nige Malemit dem Netzrauf und runter fahren

• DasVerschließen und die Dichtheit der Endleiste mit der Fen-
sterbrüstung oder einem anderenAbschlussausprobieren.

hInWeIs
Auf demBild ist die Endleisteumgedreht
dargestellt. Eshandelt sichum eine
Ansicht von außen.

Insektenschutz F10
Montage

SC510

DerAnschlag der
Führungsleisteist in der
Führungsleistemontiert.
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Mitgelieferte komponenten, einschließlich desVerankerungsmaterials
• Halter für die Verankerung desKastensin die Leibung
• Halter für die Verankerung desKastensan den Fensterrahmen
• Abdeckkappeder Montageöffnung (bei derMontage anden Fensterrahmen)
• Anschlagder Endleiste (bei der Montage an den Fensterrahmen)
• Schraube4x40mm (für die Montage in die Leibung)
• Schraube4x20mm (für die Montage der Führungsschienenan den Fensterrahmen)
• Schraube4x16mm (für die Montage der Kastenhalter an den Fensterrahmen)

Werkzeug zumVermessen und zur Montage
• Maßstab
• Bleistift
• Kreuzschlitz-Schraubenzieher
• Bohrer Ø4 mm und Ø 10mm
• Bohrmaschine
• Wasserwaage

Montage des Rollonetzes an den Fensterrahmen
• Man nimmt die Halter SC509, setzt sie auf die Box in die Mon-

tageposition auf und arretiert siemit einer Inbusschraube.
• Die Boxan den Rahmensetzenund Löcher für die Boxveranker-

ung markieren
• In den Führungsschienenmit dem Ø4mm BohrerLöcherdurch

die Führungsschienevorbohren
• Mit dem Ø 10 mm Bohrer ein Loch für die Abdeckkappe der

Montageöffnung bohren
• Vorbereitete Führungsleisten auf die Bolzen des Seitenteils der

Boxaufsetzen.
• Darauf achten, dassdasNetzmit der Endleiste in der Führungss-

chiene korrekt eingeschoben ist.Vorsicht auf den Abschlussder
Endschiene,dasser in die Rille für den Verschlussanschlagnicht
gelangt! DasNetzkönnte man dann nicht herunterziehen.

• Darauf achten, dassdie AWBürste (fest abgeschrägt) in der Füh-
rungsschiene jeweils amFensterrahmenist. Siedient gegen das
Herausfahren des Netzes von der Führungsschiene, z.B. beim

Durchzug
• Dasauf dieseArt zusammengestellte Netz anden Rahmenlegen

und die Halter mit der Boxanden Fensterrahmenschrauben
• Führungsschienen mittels der Einsenkschrauben an den Rah-

men schrauben
• In dieÖffnung die Abdeckkappeder Montageöffnung stecken
• DasNetz herunterziehen und nach Bedarf Verschlussanschläge

einstellen, die sich in den Führungsschienenbefinden. Der An-
schlag hat 4StückSechskantschrauben.

• Aufgrund desNetzausgleichsin der Boxnach dem Transport ei-
nige Malemit dem Netzrauf und runter fahren

• DasVerschließen und die Dichtheit der Endleiste mit der Fen-
sterbrüstung oder einem anderenAbschlussausprobieren.

• Nach Bedarf in die Führungsschiene Anschläge der Endleiste
aufsetzen.Dasbetrifft vor allem jene Montage, wo weder der
Fensterbrüstungsabschlussnoch ein anderer Abschlussvorliegt.

hInWeIs
Auf demBild ist die Endleisteumgedreht
dargestellt. Eshandelt sichum eine
Ansicht von außen.

Insektenschutz F10
Montage

SC510/1
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▲ Möglichkeit, dasNetz vertikal beliebig herauf-und
herunterziehen

▲ ExtrudierteAluminiumbox mit einem Maß von 50 x 42mm
▲ Die Montage in die Leibung oder an den Fensterrahmen
erfordert dasBohren des Netzesin den Fensterrahmen

▲ Geeignet für Doppelflügelfenster sowie Balkontüren
▲ Farbausführung desRahmens dem RAL-Musterbuchgemäß

Insektenschutz G10
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Insektenschutz G10
GrundlegendeProduktspezifikation

spezifikation

Rahmen Max. garantierte
Maße

Verankerungsart Anzahl der Mon-
tageclips

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

handelsname
Maß (mm)
Material

SC504
vertik. box 50x 42

Al

3,6 m2
max. H.2500mm
max. B.1400mm

Boxhalter anden
Rahmen/indie
Leibung

JenachMaß Nein Nein Ja Nein Nein Nein

Farbe Standard:
RAL9003weiß (beidseitig)
RAL8019braun (beidseitig)

Zuschlag:
andere RAL(beidseitig)

Atypische Ausführungenwerden nicht hergestellt.

10, 11

20, 21

30

50

60

70 - 73

74 - 77

80

100, 101

102

110, 111 140, 141

150

160

40

170

190,191

SC 501

SC 504

SC 503

SC 505

SC 508

SC 514

SC 510

SC 510/1

SC 518

SC 506

SC 506

SC 507 A 67/21

SC 513

SC 515

SC 516

SC 131

SÍTA INSECTA ROLOVACÍ G102-00382-XXXX-C
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Insektenschutz G10
2-00382-0000
Position Benennung der Position handelsname zeichnungsnummer

10,11 Alu-Stabmit einem Netz 1,75m (einschl.desKastensund der
Endleiste) SC501 6-004430-xxxx

20, 21 Komponentenset - Box SC504 6-004453-9010
30 Führungsleiste22Al 30x22mm SC503 6-004311-xxxx
40 Komponentenset für zentralesSchloss SC505 6-004311-xxxx
50 Zugstab 1,3m SC508 6-004310-xxxx
60 Führungsad - schwarz SC514 6-004464-9004
70-73 Oberer Halter der Boxzur Montage in dasFenster(weiß/schwarz) SC510 6-004309-9010/9004
74-77 Oberer Halter der Boxzur Montage an den RahmenPVC(weiß/

schwarz) SC510/1 6-004451-9010/9004
80 Aluminuum-Abschließprofil gesenkt 22x24(farblos) SC518 6-016681-0000

100-102 Bürste4,8x10mm - grau SC506 6-004315-0001
110-111 BürsteAW4,8x10mm SC507 6-004316-0000
140-141 Holzschraube 3,5x13, DIN7504O,ZN,Kreuz-Versenkkopf A 67/21 6-003112-0000
150 PVCbeidseitiger Griff - Paar- weiß/schwarz SC513 6-004466-9010/9004
160 Endstück der Endleiste - Paar- weiß/schwarz SC515 6-004465-9010/9004
170 Magnete in dasAbschließprofil - beide Pole SC516 6-004467-0000
190 Blindniet Al 4x6DIN7337A,weiß SC131 6-002678-9010
191 Blindniet Al 4x6DIN7337A,braun SC131 6-002678-8014
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Insektenschutz G10
Anleitung zur ausmessungund montage

AusMessunG

einfaches Insektenschutzgitter
• Die Sicherung desNetzesim geschlossenenZustand ist mithilfe einesMagnetbands in der Endleiste und im Schließvorgang sicherge-

stellt.
• man mußdamit rechnen,daßneben der Netzboxgenügend Platz,min. 16mm für den Träger(Clip) seinmuß
• bei der Verankerungsvariantein die Leibung und auf den Rahmenwir die Öffnung ausgemessen,in die das Insektenschutzgitter mon-

tiert wird
• dasInsektenschutzgitter wird mindestensandrei Punktenhochkant und quer vermessen,von diesenwird der kleinsteWert angegeben
• dieseMesswertesind Fertigungsmaßen,die in dasBestellungsformular eingegeben werden
• EinfacheInsektenschutzgitter fertigen wir ab der Breite500mmbis 1400mmund bis 2500mmHöhe.

Doppeltes Insektenschutzgitter
• DieSicherungdesNetzesim geschlossenenZustand istmithilfe einesMagnetbands in den Endleistenund mithilfe desZentralschlosses

sichergestellt.
• man mußdamit rechnen,daßneben der Netzboxgenügend Platz,min. 16mm für den Träger(Clip) seinmuß
• bei der Verankerungsvariantein die Leibung und auf den Rahmenwir die Öffnung ausgemessen,in die das Insektenschutzgitter mon-

tiert wird
• dasInsektenschutzgitter wird mindestensandrei Punktenhochkant und quer vermessen,von diesenwird der kleinsteWert angegeben
• dieseMesswertesind Fertigungsmaßen,die in dasBestellungsformular eingegeben werdenmit der Kennezeichnung„Betätigung mitte“
• Doppelte Insektenschutzgitter fertigen wir ab einerBreitevon 500mmbis 2500mmund bis zurHöhevon 2500mm.

Schnitt B-B
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Fertigungsbreite desNetzes

Schnitt A-A

für SC509
für SC510
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Insektenschutz G10
Anleitung zur ausmessungund montage

MontAGe

Montage des einfachen Insektenschutzgitters in die l eibung
• den SC510Trägernehmen, die Bohrlöcher markieren
• nach dem Bohren, Träger(Clips)einschrauben
• auf die Box in die obere Rille die Bürsteneinsetzen, dieser ist

für die Abdichtung des Zwischenraumeszwischen den Trä-
gern und der Boxnötig.

• die Boxauf die Trägeraufsetzen und einrasten lassen
• in die Führungsschienenund dasVerschlussprofil Öffnungen

mit ø 4mm vorbohren und einsenken!!Die Leiste ist nicht
von der Fertigung vorgebohrt!

• die gebohrte Stellegenauso,wie die Boxmarkieren
• die vorbereiteten Führungsschienenauf denAnlauf der Box-

seitenwände setzen
• darauf achten, daß dasNetz mit der Endschiene in die Füh-

rungsschienerichtig eingeschoben ist
• Vorsicht auf den Abschlussder Endschiene,damit er nicht in

die Rille für den Verschlussanschaggelangt.
• darauf achten,damit sichdieAWBürste( fest abgeschrägt) in

der Führungsschieneimmer amFensterrahmenbefindet. Sie
dient gegen dasHerausfahren desNetzesausder Führungs-
schiene,zB.bei Zugluft.

• auf die Führungsschienen das Verschlussprofil aufschieben
und mit der Führungsschienenfestnieten. BeidemAufsetzen
desVerschlussprofiles ist esnötig darauf zu achten, daß das
magnetische Band im Profil außerhalb der Mitte liegt. Das
magnetische Bandmuß sichnäher zumRahmenbefinden.

• Man schraubt die Führungsleisten und das Schließprofil an
die Leibung und den Sturzan.

• die Laufwerrädcheneinstellen
• mehrmals mit dem Insektenschutzgitter hoch und runter-

fahren, aufgrund des Netzausgleichesin der Box, nach dem
Transport

• Absicherung testen

Montage des einfachen Insektenschutzgitters auf den
Fensterrahmen (türrahmen)
• Mannimmt die HalterSC509,setzt sieauf dieBoxin die Mon-

tageposition auf und arretiert siemit einer Inbusschraube
• die Boxauf denRahmenanlegen und Öffnungen für die Box-

befestigung markieren
• nach dem Bohren, Träger (Clips) einschrauben Die Leiste ist

nicht von der Fertigungvorgebohrt!
• in die Führungsschienenund dasVerschlussprofil Öffnungen

mit ø 4mm durchbohren und ø10mm für die Abdeckkappe
derMontageöffnung!!

• Vorbereitete Führungsleisten auf die Bolzen des Seitenteils
der Boxaufsetzen.

• die vorbereiteten Führungsschienenauf denAnlauf der Box-
seitenwände setzen

• darauf achten, daßdasNetzmit Endschienein die Führungs-
schiene richtig eingeschoben ist Vorsicht auf den Abschluss
der Endschiene,damit er nicht in die Rille für den Verschluss-
anschaggelangt.

• darauf achten,damit sichdieAWBürste( fest abgeschrägt) in
der Führungsschieneimmer amFensterrahmenbefindet. Sie
dient gegen dasHerausfahren desNetzesausder Führungs-
schiene,zB.bei Zugluft.

• auf die Führungsschienen das Verschlussprofil aufschieben
und mit der Führungsschienenfestnieten. BeidemAufsetzen
desVerschlussprofiles ist esnötig darauf zu achten, daß das
magnetische Band im Profil außerhalb der Mitte liegt. Das
magnetische Bandmuß sichnäher zumRahmenbefinden.

• die Führungsschienen und dasVerschlussprofil auf den Fens-
terrahmen (Türrahmen) festschrauben

• die Laufwerrädcheneinstellen
• mehrmals mit dem Insektenschutzgitter hoch und runter-

fahren, aufgrund des Netzausgleiches in der Box nach dem

SC510

SC510/1
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Insektenschutz G10
Anleitung zur ausmessungund montage

Transport
• Absicherung testen

•

MItGel IeFeRt e koMPonent en, eInsc h l Iess l Ic h Des VeRAnkeRunGsMAt eRIAl s
• Trägerzur Befestigung der Boxin die Leibung
• Trägerzur Befestigung der Boxauf den Fensterrahmen
• Abdeckkappeder Montageöffnung (bei Montage aufden Fensterrahmen)
• Schraube4x40mm( für die Montage in die Leibung)
• Schraube4x20mm ( für die Montage der Führungsschienenauf den Fensterrahmen)
• Schraube4x16mm ( für die Montage der Boxträger auf den Fensterrahmen)
• Niete 4x6mm ( für dasVernieten von Verschlussprofilund Führungsschiene)

WeRkzeuG zuMVeRMessen unD zuR MontAGe
• Maßband
• Bleistift
• Kreuz-Schraubenzieher
• Bohrerø4mm und ø 10mm
• Bohrmaschine
• Nietzange
• Wasserwaage
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Insektenschutz H1

▲ GewalzterAluminiumrahmen mit einemMaß von
51 x 20mm

▲ Höhere Rahmensteifigkeit

▲ Vom Fensteroder von der Balkontür leichtabnehmbar

▲ Farbausführung desRahmens dem RAL-Musterbuch
gemäß, Holzimitation oder Renolit-Überzug einseitig
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Insektenschutz h1
GrundlegendeProduktspezifikation

spezifikation

Rahmen Max. garantierte
Maße

Verankerungsart Anzahl der Mon-
tageclips

Winkel Gewebe

innen außen grau schwarz verstärkt weiß

handelsname
Maß (mm)
Material

SC202 / 1
51 x 20
Al

3 m2
max. H.2400mm
max. B.1500mm

Selbstschließbare
Scharniere

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Farbe Standard:
RAL9003weiß (beidseitig)
RAL8019braun (beidseitig)
RAL7016anthrazitgrau (beidseitig)

Zuschlag:
andere RAL(beidseitig)
Holzimitation ((einseitig/beidseitig)
Renolit (einseitig/beidseitig) nachdem aktuellen Sampler
Isotra SystemDecoral I.und II. nach demaktuellen Sampler

Atypische Ausführungenwerden nicht hergestellt.
Eswird die Mittel- und Traufenbewehrungstandardmäßigeingesetzt.

Gültig für den weissenNetzgewebe – einesAusmaß (Breiteoder Höhe) musskleiner als1450 mm sein.
Fürein verstärktesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe)kleiner sein mussals1150 mm.
Fürein schwarzesund ein grauesNetzgewebe gilt, dasseinesder Maße(Breite oder Höhe) kleiner sein mussals1750 mm.

10

20

30
31

40
50, 51

60

70, 71

100

120

130

141 - 144

150 - 154

80

SC 136
SC 132

SC 110/1

SC 204

SC 109/1

SC 202/1

SC 206

SC 205

A 67/4

SC 211

A 67/6

SC 202/1

SC 250/5
SC 250/10
SC 250/12
SC 250/15
SC 250/18

SÍŤ H12-00358-XXXX-C
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2-00555-XXXX

Insektenschutz h1
2-00358-0000
Position Bezeichnung Abkürzung zeichnungs nr.
10-20 Profil Al 52x20H1 SC202/1 3-01176-xxxx
30 Kunstoffwinkel H1außen SC109/1 2-00379-xxxx
31 Kunstoffwinkel H1 innen SC110/1 2-00393-0000
40 Insektenschutz
50-51 Gummikeder 6mm - transparent SC204 6-003094-0000
60 Verstärkung SC205 6-001454-xxxx
70-71 Halter der Fensterquerlatte SC206 6-001457-xxxx
80 halter Insec tA halter Insec tA
100 Magnet SC211 6-001463-9010
120 Schraube 3,5x9,5mm A 67/4 6-003096-0000
130 Schraube3x10mm A 67/6 6-003137-0001

141-143 Niet 4x10 DIN7337A SC136 6-002680-0000
144 Niet 4x8 DIN7337A SC132 6-003068-8003
150 Bürsten 6,7x500 S SC250/5 6-001314-0500
151 Bürsten 6,7x1000EC SC250/10 6-001314-1000
152 Bürsten 6,7x1200EC SC250/12 6-001314-1200
153 Bürsten 6,7x1500EC SC250/15 6-001314-1500
154 Bürsten 6,7x1800EC SC250/18 6-001314-1800

halter Insec tA - Position 80

halter Insec tA h1

Position Bezeichnung Abkürzung zeichnungs nr.
4000,4001 Al Halter außen SC209 2-00555-XXXX-B
4002 Kunstoffgriff SC210 2-00555-XXXX-B
4003 Türband L SC208/2 2-00555-XXXX-B
4003 Türband R SC209/2 2-00555-XXXX-B

4013,4016 Unterlage für Türband SC212/1 2-00555-XXXX-B
4502,4504 Niet 4x6 SC131 2-00555-XXXX-B
4506 Niet 4x10 SC136 2-00555-XXXX-B
4508 Schraube 4x30 A 67/3 2-00555-XXXX-B

4000, 4001
SC 209

4002
SC 210

4003
SC 209/2

4013, 4016
SC 212/1

4502, 4504
SC 131

4508
A 67/3
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Insektenschutz h1
Vermessen

Eswird jeweils dasNetzaußenmaß- dasfür die Produktion nötige Maß- vermessen.Esist damit zu rechnen, dassneben dem Netzrahmen der
erforderliche Platzfür Scharniereund Magnetschlösserbleiben muss.

Platz für Scharniere= 25 mm
Platzfür Magnet = 15mm
PlatzzumAushängen= 15mm hochkant

DiePositionder mittleren Querlatte ist optional. DieBreiteder Querlatte beträgt 110 mm.

Netzbreite

Magnet Scharnier

2515

FUSSBODEN
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Montage

DieMontage wird durch dasVerschraubender Netzscharnieredurchgeführt. DasNetzmit Scharnierenwird anden Rahmengelegt, die Stelle
für Scharnierschraubenwird markiert (die Löcherfür Scharnierschraubenkönnen vorgebohrt werden). Anschließendwird eszugeschraubt.

Bestandteil der Standardpackung desTürnetzes:
• Türscharniere 3Stück,magnetische Schlösser2 Stück,Griff 1 Stück
• ScharnierSchrauben4x25,MagnetSchrauben 3x10, MagnetSchrauben TEX3,5x13,brisanteNieten für Griffe,

Bei einem größeren Netzmaß als 2000 x 800mm werden 3 Stück Scharniereund 2 StückMagnete mitgeliefert. Die Scharnieresind schon
werkseitig vorgespannt. Sollte eine größere Vorspannung gewünscht werden, ist der Scharnierbolzen auszupressen,der Sechskantmittels
desSechskantsteckschlüsselsimUhrzeigersinn 6 mm zudrehen und der Oberteil desScharniersist in den Sechskantwieder einzupressen.

Scharniereim zusammenge-
bauten Zustand

Bei der Verwendung der Bürsten für dasTürnetz sind unter die ScharniereUnterlagen
zubenutzen.
Die Anzahlder Unterlagen wird je nach der Größeder eingesetztenBürstengewählt.

DiesesTürnetz kann man samt Scharnieren demontieren bzw. aushängen, ohne dassesauseinander genommen werden muss (Abbildung
Nr. 2).

Für die Montage erforderlichesWerkzeug:
• Maßstab
• Bleistift
• Akku-Schraubenzieher
• Bohrer Durchmesser2 mm
• Bohrmaschine
• Nietzange für brisante Nieten
• Sechskantsteckschlüssel 6mm

Abbildung Nr. 1 Abbildung Nr. 2

Abbildung Nr. 3
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▲ Vertikal

▲ Unterschiene 4mm

▲ Montage in die Leibungund auf dem Rahmen

▲ Moderner Design

Insektenschutzgitter PlisseePS1,PS1V
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standardmaße

Min. Breite (mm) Max. Breite (mm) Min. höhe (mm) Max. höhe (mm)

PS1 700 2500 1750 2750

PS1V* 700 2500
800 1700

2800 3400

*Nicht-StandardLiefertermin

standardfarbe Ps1

netzgewebe Rahmen kunststoffteile

grau
schwarz

RAL9010weiß
RAL1013 Elfenbein
RAL8017 braun
RAL7016 anthrazit
RAL6005grüne Matte

weiß
schwarz
braun
Elfenbein

Bem.: andere RAL-und DECORAL-FarbenAufpreis

standardfarbe Ps1V

netzgewebe Rahmen kunststoffteile

grau
schwarz

RAL9010weiß
RAL1013 Elfenbein
RAL8017 braun
RAL7016 anthrazit
RAL6005grüne Matte

weiß
schwarz
braun
Elfenbein

Bem.:RAL7035Aufpreis

SEKTION

SEKTION

Insektenschutzgitter Plissee Ps1, Ps1V
GrundlegendeProduktspezifikation
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Insektenschutzgitter Plissee Ps1, Ps1V
Profile

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

��

�

Profile in die Leibung
Unterprofil 4mm SCPGI(6-013419-0000) Profil AL-Oberschiene 40mm DOSCPGS(6-013420-0000)

Magnetschiene SCPPC(6-013463-0000) Profil AL-SeitenschienStart 25mm SCPMP
(6-013422-0000)

Bewegliche SchieneSCPBA(6-013418-0000)

Profile auf demRahmen

Profil AL-Seitenschiene 40mmNASCPMPT Profil AL-Oberschiene 40mmNASCPGT
(6-013477-0000) (6-013462-0000)
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Tuner im Oberteil

SchnüremüssenausdemTuner auf der entgegengesetzen Seitealsder Schraubenkopf ausgehen.

Tunerim Unterteil

Insektenschutzgitter Plissee Ps1, Ps1V
Montage in die Leibung

1. Installation der Rahmen
Ins Ober- und Unterprofil legen Siedie Plastikkomponenten siehe unten Detail ein. Entfernen Siedie Schutzfolie aus dem Klebeband und
kleben SiedasOber- und Unterprofil anStelleder Installation fest.Korrigieren Siedie zufälligen Unterschiedevon Längedurch Verschubder
Kunststoffecken in Stand.WennSiesichwünschen, dasUnterprofil zuzuschrauben,dann müssendie Schraubenden versenkten Kopf haben!
EntscheidenSiesich,auf welcher SeiteessichdasÖffnen befindet. LegenSiedasseitliche Führungsprofil in die Kunststoffecke ein. Zuerst ins
Oberprofil und nachfolgend ins Unterprofil, dann schraubenSiediesesmithilfe der belieferten Schraubenan.

2. einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters kIt
Legen Siedas Paketmit dem Insektenschutzgitter KITins Ober- und in das Unterprofil ein. Verschieben Sie das Paketmit dem Insekten-
schutzgitter in die Richtung zumseitlichen Führungsprofil. DrückenSiedasPaketmit dem Insektenschutzgitter ins seitliche Profil ein, sofern
esan richtige Stelleeinsinkt (bis zumAnschlag).BeginnenSieimmer von unten einzudrücken.

3. einlegen des tuners
LegenSiedenTunerin die richtigen Kunststoffeckenein. AchtenSiedarauf,dassdie Schraubenköpfeim Tunersichtbar wärenund die Schnüre
parallel bleiben würden (nicht überkreuzt)wären.
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4. Installation des Führungsprofils auf der entgegengesetzten seite

LegenSiedasseitliche Führungsprofil auf der entgegengesetzten Seitein die Kunststoffeckenein. Zuerst insOberprofil und nachfolgend ins
Unterprofil.
VersichernSiesich,dassdie Löcher zur Befestigung geschaffensind, dann bringen Sieesmithilfe der belieferten Schraubenan.

5. einstellen der schnüre
Wennesnötig ist, stellen Siemittels der Imbusschraubedie Schraubeim Tunerein,mit Umdrehung nach links oder nach rechts,für richtiges
Einstellender Schnurspannungso lange,sofern die BewegungdesInsektenschutzgitters glatt ist und der Griff-KITvöllig vertikal ist.

6. einlegen der Magnetleiste
Kontrollieren SiePolarität derMagnetleiste und drücken SiedasMagnetprofil ins seitliche Profil ein.

7. Plastikprofil mit Feder
LegenSiedasPlastikprofil mit Federder Führungsschienein den Oberteil desProfilsKITein. DrückenSiedie Kunststoffkomponente leicht
zumOberprofil und ziehenSiedie Schraubennach. DasPlastikprofil musselastischsein.
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8. Griff
LegenSieden Griff (wählbarer Teil) ein und dann ziehen Siediesen mittels der Schraube fest an. DasInsektenschutzgitter kann gemütlich
auchohne Griffbedient werden.

9. einlegen der sicherungskomponente
Sicherungskomponente wird in den Unterteil desRahmensKITeingelegt. FürbessereFührung KITim Unterprofil.

10. test des richtigen Ganges

11. Demontage (für Reinigung)
Fürdie Demontage legen Siedie Schraubeins Loch im Profil ein, durch ihr Anschraubenkann KITdemontiert werden.

Entfernen
Siedie Kappe.
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▲ Doppelseitige vertikale

▲ Unterschiene 4mm

▲ Große Masse

▲ Montage in die Leibungund auf dem Rahmen

▲ Moderner Design

Insektenschutzgitter PlisseePS2,PS2V
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Insektenschutzgitter Plissee Ps2, Ps2V
GrundlegendeProduktspezifikation

standardmaße

Min. Breite (mm) Max. Breite (mm) Min. höhe (mm) Max. höhe (mm)

PS2 1300 5000 1750 2750

PS2V* 1300 5000 2800 3400

*Nicht-StandardLiefertermin

standardfarbe Ps2

netzgewebe Rahmen kunststoffteile

grau
schwarz

RAL9010weiß
RAL1013 Elfenbein
RAL8017 braun
RAL7016 anthrazit
RAL6005grüne Matte

weiß
schwarz
braun
Elfenbein

Bem.: andere RAL-und DECORAL-FarbenAufpreis

standardfarbe Ps2V

netzgewebe Rahmen kunststoffteile

grau
schwarz

RAL9010weiß
RAL1013 Elfenbein
RAL8017 braun
RAL7016 anthrazit
RAL6005grüne Matte

weiß
schwarz
braun
Elfenbein

Bem.:RAL7035Aufpreis

Sektion

Sektion
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Insektenschutzgitter Plissee Ps2, Ps2V
Profile

Horizontalschnitt Vertikalschnitt

��

�

Profile in die Leibung
Unterprofil 4mm SCPGI(6-013419-0000) Profil AL-Oberschiene 40mm DOSCPGS(6-013420-0000)

Magnetschiene SCPPC(6-013463-0000) Profil AL-SeitenschienStart 25mm SCPMP
(6-013422-0000)

Bewegliche SchieneSCPBA(6-013418-0000)

Profile auf demRahmen

Profil AL-Seitenschiene 40mmNASCPMPT Profil AL-Oberschiene 40mmNASCPGT
(6-013477-0000) (6-013462-0000)
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Detail

Insektenschutzgitter Plissee Ps2, Ps2V
Montage in die Leibung

1. Installation des Rahmens
Ins Ober- und Unterprofil legen Siedie Plastikkomponenten siehe unten Detail ein. Entfernen Siedie Schutzfolie aus dem Klebeband und
kleben SiedasOber- und Unterprofil anStelleder Installation fest.Korrigieren Siedie zufälligen Unterschiedevon Längedurch Verschubder
Kunststoffecken in Stand.WennSiesichwünschen, dasUnterprofil zuzuschrauben,dann müssendie Schraubenden versenkten Kopf haben!
DasUnterprofil besteht auszweiTeilen,die miteinander durch die zentralePlastikkomponente verbunden ist.
LegenSiedie seitlichen Führungsprofile in die Kunststoffeckenein.Zuerst insOberprofil und nachfolgend insUnterprofil, dann schraubenSie
diesesmithilfe der belieferten Schraubenan.

2. einlegen und Befestigung des Insektenschutzgitters kIt
LegenSiebeide Paketemit dem Insektenschutzgitter KITinsOber- und in dasUnterprofil ein.VerschiebenSiebeide Paketezu den seitlichen
Führungsprofilen. DrückenSiebeide Paketemit dem Insektenschutzgitter in die seitlichen Profile ein, sofern esan richtige Stelleeinsinkt (bis
zumAnschlag).BeginnenSieimmer von unten einzudrücken.

3. einlegen der schnursperren
Im Unterteil schiebenSiedie Schnursperrenan ihre Stellein die zentralePlastikkomponente sieheDetail ein.Dieunteren Schnüresind ausder
Produktion in den annäherndenLängeneingestellt.Wenn esnötig ist, dann binden Sieden Knotenum.DerKnoten auf den oberenSchnüren
legen Siean die entsprechende Stelle des Cursorsein (schwarzePlastikkomponente). Die Schnüre ausder rechten Seite sind in den Cursor
links eingelegt, die Schnüreausder linken Seitesind in den Cursorrechts eingelegt.
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4. einstellen der schnur
Mithilfe desbelieferten Schlüsselslockern Siedie Schraubeauf den Cursoren.SpannenSiedie Schnurendurch Verschub jeden Cursorszuden
seitlichen Profilenauf und dann ziehenSiedie Schraubennach.Nachder kompletten einrichtung desInsektenschutzgittersschneiden Siedie
restliche Länge der Schnurab.

5. kunststoffkomponentenmit Feder
LegenSiedie Plastikprofile mit Federder Führungsschiene in den Oberteil desProfils KITein. Drücken Siedie Kunststoffkomponente leicht
zum Oberprofil und ziehen Siedie Schraubennach.DasPlastikprofil musselastischsein.

6. test des richtigen Ganges

7. Bedeckung der zentralen kunststoffkomponente
LegenSiedie belieferte Kappein die zentrale Komponente so,dasssieden Knoten bedeckt.
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Insektenschutzgitter Plissee Ps1, Ps1V, Ps2, Ps2V, Ps3V
Ausmessung

Insektenschutzgitter Plissee Ps4V
Ausmessung

4

25

40

BREITE

HÖ
HE

40

40

BREITE
HÖ
HE

40

40

BREITE

HÖ
HE

25

Ausmessungin die Leibung
Eswird die Breite und Höheder Öffnung, in die dasNetzbefestigt
wird, ausgemessen.Die Ausmessung führen wir in drei Punkten
durch,wir geben den kleinstenWert an.

Ausmessungauf dem Rahmen
Eswird dasAußenmaß desNetzes ausgemessen.

Eswird die Breite und Höhe der Öffnung, in die das Netzbefes-
tigt wird, ausgemessen.DieAusmessungführen wir in dreiPunk-
ten durch,wir geben denkleinstenWert an.

40

40
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40

Ausmessungauf dem Rahmen
Eswird dasAußenmaß desNetzes ausgemessen.

Pakethöhe des Insektenschutsgitter Pl Isse in geschlossenen zustand:

Breite
Pakethöhe

Montage in die l eibung Montage auf den Rahmen

bis 700mm 78mm 79mm
bis 1000mm 88mm 89mm

bis 1300mm 98mm 99mm

bis 1800mm 108mm 109mm
d bis o2800mm 118mm 119mm

*Die Pakethöhe des Insektenschutzgitters PLISSEumfasst Startrahmen + gefaltetes Netz+ beweglicher Rahmen
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Insektenschutzgitter Plissee Ps1, Ps1V, Ps2, Ps2V, Ps3V, Ps4V
Montage auf dem Rahmen

1. LegenSiedie untere
Kunststoffecke ins linke
Startprofil ein.

3.LegenSiedasOberprofil
in die linke Kunststoffecke
ein.

5. Legen SiedasProfil auf
der rechtenSeitein die
Kunststoffeckeein.

7.Befestigen Sieden Rahmen
anStelle nach den zuvor
ausgebohrten Löcher.

2.LegenSiedie obere
Kunststoffecke ins linke
Startprofil ein.

4.LegenSiedie rechte
Kunststoffecke ins
Oberprofil ein.

6.LegenSiedie untere
Kunststoffecke insProfil
ein.

8.LegenSiedasuntere
Profilandie richtigen Stellen
der unteren
Plastikkomponenten zu,
befestigen Siediesezum
Bodenoder zum
zugeschraubtenHilfsprofil
ausAluminium.
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9. LegenSiedas
Insektenschutzgitter KITein
und befestigen Siees.

13.Dehnen Siedas
Insektenschutzgitter aus
und führen SieKontrolle des
Gangesdurch.

14.LegenSiedie Siechurungskomponente
in denUnterteil

10.LegenSiedie Plastikkomponente an
Endender Schnüreins Loch im Hinterteil
der interen Plastikkoponenteein.

11. LegenSieden Konten
ausden Schnürenin die
Plastiksperreein und führen
Siedie Schnur- spannung
durch. Die richtige Lagefür
die Sperre ist cca1 cm vom
seitlichen Profil.Wennes
nicht so ist, dann binden Sie
den Knoten um.

12.Kontrollieren SiePolarität
der Magnetleiste und dann
befestigen Siediese ins
Profil.

15. Legen Siedie Kappen
in die Löcherfür die
Schraubenein.


